ИЗВЕЩЕНИЕ
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	Способ размещения закупки
	Открытый одноэтапный конкурс

	
	

	Заказчик, место нахождения,    почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

410017, Российская Федерация, г. Саратов,                       ул. Белоглинская, 40

	
	

	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Шереметьева Ирина Владимировна
8 (845 2) 24-76-67, 

sheremetieva.iv@spgs.ru

	Предмет закупки
	Право заключения договора на поставку специальной одежды



	Место поставки Товара
	Российская Федерация, г. Саратов: ул. Лунная, 43Д


	Наименование, количество и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара

	Каска «Термо Босс» с текстильным оголовьем изготовлена из прочного поликарбоната. Текстильное оголовье с шестью точками крепления, предусмотрена легкая регулировка по размеру головы (размер 52–61). Оголовье имеет кожаную сменную прокладку для поглощения пота. Имеются боковые карманы для крепления наушников, очков, щитков.

Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических воздействий, от контакта с проводниками под напряжением до 1000 В. Температурный режим: от –50°С до +150°С., ГОСТ 12.4.207-99, EN 397 
Количество - 128 шт.
Щиток на каску, защитный щиток с круговым креплением, легко фиксируется в любом из 3-х положений. Линза из поликарбоната с покрытием против запотевания. Защитные свойства: поликарбонатная линза обеспечивает защиту от ударного воздействия летящих частиц (120 м/с), 100% защиту от ультрафиолета и от воздействия электрической дуги. Щиток имеет специальное покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку. Не дает искажения – оптический класс №1.Температурный режим: от –40°С до +100°С.
Цвет: прозрачный, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 

Количество – 128 шт.
Сапоги для защиты от электрической дуги натуральный мех. Зимние утепленные сапоги с функцией защиты 

от термического воздействия электрической дуги. Хорошо утеплены, удобны в продолжительной носке.

ГОСТ 12.4.032-77, материал верха натуральная кожа, материал подкладки натуральный мех, овчина, подносок поликарбонат, подошва резина. Защитные свойства: 

- от общих производственных загрязнений

- от ударов в носочной части энергией 200 Дж

- антистатичность (01,-1000 МΩ)

- от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте)

- от искр, брызг раскаленного металла, окалины

- от контактов с нагретыми поверхностями. 

Количество -  135 пара.

Ботинки для защиты от электрической дуги. Специальные ботинки для защиты от термического воздействия электрической дуги. Прочные, надежные, комфортные.

ГОСТ 12.4.032-77

Материал верха: натуральная кожа

Материал подошвы: резина

Материал подкладки: камбрель

Подносок поликарбонатный

Защитные свойства:

- от общих производственных загрязнений

- от ударов в носочной части энергией 200 Дж

- от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте)

- от искр, брызг раскаленного металла, окалины

- от контактов с нагретыми поверхностями

Количество – 134 пара.

Подшлемник двойной зимний для защиты то электрической дуги. Конструкция подшлемника защищает лоб и шею от ожогов в случае возникновения термического воздействия.

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

Материал термостойкое трикотажное полотно Индура Ультра Софт

Состав 88 % хлопок, 12% нейлон

Количество – 128 шт.

Подшлемник одинарный летний для защиты от электрической дуги. Конструкция подшлемника защищает лоб и шею 

от ожогов в случае возникновения термического 

воздействия. ГОСТ Р ИСО 11612-2007

Материал термостойкое трикотажное полотно Индура Ультра Софт, состав 88 % хлопок, 12% нейлон

Количество –127 шт.
Костюм утепленный для защиты от электрической дуги  защ. до 50 кал/см.кв (куртка+полук). Куртка со съемным утеплителем, с центральной потайной застежкой на пуговицы и текстильную застежку по воротнику и низу куртки. Воротник – стойка. Полочки с накладными объемными карманами с клапанами на текстильную застежку (также являются защитными элементами от теплового фронта). Вытачки в локтевой зоне. Рукава с патами на текстильную застежку, на левом рукаве накладной карман с клапаном на текстильную застежку.   
Полукомбинезон с притачным утеплителем, с потайной застежкой на пуговицы и текстильную застежку, на регулируемых по длине бретелях. На спинке, по линии  талии, кулиса.  Отделка СВП 50мм обеспечивает безопасность и повышает видимость во время работы при недостаточном освещении. Химотермостойкая фурнитура, дискретное покрытие, огнестойкий флис. ГОСТ Р 12.4.236-2011,ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ Р ИСО 11612-2007

Материал: , Индура Ультра Софт

 состав: 88% хлопок, 12% нейлон, утеплитель: АРКПРОТЕКТ ТЕРМОСТОЙКИЙ (куртка 3 слоя, п/к 2 слоя), подкладка: Бязь с ОП пропиткой.

Количество – 134 шт.

Костюм летний защита от электрической дуги - до 29 кал/см.кв (куртка+полуком). Костюм с дополнительным защитным слоем по полочкам, воротнику, рукавам и передним половинкам полукомбинезона. 
Кутка с центральной потайной застежкой на пуговицы и текстильную застежку по воротнику и низу куртки. Воротник – стойка. Полочки с накладными объемными карманами с клапанами на текстильную застежку (также являются защитными элементами от теплового фронта). Рукава с патами на текстильную застежку, на левом рукаве накладной карман с клапаном на текстильную застежку. Вентиляционные отверстия в шве притачивания кокетки спинке и петли для воздухообмена в нижней части проймы.
Полукомбинезон на поясе с застежкой на пуговицы в среднем и боковых швах, на регулируемых по длине бретелях. На грудке и передних половинках боковые накладные карманы, на задней правой половинке –  карман для инструментов
Термостойкие СВП обеспечивают безопасность и повышают 

видимость во время работы при недостаточном освещении, используется огнестойкая СВП  “Gio­LITE”, ГОСТ Р 12.4.236-2011,ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ Р ИСО 11612-2007.материал: Индура Ультра Софт

, пл.240 г/м2, состав: 88% хлопок, 12% высокопрочный нейлон.

Количество – 133 компл.

Белье мужское термостойкое. Огнестойкий трикотаж  состоит из 100% хлопка, что обеспечивает гигиенические, гигроскопичные и экологические свойства натурального волокна. Трикотажные манжеты по низу рукавов и кальсон. ГОСТ 26085-84, Материал: трикотаж, состав 100% хлопок.

Количество – 175 шт.
Перчатки для защиты рук от термических рисков электрической дуги. Отличная защита от теплового воздействия электрической дуги, порезов и истирания. Высокая износостойкость и стойкость к воздействию высоких температур. При нагреве не выделяют вредных для человека веществ. ГОСТ 5007-87

ГОСТ 12.4.183-91, материал Термол.

Количество – 169 пара

Куртка-Накидка СВП защита от электрической дуги до 30 кал/см.кв. Накидка аналог куртки, с дополнительным защитным слоем по полочкам, воротнику, рукавам. Кутка с центральной потайной застежкой на пуговицы и текстильную застежку по воротнику и низу куртки. Воротник – стойка. Полочки с накладными объемными карманами с клапанами на текстильную застежку. Рукава с патами на текстильную застежку, на левом рукаве накладной карман с клапаном на текстильную застежку. Вентиляционные отверстия в шве притачивания кокетки спинке и петли для воздухообмена в нижней части проймы. Термостойкие СВП обеспечивают 

безопасность и повышают видимость во время работы при 

недостаточном освещении, используется огнестойкая СВП  “Gio­LITE”, ГОСТ Р 124.234-2007, материал верха: Индура Ультра Софт

, пл.240 г/м2, накладки: пл.305 г/м2, Состав: 88% хлопок, 12% высокопрочный нейлон.

Количество – 134 шт.

Валенки на резиновой подошве. Экономичная модель валенок на резиновой подошве сослужит настоящую и долгую службу в неблагоприятных зимних условиях, в стужу и слякоть. ГОСТ 18724-88 Материал верха шерсть 100%, материал подошвы резина.

Количество – 63 пара.

Сапоги ПВХ мужские. Сапоги мужские предназначены для защиты ног  от влаги и общепроизводственных загрязнений. Выпускаются по технологии двухкомпонентного литья. Обладают  высокой эластичностью при минусовой температуре. Подошва стойкая к изгибам и истираниям. 
Сапоги могут комплектоваться чулком-утеплителем из меха, что позволит носить обувь при температуре до - 20ºС. Высота голенища 38 см.

Количество – 122 пара.

Плащ мужской прорезиненный. Смещенная застежка на пуговицы, съемный капюшон на пуговицах, два накладных кармана с клапанами, отложной воротник. На спине и в верхней части рукава вентиляционные отверстия.

Ткань: хлопок с прорезиненным покрытием.
Размеры: c 96-100 по 120-124, рост: c 170-176 по 182-188.
ГОСТ 12.4.134-83

Количество – 39  шт.

Очки прозрачные. Конструкция: открытые очки с боковой защитой, с возможностью регулировки длины дужек.

Защитные свойства:  ударопрочная линза из поликарбоната защищает от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета. Оптический класс 1.
Покрытие линз: Supravision HC-AF не запотевает внутри, не царапается снаружи. Цвет линз: прозрачный. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007,       EN 166-2002

Количество – 5 шт.

Ботинки мужские кожаные. Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.

Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка МУН 200 Дж.

Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Вкладная стелька из вспененного материала, обеспечивающая комфорт при носке. Комбинированная подкладка из кожевенного спилка и полиамидного полотна обеспечивает хорошую гигроскопичность. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно.
Подносок: металлический (МУН 200 Дж).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный.
Размеры: 41 – 47. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ Р 12.4.187-97
Количество – 158 пар.
Сапоги с металлическим  подноском. Обувь  изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь  обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. Вся обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200).Вкладная стелька из вспененного материала, обеспечивающая комфорт при носке. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный. Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный.
Высота: 29,5 см.  

Количество – 6 пар.
Куртка женская утепленная. Центральная застежка на молнию и ветрозащитный клапан. Боковые карманы, внутренние карманы. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом Polartec®. Съемный утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием.
Сигнальный элемент: кант из световозвращающего материала. Подкладка: 100% полиэстер. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Утеплитель Feelgood (Филгуд) — современный синтетический нетканый утеплитель. Преимущества: Наличие сверхтонких волокон Downfill (пр-во Корея) обеспечивает хорошее термоскрепление и отличную теплоизоляцию. Специальная технология производства утеплителя позволяет избежать миграции волокон через верх изделия.
Выдерживает многократные стирки. Хорошо восстанавливает первоначальную форму после сжатия и стирки. 
Цвет: синий, отделка – голубой.
Размеры: с 80-84 по 128-132, рост: с 158-164 по 182-188.
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Количество – 6 шт.

Полукомбинезон женский утепленный. Центральная застежка на молнию. Боковые (утепленные) карманы. Бретели с эластичной тесьмой. Наколенники – защита от истирания. Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, 150 г/кв.м. Сигнальный элемент: кант из световозвращающего материала. Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Филгуд» 100 г/кв.м, 2 слоя.
Цвет: синий, отделка – голубой.  ГОСТ Р 12.4.236-2011

Количество – 8 шт.

САБО белые женские. Комфортная модель,  выполнены  из натуральной  кожи с бактерицидной пропиткой.

ГОСТ 26167-84

Материал верха натуральная кожа

Материал подошвы ПВХ

Материал подкладки натуральная кожа

Защитные свойства:

- от общих производственных загрязнений

- защита от истирания

Количество – 47 пара. 

Халат женский цветной (короткий рукав, бирюзовый). Халат с центральной застежкой на пуговицы, с поясом и накладными карманами.

Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 130 г/кв.м.
Цвет: бирюзовый,  Размеры:​ c 80-84 по 136-140, рост: c 158-164 по 170-176, ГОСТ 12.4.131-83
Количество – 17 шт. 

Туфли кожаные женские с перфорацией. Верх обуви: натуральная кожа с покрытием.
Подошва: ПВХ, Метод крепления: литьевой, Цвет: белый.
 ГОСТ 26167-2005

Количество – 6 пар.

Перчатки «Хайфлекс» (11-800). Маслобензостойкие перчатки, используются для выполнения сборочных и точных операций в любых отраслях промышленности. Эластичны, плотно облегают руку, позволяя манипулировать особо мелкими предметами. Бесшовная основа не натирает руки, исключает раздражение кожи. Пенонитриловое покрытие ладони пропускает воздух, что позволяет коже рук дышать, а следовательно, повышает комфорт работающего. Антистатичны. Основа – нейлон, покрытие – вспененный нитрил.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009, EN 388, EN 420, EN 1149
Количество – 600 пара.

Костюм мужской летний . Куртка + брюки
Куртка с супатной застежкой на пуговицы, с кулиской по линии талии для регулирования объема. Рукава с налокотниками, с манжетами, фиксирующимися на пуговицы, что предотвращает попадание ткани в механизмы. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия.

Брюки с эластичной тесьмой, с карманами и усилительными наколенниками, защищающими от истирания. Кокетка василек световозвращающая полоса расположена под кокеткой.

Ткань: смесовая с масловодоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м.
Световозвращающий материал: 3М лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый, ГОСТ 27575-87

Количество – 185  комп.

Халат женский летний. Укороченный халат полуприлегающего силуэта с центральной потайной застежкой на кнопки, с карманами. Рукава с регулировкой по ширине на кнопку. Кровоотталкивающая обработка. На спине хлястик для регулировки объема. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% вискоза), плотность 175 г/кв.м., Цвет: белый.

Количество – 8 шт.

Костюм летний женский  (синий) Клининг. Блузка + брюки; Блузка с разрезами по бокам, с карманами. Рукава длиной 3/4 регулируются по длине патой с пуговицей. Брюки с поясом. Ткань: блузка – смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 95 г/кв.м, пр-во Tootal (Голландия);
брюки – смесовая (55% хлопок, 45% полиэстер), плотность 113 г/кв.м, пр-во Tootal (Голландия). Цвет: синий.
Количество – 16 шт. 

Куртка мужская утепленная.

Застежка на пуговицы. Накладные карманы, внутренний карман. Съемный капюшон. Эластичная тесьма на спине, кулиска по низу куртки. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех. Высота кокетки составляет 15 см, СОП 5 см расположена под кокеткой Ткань верха: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см обеспечивает видимость.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, 3 слоя.

- Фирменный логотип.

Количество – 129  шт.

Полукомбинезон  мужской утепленный.

Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, с наколенниками. Ткань верха: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает видимость.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, полукомбинезон – 2 слоя.
Количество – 70 шт.

Перчатки диэлектрические бесшовные.

Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса.

Количество – 250 шт.

Костюм мужской летний для сварщика. 

Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает защиту от прожигания и высоких температур. Куртка с правосторонней потайной застежкой на пуговицы, с дополнительным внутренним защитным клапаном, предохраняющим от попадания искр внутрь. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток обеспечивают воздухообмен. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон ТрТит.

Брюки с боковыми застежками на пуговицы, с накладным карманом справа, с внутренними карманами для амортизационных прокладок на случай, если работник вынужден длительное время проводить в ограниченном пространстве на коленях. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.

Ткань: «Марс», 100% хлопок, плотность 420 г/кв.м, с огнестойкой отделкой Proban®, пр-во Klopman (Италия).
Цвет: сочетание темно-синего и красного.
Размеры: c 88-92 по 128-132, рост: c 158-164 по 182-188.

Количество – 2 шт.

Костюм мужской летний (темно-синий).  

Рекомендуется для ремонтных и технических служб, работников автосервисов.

Куртка + полукомбинезон
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Удобные карманы, на левом рукаве накладной карман. На спине – складки для свободы движения и вентиляционные отверстия. Рукава на манжетах. Хлястики на поясе для регулировки объема. Низ куртки на резинке. 

Полукомбинезон с усилительными наколенниками, защищающими от протирания. На груди накладной карман с отделениями для ручек. Сзади накладные карманы и карман для инструментов. Эластичная тесьма на талии.

Ткань: смесовая с масло-водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 250 г/кв.м.
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.
ГОСТ 27575-87

Количество – 140  шт.

Ботинки мужские кожаные, с металлическим подноском(натур.шерсть).

Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.

Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка МУН 200 Дж.

· Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.

· Мягкий кант защищает от боковых ударов.

· Вкладная стелька из вспененного материала, обеспечивающая комфорт при носке.

· Комбинированная подкладка из кожевенного спилка и полиамидного полотна обеспечивает хорошую гигроскопичность.

· Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

· Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно, натуральная шерсть. Подносок: металлический (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размеры: 41 – 47. ГОСТ 28507-90 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ Р 12.4.187-97
Количество – 19 пара.

Фартук виниловый кислотовлаго-устойчивый PVC-45G

Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от брызг кислот и щелочей до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе.

Размер: 84 х 112 см.
Толщина ПВХ: 0,508 мм.
Цвет: зеленый.
ГОСТ 12.4.029-76
Количество – 23 шт.

Полумаска фильтрующая (респиратор) противоаэрозольная (FFP1, до 4 ПДК)

Защита от пыли и туманов. Обеспечивает плотное прилегание к лицу. Не теряет своих защитных свойств в условиях повышенных и пониженных температур. Производитель: 3М.

Область применения: чугунно- и сталелитейное производство, машиностроение, строительство, судостроение, сельское хозяйство и др.

Масса: 9 г.
Обеспечивает защиту FFP1 (до 4 ПДК)
ГОСТ Р 12.4.191-99
ТУ 2568-002-11502704-2011

Количество – 20  шт.

Полуботинки кожаные женские «Ника» (чёрные).

Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: натуральная подкладочная кожа.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размеры: 36 – 41.
ГОСТ 26167-2005

Количество – 17  пара.

Костюм мужской утепленный «Зима».

Куртка + полукомбинезон
Застежка на пуговицы. Накладные карманы, внутренний карман. Съемный капюшон. Эластичная тесьма на спине, кулиска по низу куртки. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех.

Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, с наколенниками.

Ткань верха: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает видимость.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Размеры: c 88-92 по 128-132, рост: c 158-164 по 194-200.
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Количество – 29  комп.

Костюм непромокаемый синий.

Куртка с  центральной застежкой на молнию. Воротник отложной. Втачной капюшон, который убирается в воротник. Прорезные карманы с клапанами. Кулиса по низу куртки на эластичный шнур. Брюки прямые. Пояс брюк на эластичную ленту. Все швы проклеены.ГОСТ: ГОСТ 27643-88 Материал: нейлон на ПВХ Состав: 100% полиэстер + 0,18мм ПВХ 

Количество – 1 шт.

Боты диэлектрические.

Материал: резина.
Метод крепления: формовой.
Размеры: 39 – 46.
ГОСТ 13385-78

Количество – 2 пара.

Костюм женский летний рабочий.

Куртка + брюки
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Накладные карманы. Брюки с поясом на эластичной тесьме, с карманами. Усилительные налокотники и наколенники защищают от истирания.

Ткань: «Саржа» с водоотталкивающей отделкой (100% хлопок), плотность 250 г/кв.м.
Цвет: васильковый, отделка – бордовый.
ГОСТ 27574-87

Количество – 20 комп.

Халат мужской из смесовой ткани.

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами.

Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м.
Цвет: синий.
Размеры:​ c 80-84 по 128-132, рост: c 170-176 по 182-188.
ГОСТ 12.4.132-83

Количество – 2 шт

Краги пятипалые спилковые. 

Область применения: металлургическая промышленность, при выполнении сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности. Защитные свойства: защита от механических воздействий, защита от искр и брызг расплавленного металла.

ГОСТ: ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91 EN 388 EN 407 EN 12477. Материал: термостойкий спилок. Конструкция: Крага. Длина: 340 мм. Толщина: 1,2—1,4 мм. Производитель: Sperian
Количество – 12 пара.
Щиток TITAN с подбородником.

Щиток из оптически прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм для защиты лица и глаз от механических повреждений во время работы. Подбородник обеспечивает дополнительную защиту шеи и верхней части груди рабочего от температурного воздействия. Регулируемый наклон экрана  позволяет разместить щиток в удобном положении. Регулируемое оголовье щитка. Удобен в использовании с большинством очков и респираторов. Экран из поликарбоната защищает лицо от воздействия частиц с энергией не менее 15 Дж. Оптический класс 1. Диапазон температур от –50 до +130 °С. Рекомендуется для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей. Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей. Для защиты от высокой температуры, от брызг черных и цветных металлов, абразивов, стружки, осколков и других твердых частиц с высокой кинетической энергией. ГОСТ 12.4.023-84 ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 EН 166-2002 ТУ 9464-061-36438019-2011

Количество – 5  шт

Сапоги мужские кожаные  утепленные.

Обувь   изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. Вся обувь серии  изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%.  Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м). Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный.
Высота: 29,5 см. Размеры: 40 – 47. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97

Количество -4 пары.

Полусапоги ПВХ утепленные. 

Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж.
Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха.
Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный. Высота: 28 см. Размеры: 41 – 46. ТР ТС 017/2011 ТУ 2590-001-51664612-2003

Количество -13  пара.

Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем.

Куртка + брюки
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. Брюки с боковыми застежками на пуговицах, с карманами в боковых швах. Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
Накладки: кожевенный спилок. Утеплитель: х/б ватин, 2 слоя. Размеры: с 88-92 по 128-132, рост: с 170-176 по 182-188. ТР ТС 019/2011 ТУ 8570-010-37500370-2013

Количество-1 шт.
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	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Условия поставки
Способ подачи заявки


	10 000 000,00 рублей (десять миллионов рублей 00 копеек). В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
Поставка производится партиями по заявкам Заказчика в течение 12 месяцев с момента подписания договора

Заявка покупателю на приобретение Товара направляется письменно, в том числе по факсу или электронной почте, в любой рабочий день в течение срока действия договора

	
	

	Срок поставки Товара

Адрес доставки Товара

Требования к Товару
Требования к качеству Товара

	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Комплект для защиты от электродуги –                   в течение 45 дней с момента подачи заявки.

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Лунная, 43Д
Товар должен быть новым. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара
Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иной нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товаров

	Порядок сдачи-приемки Товара
Требования по объему гарантий качества Товара
Необходимые условия


	Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы
Качество Товара обязательно удостоверяется поставщиком соответствующими сертификатами соответствия, эпидемиологическим паспортом и паспортом качества на каждую партию, с указанием гарантийного срока:

а) комплект для защиты от электродуги не менее 2-х лет.

б) остальной Товар не менее 6 месяцев.

Предоставить протоколы испытаний предлагаемой продукции и образцы поставляемой продукции на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Саратов,                      ул. Лунная, 43Д в порядке, указанном в конкурсной документации. 


	Срок и место предоставления         конкурсной документации о закупке
	С 26.06.2015 года до 16:00 17.07.2015 года по адресу:       г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) 

	
	

	Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке
	www.zakupki.gov.ru 

	
	

	Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке
	www.spgs.ru

	
	

	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не требуется

	
	

	Обеспечение заявки
	Не применяется

	
	

	Обеспечение исполнения договора
	Не применяется

	
	

	Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское)
	17.07.2015 г. 16:00

	
	

	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324  20.07.2015 г. 11:00 

	
	

	Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское)
	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324  22.07.2015 г. 11:00

	
	

	Место, дата и время подведения итогов (оценки и сопоставления заявок) (время московское)
	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324  24.07.2015 г. 11:00

	
	

	Отказ от проведения конкурса
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения

	
	

	Преимущества для организаций и   учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов
	Не предоставляются

	
	

	Срок и условия оплаты
	Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Порядок оплаты:

- 30 % от суммы договора в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора, 

- 70 % от стоимости договора производится Покупателем после поставки партии Товара в течение 5-ти банковских дней с даты подписания товарной накладной

	
	

	Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок
	Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343,                  с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням).

Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении
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