Приложение № 7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов
1 Общие требования к инструментам (Товару)
Любое нарушение (несоответствие) предлагаемого к поставке Товара требованиям настоящего Технического задания является основанием для отклонения заявки Участника закупки.

1.1. Товар должен быть новым (изготовлен в период календарного года, в котором объявлена настоящая процедура закупки), не бывшим в употреблении, ранее не использованным, не находиться в залоге и не иметь каких-либо иных обременений.

1.2. Поставщик, при поставке Товара, обязан поставить Заказчику документацию производителя на русском языке, которая состоит из:

1.2.1. Инструкции по применению (эксплуатации);

1.2.2. Инструкции по техобслуживанию;

1.2.3. Сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза, ГОСТов.
1.3. Документация производителя должна содержать гарантийный срок и срок службы Товара.

1.4.
 Поставщик должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки, обеспечив сохранность защитных и окрасочных покрытий. 

1.5.
 Условия гарантийного сервисного обслуживания: 

1.5.1. Поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание продукции в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем;

1.5.2. Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется Поставщиком или привлечёнными им третьими лицами, с использованием своих материалов, оборудования и квалифицированного персонала.

2
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика, наименование и количество Товара
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб.
	Характеристики Товара

	1
	Лента сигнальная, красно-белая
	22
	Шт
	341,00
	Лента ЗУБР "Мастер" сигнальная

Технические характеристики
Длина, м-200

Ширина, мм-70

Цвет- бело-красный

Габариты, мм: 130 x 130 x 75

ГОСТ Р 12.2.143-2009

	2
	Кисть флейц
	6
	Шт
	93,50
	Кисть флейц Стандарт

Технические характеристики
Ширина, мм-100

Щетина- натуральная

Материал рукояти- дерево

Материал бандажа- металл
Габариты, мм: 220 x 100 x 10

ГОСТ 10597-87

	3
	Кисть флейц
	6
	Шт
	66,00
	Кисть флейц Стандарт

Технические характеристики

Ширина, мм-75

Щетина- натуральная

Материал рукояти- дерево

Материал бандажа- металл
Габариты, мм: 210 x 75 x 12

ГОСТ 10597-87

	4
	Кисть флейц
	6
	Шт
	44,00
	Кисть флейц Стандарт

Технические характеристики

Ширина, мм-50

Щетина- натуральная

Материал рукояти- дерево

Материал бандажа- металл
Габариты, мм: 200 x 50 x 20

ГОСТ 10597-87

	5
	Рулетка
	9
	Шт
	226,60
	Рулетка

Технические характеристики

Длина ленты, м-10

Материал ленты- фибергласс
Цвет-красный

Габариты, мм: 90 x 90 x 30

ГОСТ 7502-98

	6
	Рулетка 
	7
	Шт
	517,00
	Рулетка прорезиненный корпус "Хард", с фиксацией полотна.
Технические характеристики

Тип-рулетка
Ширина ленты, мм-25

Длина, м-10

Материал ленты- стальная

Измерительная  шкала-см

Материал корпуса- обрезиненный пластик
Габариты, мм: 90 x 95 x 50

ГОСТ 7502-98

	7
	Удлинитель силовой 
	3
	Шт
	3 927,00
	Удлинитель силовой УХз16-003;
Технические характеристики

Количество розеток, шт: 3

Защита от брызг: есть

Кабель: ПВС 3х1.5

Длина кабеля, м: 50

Номинальный ток, А:16

Номинальное напряжение, В:220

Максимальная мощность, Вт:3500

ГОСТ 25600-83

	8
	Удлинитель силовой
	3
	Шт
	2 651,00
	Удлинитель силовой
Технические характеристики

Тип: удлинитель на катушке

Длина:30 м

Защита от брызг: есть

Номинальный ток, А:16

Номинальное напряжение, В:220

Тип провода: ПВС 3х1,5
Цвет провода: оранжевый
Количество розеток:3

ГОСТ 25600-83

	9
	Зарядное устройство для фонаря 
	5
	Шт
	628,10
	Зарядное устройство для фонаря ФОС 3-5/6

Технические характеристики 

Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 20 Вт.
Габаритные размеры: 48×96 мм.

ГОСТ 12.2.007.0-75

	10
	Набор бит 
	3
	Шт
	424,60
	Набор бит 31 шт. 

Технические характеристики:

В набор входит 30 бит из хром-ванадиевой стали, а также адаптер для бит с надежным захватом.
Биты:

- РН1; РН2; РН2; РН3;

- PZ1; PZ2; PZ2; PZ3;

- SL3; SL4; SL5; SL6;

- Н3; Н4; Н5; Н6;

- Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40.

- "TORX" с отверстием: Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40.

ГОСТ 17199-88

	11
	Ножовка по металлу 


	3
	Шт
	253,00
	Ножовка по металлу с прорезиненной ручкой

Технические характеристики:

Материал рукояти: двухкомпонентная
Длина лезвия, мм: 300

Рукоятка: прорезиненная

Поворот полотна: нет

Материал полотна: инструментальная сталь

Материал рамы: сталь
Габариты, мм: 455 x 130 x 20

ГОСТ 17270-71

	12
	Полотно для ножовки по металлу
	135
	Шт
	13,20
	Полотно STAYER "STANDARD" для ножовки по металлу

Технические характеристики:

Длина 300 мм;

Шаг зубьев 24TPI (1 мм);

Количество полотен в упаковке 10 штук

Габариты, мм: 360 x 12 x 55

 ГОСТ 53411-2009

	13
	Ключ разводной
	2
	Шт
	895,40
	Ключ разводной Люкс, шкала, увеличенный захват, прорезиненная ручка

Технические характеристики:

Max расстояние между губками, мм: 30

Материал: CrV

Ручка: прорезиненная

Захват: увеличенный

Длина, мм: 250

Габариты, мм: 260 x 70 x 20

ГОСТ 54488-2011 

	14
	Набор автомобильный № 4
	3
	Шт
	2 198,90
	Набор автомобильный "НИЗ" № 4 (6-ти гран. голов), пл.футляр

Технические характеристики:

Min размер головки, мм: 10

Max размер головки, мм: 32

Комплектация 

Ключ трещоточный 6910-0296 ГОСТ 22402-77 (250мм/12.5мм);

Ключ 6910-0324 ГОСТ 25601-83 (300мм/12мм)с присоединительным квадратом (12.5мм);

Удлинитель 6910-0229 ГОСТ 25600-83(125 мм);

Удлинитель 6910-0232 ГОСТ 25600-83(250 мм);

Коловорот 6910-0352 ГОСТ 25602-83;

Шарнир 6910-0361 ГОСТ 25603-83 (73мм);

Торцевая головка 7812-0483 ГОСТ 25604-83 (10мм)

Торцевая головка 7812-0485 ГОСТ 25604-83(12мм)

Торцевая головка 7812-0486 ГОСТ 25604-83(13мм)

Торцевая головка 7812-0487 ГОСТ 25604-83(14мм)

Торцевая головка 7812-0488 ГОСТ 25604-83(15мм)

Торцевая головка 7812-0489 ГОСТ 25604-83(16мм)

Торцевая головка 7812-0491 ГОСТ 25604-83(17мм)

Торцевая головка 7812-0492 ГОСТ 25604-83(18мм)

Торцевая головка 7812-0493 ГОСТ 25604-83(19мм)

Торцевая головка 7812-0494 ГОСТ 25604-83(20мм)

Торцевая головка 7812-0495 ГОСТ 25604-83(21мм)

Торцевая головка 7812-0496 ГОСТ 25604-83(22мм)

Торцевая головка 7812-0497 ГОСТ 25604-83(23мм)

Торцевая головка 7812-0498 ГОСТ 25604-83(24мм)

Торцевая головка 7812-0499 ГОСТ 25604-83(25мм)

Торцевая головка 7812-0501 ГОСТ 25604-83(26мм)

Торцевая головка 7812-0502 ГОСТ 25604-83(27мм)

Торцевая головка 7812-0503 ГОСТ 25604-83(28мм)

Торцевая головка 7812-0504 ГОСТ 25604-83(30мм)

Торцевая головка 7812-0505 ГОСТ 25604-83(32мм)

Плотный футляр.

	15
	Набор инструментов
	2
	Шт
	3 539,80
	Набор инструментов T-58530

Технические характеристики:

Min размер головки, мм: 4

Max размер головки, мм: 22

Количество в наборе, шт.: 52

Комплектация:

Воротки 1/4" и 1/2";

24 головки, 4-22 мм;

Биты - 12 шт;

2 адаптера-удлинителя;

Отвертка-вороток;

Адаптер с воротка на биту;

Шестигранные ключи - 7 шт.

Габариты, мм: 480 x 200 x 60
ТУ  3926-023-05797687-2006

	16
	Ключ рожковый
	9
	Шт
	135,30
	Ключ рожковый
Технические характеристики:

Посадочный квадрат: 3/8 дюйма

Размер min, мм:19

Размер max, мм 22

Материал: CrV

Трещотка: нет

Упаковка: пластиковый подвес

Материал: углеродистая сталь

ГОСТ 2839-80

	17
	Ключ рожковый 
	6
	Шт
	212,30
	Ключ рожковый
Технические характеристики:

Размер min, мм: 24

Размер max, мм: 27
Трещотка: нет

Материал: углеродистая сталь

Вес, кг: 0.33

Габариты, мм: 270 x 10 x 50
ГОСТ 2839-80

	18
	Ключ рожковый
	9
	Шт
	135,30
	Ключ рожковый 

Технические характеристики:

Размер min, мм: 20

Размер max, мм: 22
Трещотка: нет

Материал: сталь

Вес, кг: 0.21

ГОСТ 2839-80

	19
	Отвертки 
	3
	Шт
	895,40
	Отвертки 6 шт
Технические характеристики:

Тип наконечника: набор

Форма ручки: Прямая

Материал рукояти: резина

Материал: CrV 

Намагниченный наконечник: да

Количество в наборе, шт: .6

Сталь: CrV (хром-ванадий)

Тип шлица: SL 3-5-6; PН 0-1-2

Комплектация 

Отвертки, тип PH (3 шт.).

Отвертки, тип SL (3 шт.).

Пластиковый держатель для отверток

ГОСТ 17199-88

	20
	Набор ключей комбинированных 
	4
	Шт
	1 634,60
	Набор ключей комбинированных, плоские, матовые EASTMAN

Технические характеристики:

Тип: комбинированные

Размер мм: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22
Количество в наборе, шт.: 12

Материал: CrV (хром-ванадий) 

Вес, кг 1.022

ТУ 3926-023-05797687-2006

	21
	Отвертки 
	4
	Шт
	1 844,70
	Отвертки 9 шт.
Технические характеристики:

Тип наконечника: набор
Форма ручки: Прямая

Материал рукояти: резина

Намагниченный наконечник: да

Цвет ручки: серо-желтая
Количество в наборе, шт: .9

Материал: CrV (хром-ванадий)
Тип шлица: SL 3-5-6,5-8; PН 0-1-2
Упаковка: пластиковый чемоданчик

ГОСТ 17199-88

	22
	Сумка электромонтера 
	15
	Шт
	1 320,00
	Сумка электромонтера СЭМ-03

Технические характеристики:

Вес сумки, 0,43 кг
Габаритные размеры сумки (без пояса), 260х300х100 мм 

ТУ 878-2806-00514373590-05.

	23
	Бокорезы 
	15
	Шт
	279,40
	Бокорезы

Технические характеристики:

Длина, мм: 165

молибденовое покрытие
Прорезиненные ручки красно-черного цвета
Габариты, мм: 230 x 40 x 30

 ГОСТ 28037-89

	24
	плоскогубцы (пассатижи) 
	15
	Шт
	1 258,40
	Серия «Электро» плоскогубцы (пассатижи) Технические характеристики:

предусмотрены для работы под напряжением до1000В
Тип: Плоскогубцы 

Тип клещей: Строительные

Форма тонкогубцев/круглогубцев: Изогнутые

Максимальный диаметр прутка: 1.6 мм

Материал губок: Инструментальная сталь CrV (хром-ванадий) 

Материал рукояток: Пластик

Прорезиненная ручка

Цвет ручки: красно-желтая

Функция "антистатик": Есть

Длина: 20 см 

ГОСТ 11516-94

	25
	Нож строительный
	30
	Шт
	946,00
	Нож строительный 
Технические характеристики:

Длина лезвия, мм: 100

Материал лезвия: углеродистая сталь

Обрезиненная рукоять: есть

Материал рукояти: пластик
Конструкция: с фиксированным лезвием
Форма: специальное

Пластиковый чехол.
Габариты, мм: 170 x 30 x 20

ГОСТ Р 51015-97.

	26
	Дрель 
	1
	Шт
	12 832,60
	Дрель Hitachi D13VF
Технические характеристики:

Max размер патрона, мм: 13

Число скоростей: 1

Наличие реверса: есть

Мах диаметр сверления (дерево), мм: 32

Регулировка оборотов: да

Мощность, Вт: 720

Крутящийся момент: 47 Нм

Тип патрона: быстрозажимной

Max диаметр сверления (металл), мм: 13

Габариты, мм : длина 290

Вес, кг: 2

ГОСТ 12.2.030-2000,

	27
	Бензопила Husqvarna
	1
	Шт
	16 599,00
	Бензопила Husqvarna 135
Технические характеристики:

Длина шины, см: 40.6

Объем двигателя, куб.см: 40.9

Мощность (л.с.): 2
Мощность (кВт): 1.5
Класс пилы: бытовая

Емкость топливного бака, л: 0.37

Объем масляного бака, л: 0.25

Уровень шума, дБ(А): 102

Длина шины, дюйм: 16

Вес, кг :5.6
Комплектация: Цепь; Шина.

Габариты, мм: 477 x 264 x 357
ГОСТ 31742-2012

	28
	Бензокоса 
	1
	Шт
	16 489,00
	Бензокоса Husqvarna 128R

Технические характеристики:

Мощность (л.с.): 1.1

Мощность (кВт): 0.82

Объем двигателя, куб.см: 28

Тип двигателя: бензиновый

Тактность двигателя: двухтактный

Режущий элемент: леска/нож

Толщина лески, мм: 2.4

Тип запуска: системный Smart start
Емкость бака, л: 0.4

Приводной вал: гибкий

Вес, кг: 5

Комплектация: Ременная оснастка (на оба плеча), Леска. Нож.

Габариты, мм: 1830 x 280 x 250

ГОСТ 12.2.003-91

	29
	Стремянка алюминиевая 
	1
	Шт
	1 909,60
	Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ 

Технические характеристики:

Рабочая высота: 330 см

Высота общая 198 см

Ширина 49 см
Высота площадки 124 см

Материал алюминий
Ступени: 6
Вес 4.6 кг
ГОСТ 26887-86

	30
	Шуруповерт 
	1
	Шт
	13 277,00
	Шуруповерт аккумуляторный Hitachi DS18DVF3-TA

Технические характеристики:

Напряжение аккумулятора, В: 18

Емкость аккумулятора, А*ч: 1.4

Тип аккумулятора: NiCd

Мах диаметр сверления (дерево), мм: 38

Max диаметр сверления (металл), мм: 13

Тип патрона: быстрозажимной

Max крутящий момент , Нм: 45

Тип двигателя: Щеточный

Диаметр патрона, мм: 13

Число скоростей: 2

Наличие реверса: есть

Время заряда, ч: 0.67

Max диаметр шурупа, мм: 8

Число ступеней крутящего момента: 22+1

Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/0-1200
Габариты, мм: длина-220
Вес, кг: 2

Количество аккумуляторов в комплекте: 2

Комплектация *

Два аккумулятора EB1814SL;

Зарядное устройство UC18YG;

Фонарь UB12D;

Набор бит;

Держатель насадок;

Ударопрочный кейс.

Габариты, мм: 549 x 315 x 120
ГОСТ 12.2.030-2000,

	31
	Аккумулятор (батарея) 
	5
	Шт
	6 396,50
	Аккумулятор (батарея) Hitachi 

Технические характеристики:

Напряжение, В: 18

Тип аккумулятора :Ni-Cd
Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5

Устройство аккумулятора:  обойма
Габариты, мм: 80 x 130 x 110

ГОСТ Р 53165-2008

	32
	Набор коронок 
	3
	Шт
	5 197,50
	Набор коронок Hitachi электрика 

Технические характеристики:

коронок электрика 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 мм, 
2. адаптера, 
1 переходник HTC-752172

ГОСТ 11108-70

	33
	Набор сверл


	4
	Шт
	2 332,00
	Набор 19 шт. DT 5913 DeWalt

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Тип: спиральный

Материал обработки: металл HSS-R
Диаметр сверла, мм: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5 и 10 мм.

Max диаметр сверла, мм10

Количество предметов, шт. 19

Габариты, мм: 150 x 110 x 35
 Комплектация: пластмассовый ящик с полостями и подписями для каждого сверла.

ТУ  3926-023-05797687-2006

	34
	Сверло по металлу
	9
	Шт
	795,30
	Сверло по металла DT 5470, Extreme

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал обработки: HSS-CO
Диаметр: 12 мм
Рабочая длина: 101 мм
Общая длина: 151 мм
Тип: по металлу
Кол-во предметов: 5 шт
Форма: спиральная
Вес: 0.518 кг

ГОСТ 10902-77

	35
	Сверло по металу
	3
	Шт
	513,70
	Сверло по металлу DT 5467, Extreme

Технические характеристики:

Материал обработки: металл HSS-CO
Тип хвостовика: цилиндрический
Тип: спиральный
Материал сверла: HSS-CO
Диаметр хвостовика, мм: 10
Рабочая длина, мм :87

Количество в упаковке, шт.: 10
Длина, мм: 133

Габариты, мм: 50 x 50 x 160

ГОСТ 10902-77

	36
	Сверло 
	21
	Шт
	253,00
	Сверло с центральным хвостовиком 

Технические характеристики:

Сталь: P6M5
Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 14мм

ГОСТ 10902-77

	37
	Масло двухтактное 
	15
	Шт
	792,00
	Масло двухтактное Husqvarna

Технические характеристики:

Тип: двухтактное
Вид: полусинтетическое
Назначение: для садовой техники
Объем: 1 л
Габариты, мм: 110 x 70 x 240

ТУ 38.401-58-28-91

ТР ТС 030/2012

	38
	Масло для смазки цепи
	56
	Шт
	555,50
	Масло для смазки цепи Husqvarna 

Технические характеристики:

Объем, л: 1

Тип: цепное

Назначение: для смазывания пильных цепей пил.

Габариты, мм: 250 x 70 x 70

ТР ТС 030/2012

	39
	Круг отрезной 
	200
	Шт
	68,20
	Круг отрезной по металлу 

Диск армированный, изготовлен на основе электрокорунда нормального марки 14А
Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 230
Толщина, мм: 2.5
Посадочный диаметр, мм: 22.2

Габариты, мм: 230 x 230 x 2
ГОСТ 21963-2002

	40
	Круг отрезной 
	95
	Шт
	44,00
	Круг отрезной 

Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 180
Толщина, мм: 2.5
Посадочный диаметр, мм: 22.2

Габариты, мм: 180 x 180 x 2

ГОСТ 21963-2002

	41
	Круг шлифовальный 
	6
	Шт
	1 118,70
	Круг шлифовальный

Технические характеристики:

Тип оснастки: круг абразивный
Внутренний диаметр, мм: 32
Толщина, мм: 25

Внешний диаметр, мм: 200

Зернистость: 120

Габариты, мм: 200 x 200 x 3
ГОСТ Р 52781-2007

	42
	Круг шлифовальный 
	6
	Шт
	640,20
	Круг шлифовальный, 

Технические характеристики:

Тип оснастки: круг абразивный
Внутренний диаметр, мм: 32
Толщина, мм: 25

Внешний диаметр, мм: 210

Зернистость: 60

Габариты, мм: 210 x 210 x 30

ГОСТ Р 52781-2007

	43
	Смазка 
	12
	Шт
	170,50
	Смазка для буров 

Технические характеристики:

Рабочий диапазон температуры:  -55°С до +140°С. 

туба-подвес
Масса 125 г.
ТР ТС 030/2012

	44
	Цепь для пилы 
	38
	Шт
	1 036,20
	Цепь. 64 звеньев

Технические характеристики:

Длина шины (дюйм): 15

Длина шины (см): 38

Количество звеньев: 64
Шаг цепи, дюйм: 0.325
Ширина паза (мм): 1.3

Габариты, мм: 155 x 85 x 40

ГОСТ 31742-2012

	45
	Электроды 
	100
	Шт
	156,20
	Электроды МР-3 3С НАКС 
Технические характеристики:

Параметры:

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг;

Временное сопротивление разрыву — 460 Мпа;

Относительное удлинение — 20%;

Ударная вязкость — 80 Дж/см2;

Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач.

Химический состав наплавленного металла:

C: <0.12%;

Mn: 0.35-0.7%;

Si: 0.09-0.35%;

S: <0.04%;

P: <0.045%.
Тип: Э46
Диаметр, мм: 3.0
Свариваемый материал: углеродистые стали
Вес, кг: 5
Габариты, мм: 360 x 80 x 60
ГОСТ 2246-70

	46
	Колесо измерительное 
	1
	Шт
	8 591,00
	Колесо измерительное STANLEY "MW-40M"

Технические характеристики:

Диаметр колеса, мм: 318

Погрещность работы, %: ± 1
Корпус : пластмассовый обрезиненный
Длина ленты: 10 000 м
Вес: 1 кг

ГОСТ 8.235-77

	47
	Набор инструмента
	5
	Шт
	20 928,60
	Набор инструмента с 6-ти гран. головками, FORCE

Технические характеристики:

Min размер головки, мм: 4
Max размер головки, мм: 32

Количество в наборе, шт.:  142
Вес, кг: 13
Комплектация 

Комплект 1/4"

Биты (30 мм) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Шлицевые 4; 5.5; 7 мм; 6-гранные 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм; Torx с отверстием T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 26 шт;

6-гранные головки - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 мм - 9 шт;

Головки Е-профиль - E4; E5; E6; E7; E8 мм - 5 шт;

Трещотка 24 зубца;

Удлинитель 50, 100, 150 мм - 3 шт;

Кардан;

Адаптер с отверстием 3/8"(F) x 1/4"(M);

Держатель биты;

Удлинитель гибкий;

Вороток-отвертка.

Комплект 3/8"

12-гранные головки - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 мм - 15 шт;

Трещотка шарнирная;

Удлинитель 75, 150 мм;

Кардан.

Комплект 1/2"

6- гранные головки - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 мм - 19 шт;

Головки Е-профиль - E10; E12; E14; E16; E20 мм - 5 шт; 

Вороток шарнирный - 430 мм;

Трещотка 24 зубца;

Удлинитель 75, 250 мм;

Кардан;

Адаптер с отверстием 3/8"(F) x 1/2"(M);

Головка свечная - 16; 20.6 мм - 2 шт;

Вороток Г-образный.

Прочее

Ключи комбинированные - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 мм - 17 шт;

Ключи разрезные - 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 мм - 5 шт;

6-гранные ключи - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 мм - 10 ш;

Молоток - 300 г;

Пассатижи 7";

Зажим с фиксатором 10";

Отвертка Phillips PH.1, PH.2;

Отвертка Phillips усиленная PH.2;

Шлицевая отвертка короткая 5.5 ммx25 мм;

Шлицевая отвертка 6.5 ммx150 мм;

Шлицевая отвертка усиленная 6.5 ммx150 мм;

Кейс.

ГОСТ 26810-86

	48
	Набор ключей комбинированных
	5
	Шт
	3 141,60
	Набор ключей комбинированных "FORCE"

Технические характеристики:

Тип: комбинированные
Количество в наборе, шт.: 16

Размер min, мм: 6

Размер max, мм: 24

Трещотка: нет
Материал: сталь
Вес, кг: 2.333

Комплектация:

16 комбинированных ключей - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм;

Держатель.

Габариты, мм: 380 x 180 x 50
ТУ  3926-023-05797687-2006

	49
	мини Бокорезы
	2
	Шт
	225,50
	Серия мини Бокорезы

Технические характеристики:

Тип: Диагональные

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные

Ручка: черно-желтого цвета, мягкая, мягкая 

Длина, мм: 125

Материал губок: инструментальная сталь
Упаковка: пластиковый подвес.

Габариты, мм: 180 x 60 x 20

ГОСТ 28037-89

	50
	Ключ комбинированный 
	2
	Шт
	826,10
	Ключ комбинированный усиленный 

Технические характеристики:

Размер min, мм: 32
Размер max, мм: 32
Трещотка: нет
Материал: инструментальная сталь

Габариты, мм: 420 x 70 x 20

ГОСТ 2839-80.

	51
	Вороток шарнирный 


	2
	Шт
	9 544,70
	Вороток шарнирный FORCE 

Технические характеристики:

Качественный сегмент: Professional

Присоединительный размер: 1"

Тип: С шарниром

Длина, мм: 1000

ГОСТ 25601-83 

	52
	Съемник стопорных колец 
	3
	Шт
	1 052,70
	Съемник стопорных колец KRAFTOOL Технические характеристики:

Max диаметр кольца, мм: 60

Min диаметр кольца, мм: 19

Для колец диаметром, мм: 19-60

Тип стопорного кольца: внешнее
Диаметр отверстия, мм: 60

Губцы: изогнутые

Материал: сталь

Габариты, мм: длина 175
Вес, кг: 0.25

Чехлы на рукоятках: есть

Комплектация: Съемник; Упаковка.

ГОСТ 13940-86

	53
	Съемник стопорных колец
	3
	Шт
	1 052,70
	Съемник стопорных колец KRAFTOOL

Технические характеристики:

Max диаметр кольца, мм: 60
Для колец диаметром, мм: 19-60
Min диаметр кольца, мм: 19

Тип стопорного кольца: внутреннее
Габариты, мм: длина 175
Материал: сталь

Губцы: прямые

Чехлы на рукоятках: есть

Комплектация: Съемник; Упаковка

Габариты, мм: 215 x 21 x 73

ГОСТ 13940-86

	54
	Манометр 
	1
	Шт
	6 207,30
	Манометр для измерения давления масла с комплектом адаптеров МАСТАК 120-20012C

Технические характеристики:

Поверка: есть

Внесен в госреестр: нет
Измерение абсолютного давления: есть

Измерение барометрической высоты: нет
Измерение: давления масла

Единицы измерения: бар (psi)
Расчет барометрического давления воздуха: нет
Вес, кг: 1.5

Подсветка дисплея: нет
Комплектация *

Манометр Ø 64 мм от 0 до 21 бар (300 psi);

Шланг 600 мм;

Адаптеры - 11 шт;

Кейс.

Габариты, мм: 375 x 290 x 65

ГОСТ 2405-88

	55
	Ключ ступицы 
	3
	Шт
	202,40
	Ключ ступицы 
Технические характеристики:

Высота, м: 0.06
Длина, м: 0.085
Вес, кг: 0.322

Размер 55 мм.
Материал: металл
Ширина, м: 0.06: 

ГОСТ Р 53830-2010 

	56
	Ключ ступицы 
	3
	Шт
	590,70
	Ключ ступицы 50*62 (8 граней)

Технические характеристики:

изготовлены : методом холодной штамповки.

восьмигранный рабочий профиль - 50*62мм.

отверстие под вороток : 0,21 мм.

Защищены от коррозии хромовым защитно-декоративным покрытием с эффектом матовой поверхности
ГОСТ Р 53830-2010 

	57
	Ключ ступицы 
	3
	Шт
	907,50
	Ключ ступицы

Технические характеристики:

Изготовлен из хром-ванадиевой стали методом холодной штамповки.

Имеет 8-гранный рабочий профиль.

Размер 102мм.

Отверстие под вороток ф 21мм.

Длина - 130мм.

Толщина стенки 4мм.

ГОСТ Р 53830-2010 

	58
	Вороток 
	2
	Шт
	988,90
	Вороток Г-образный 

Технические характеристики:

Ширина, м: 0.07
Высота, м: 0.015
Длина, м: 0.255
Вес, кг: 0.474
Размер: 1/2”

Диаметр: Ø 17 мм

ГОСТ 25601-83

	59
	Молоток Профи
	1
	Шт
	520,30
	Молоток Профи 

Технические характеристики:

Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным захватом

Боек: Квадратный
Вес, кг: 0.6
ГОСТ 2310-77

	60
	Кувалда Профи
	1
	Шт
	918,50
	Кувалда Профи

Технические характеристики:

Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным покрытием

Боек: Квадратный

Вес, кг: 1.5

Габариты, мм: 275 x 110 x 45

ГОСТ 11401-75

	61
	Нож 
	6
	Шт
	1 007,60
	Нож

Технические характеристики:

Нож для электротехнических работ 

Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали 
Длина: 45 мм
Ручка: пластиковая обрезиненная 
ГОСТ Р 51015-97.

	62
	Ножовка-ручка по металлу  
	2
	Шт
	160,60
	Ножовка-ручка по металлу (для работы в труднодоступных местах) тип В (укрепленная)

Технические характеристики:

Материал рукояти: пластиковая
Длина лезвия, мм: 300
Материал полотна: инструментальная сталь
Габариты, мм: 225 x 40 x 10

ГОСТ 17270-71

	63
	Клещи для зачистки проводов 
	1
	Шт
	1 392,60
	Клещи для зачистки проводов HS-700N 

Технические характеристики:

Применение: Клещи для снятия изоляции

Материал: Углеродистая сталь

Тип: Приплюснутый нос

Размер модели:HS-700N

ГОСТ 11516-94

	64
	Круг отрезной п/металлу 
	45
	Шт
	25,30
	Круг отрезной по металлу,
Технические характеристики:

Назначение: по металлу

Диаметр, мм: 125

Материал: нерж.+сталь

Посадочный диаметр, мм: 22.2

Толщина, мм :1.2
Форма: прямой

Габариты, мм: 125 x 125 x 1
ГОСТ 21963-2002

	65
	Дрель 
	2
	Шт
	5 819,00
	Дрель ударная DWD 024 KS DeWalt

Технические характеристики:

Тип патрона: быстрозажимной

Мощность, Вт: 650
Число скоростей: 1

Частота вращения: 0-2800об\м 

Наличие реверса: есть
Наличие подсветки: нет

Мах диаметр сверления (дерево), мм: 25
Max диаметр сверления (металл), мм: 13
Регулировка оборотов: да
Max размер патрона, мм: 13

Вес: 1,8 кг

Комплектация *

Боковая рукоятка;

Ограничитель глубины сверления;

Чемодан.

ГОСТ 12.2.030-2000, \

	66
	Ящик пластиковый
	5
	Шт
	97,90
	Ящик пластиковый 

Технические характеристики:

В комплект входит: держатель для этикеток. 

Материал: Полипропилен. 

Допустимая температура  -20 ...+60°C.

Длина, мм: 170

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 75

Объем, л: 0,72

Вес, кг :0,11

Штабелируемый :Да

Грузоподъемность, кг: 0,4

Внешний вид: Сплошной

Материал :Полипропилен (РР)

цвет красный.

ГОСТ Р 51289-99.

	67
	Ящик пластиковый
	5
	Шт
	171,60
	Ящик пластиковый 

Технические характеристики:

Длина, мм: 250

Ширина, мм : 148

Высота, мм: 130

Объем, л: 2,62

Вес, кг :0,3

Штабелируемый :Да

Грузоподъемность, кг :1-1,5

Внешний вид :Сплошной

Материал: Полипропилен (РР)

цвет красный.

ГОСТ Р 51289-99.

	68
	Ящик пластиковый
	5
	Шт
	227,70
	Ящик пластиковый 

Технические характеристики:

Длина, мм: 290

Ширина, мм: 230

Высота, мм: 150

Объем, л : 6,1

Вес, кг :0,49

Штабелируемый: Да

Грузоподъемность, кг :3

Внешний вид :Сплошной

Материал :Полипропилен (РР)

цвет красный.

ГОСТ Р 51289-99.

	69
	Заклепочник
	1
	Шт
	843,70
	Заклепочник FIT-32035
Технические характеристики:

Тип заклепок: вытяжные
Комплектация: 4 быстросменных насадки
Работа с резьбовыми заклепками: нет
Тип: поворотный
Длина (мм): 265

Материал рукоятки: резина

Размер заклепок (min):2.4 мм

Размер заклепок (max):4.8 мм

Подходящая оснастка: заклепки

Вес брутто :0.696 кг

ГОСТ 10299-80

	70
	Метчик ручной
	4
	Шт
	110,49
	Метчик ручной комплект

Технические характеристики:

Количество в наборе, шт.: 2
Диаметр, мм: 3
Шаг резьбы, мм :0.5

Диаметр, дюйм: набор
Сталь: Инструментальная

ГОСТ 3266-81

	71
	Метчик ручной
	34
	Шт
	111,40
	Метчик ручной комплект

Технические характеристики:

Количество в наборе, шт.: 2
Диаметр, мм: 4
Шаг резьбы, мм :0.7

Диаметр, дюйм: набор
Сталь: Инструментальная

Габариты, мм: 230 x 230 x 350

ГОСТ 3266-81

	72
	Метчик ручной
	59
	Шт
	121,53
	Метчик ручной комплект

Технические характеристики:

Количество в наборе, шт.: 2
Диаметр, мм: 5
Шаг резьбы, мм :0.8

Сталь: Инструментальная

Габариты, мм: 320 x 240 x 380 

ГОСТ 3266-81

	73
	Метчик ручной
	4
	Шт
	121,53
	Метчик ручной комплект 

Технические характеристики:

Количество в наборе, шт.: 2
Диаметр, мм: 6
Шаг резьбы, мм :1.0

Сталь: Инструментальная

ГОСТ 3266-81

	74
	Метчик ручной
	4
	Шт
	138,40
	Метчик ручной комплект 

Технические характеристики:

Количество в наборе, шт.: 2
Диаметр, мм: 8
Шаг резьбы, мм :1.2

Сталь: Инструментальная

ГОСТ 3266-81

	75
	Напильник
	2
	Шт
	148,54
	Напильник

Технические характеристики:

Форма: Круглый
Класс (№) :2

Длина, мм: 200
Рукоятка: нет
Тип: по металлу

Габариты, мм: 240 x 380 x 110

ГОСТ 1465-80.

	76
	Напильник
	2
	Шт
	213,81
	Напильник

Технические характеристики:

Форма: Круглый
Класс (№) :2

Длина, мм: 250
Рукоятка: нет
Тип: по металлу

Габариты, мм: 100 x 260 x 345

ГОСТ 1465-80.

	77
	Напильник
	2
	Шт
	241,94
	Напильник 

Технические характеристики:

Форма: Круглый
Класс (№) :2

Длина, мм: 300
Рукоятка: нет
Тип: по металлу

ГОСТ 1465-80.

	78
	Напильник
	2
	Шт
	433,24
	Напильник

Технические характеристики:

Форма: Круглый
Класс (№) :2

Длина, мм: 350
Рукоятка: нет
Тип: по металлу

ГОСТ 1465-80.

	79
	Напильник
	2
	Шт
	689,80
	Напильник 

Технические характеристики:

Форма: Круглый
Класс (№) :2

Длина, мм: 400
Рукоятка: нет
Тип: по металлу

ГОСТ 1465-80.

	80
	Круг отрезной 
	50
	Шт
	24,20
	Круг отрезной  по металлу
Технические характеристики:

Max число оборотов, об/мин: 12250

Диаметр, мм: 125

Материал: сталь+нерж 

Назначение: по металлу

Посадочный диаметр, мм: 22.2

Форма: прямой

Габариты, мм: 125 x 125 x 1

ГОСТ 21963-2002

	81
	Аккумулятор ИНТЕРСКОЛ
	1
	Шт
	4 855,66
	Аккумулятор ИНТЕРСКОЛ, для ДА-18 ЭР

Технические характеристики

Напряжение, В :18

Тип аккумулятора: Ni-Cd

Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5

Устройство аккумулятора: обойма
Вес, кг: 0.9
Габариты, мм: 135 x 120 x 90

ГОСТ Р 53165-2008

	82
	Масло  2-stroke Quicksilver Oil
	6
	Шт
	1 758,83
	Масло  2-stroke Quicksilver Oil 

Технические характеристики

минеральное моторное масло

объем упаковки 1 л

двигатель: двухтактный

соответствует стандартам TC-W3

ГОСТ 17479.1-2015
ТР ТС 030/2012

	83
	Аккумулятор к фонарю ФОС-3-5/6
	10
	Шт
	801,90
	Аккумулятор к фонарю ФОС-3-5/6

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора – 6 В
Емкость – 4,5 Ah
Максимальное время подзарядки аккумулятора – 8 часов
Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) – 600
Габаритные размеры - 70х100х46 мм
Масса - 0,8 кг

ГОСТ Р 53165-2008

	84
	Лампа запасная  к фонарю  ФОС-3-5/6
	50
	шт
	344,30
	Лампа запасная  к фонарю  ФОС-3-5/6

Технические характеристики

Номинальное напряжение – 5,2 В
Ток – 0,85 Ah
Срок службы – 3000 часов.
Габаритные размеры - 9х15х9 мм
Масса - 0,06 кг 

ГОСТ 4677-82

	85
	Круг отрезной 
	205
	Шт
	28,60
	Круг отрезной п металлу
Технические характеристики

Назначение: по металлу

 Max число оборотов, об/мин: 12200

Диаметр, мм: 125
Толщина, мм: 2.5

Посадочный диаметр, мм: 22.2
Форма: прямой
ГОСТ 21963-2002

	86
	Ключ трубный 
	2
	Шт
	401,50
	Ключ трубный рычажный НИЗ

Технические характеристики

Размер No. 1

Длина 300 мм

углеродистая сталь

ГОСТ 18981-73

	87
	Ключ трубный 
	2
	Шт
	492,80
	Ключ трубный рычажный НИЗ

Технические характеристики

Размер No. 2

Длина 400 мм

углеродистая сталь

ГОСТ 18981-73 

	88
	Ключ трубный 
	1
	Шт
	844,80
	Ключ трубный рычажный НИЗ

Технические характеристики

Размер No. 3

Длина 500 мм

углеродистая сталь

ГОСТ 18981-73 

	89
	Набор ключей рожковых
	2
	Шт
	1 299,10
	Набор ключей рожковых EASTMAN

Технические характеристики

Тип: рожковые 

Вид: плоские, матовые
Количество в наборе, шт.: 12

Материал: карб.сталь
Размер min, мм :6
Размер max, мм: 32

Материал: CrV
Трещотка: нет

Комплектация *

Рожковые ключи - 12 шт. (6-32 мм);

Трапециевидный пластмассовый держатель.

ТУ 3926-023-05797687-2006 

ГОСТ 18981-73 

	90
	Набор сверл
	1
	Шт
	580,80
	Набор сверл, камень DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: цилиндрический
Тип: спиральный

Материал обработки: бетон/кирпич
Max диаметр сверла, мм: 10

Max диаметр хвостовика, мм :10
Min диаметр, мм :4
Количество предметов, шт: 5
абор DeWalt 6956 из 5 сверл серии «EXTREME» по бетону и кирпичу, диаметры: 4 мм;

5 мм;

6 мм;

8 мм;

10 мм.

ГОСТ 885-77

	91
	Бур SDS+
	1
	Шт
	4 001,80
	Бур DeWalt, Extreme2

Технические характеристики

Диаметр, мм: 20

Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :1000
Тип хвостовика: SDS-plus

Рабочая длина, мм :950

ГОСТ 17016-71

	92
	Бур SDS+
	1
	Шт
	4 802,60
	Бур DeWalt, Extreme2

Технические характеристики

Диаметр, мм: 25

Количество спиралей: 4

Рабочая длина, мм :950

Общая длина, мм: 1000
Тип хвостовика: SDS-plus

Габариты, мм: 1080 x 50 x 25
ГОСТ 17016-71

	93
	Ключ разводной 
	2
	Шт
	476,30
	Ключ разводной Люкс

Технические характеристики

Max расстояние между губками, мм :20

Захват: увеличенный

Ручка: прорезиненная
Длина, мм: 150
Габариты, мм: 150 x 20 x 20
ГОСТ 54488-2011 

	94
	Ключ разводной 
	2
	Шт
	631,40
	Ключ разводной Люкс

Технические характеристики

Расстояние между губками, мм: 25

Трещотка: нет
Длина, мм :200

Захват: увеличенный

Ручка: прорезиненная
Материал: инструментальная сталь
Чехол на рукоятке: есть
Габариты, мм: 210 x 60 x 20

ГОСТ 54488-2011 

	95
	Фонарик на голову
	2
	Шт
	368,50
	Фонарик на голову 

Технические характеристики

Напряжение питания, В: 1.5
Количество батареек, шт.: 3

Тип: налобный
Цвет: черный
Питание: батарейка
Источник света: светодиод, 10 LED

Наличие защиты от удара
Габариты, мм: 200 x 130 x 90
ГОСТ 4677-82

	96
	Тачка садовая 
	1
	Шт
	3 369,30
	Тачка садовая (строительная) 

Технические характеристики

Грузоподъёмность: 200 кг.

Материал: цинк

Объем V, л.: 100

Толщина корыта: 0,8 мм.

Колеса: 2 шт., пневмо 16*4-8 (подшипник усиленный)

ГОСТ 23173-96

	97
	Стремянка алюминиевая 
	2
	Шт
	2 099,90
	Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ 

Технические характеристики

Тип: стремянка
Высота площадки, м: 1.45
Рабочая высота, м: 3.5
Количество ступеней, шт: 7
Max рабочая нагрузка, кг :1 50
Материал: алюминий
Габариты, мм2210х510х160
Вес, кг: 5.3

Широкие ступени: есть
Комплектация: Стремянка; Упаковка.

ГОСТ 26887-86

	98
	Электрододержатель
	1
	Шт
	729,30
	Электрододержатель Профи

Технические характеристики

Диаметр электрода, мм: 2-9
Вид : пассатижный
Максимальный сварочный ток (A) : 500
Вес (кг): 0,5

ГОСТ 14651-78

	99
	Клемма заземления 
	1
	Шт
	625,90
	Клемма заземления BINZEL 

Технические характеристики

Режим работы (ПН), % 35

Бренд BINZEL

Исполнение Литье

Номинальный сварочный ток, А 400

ГОСТ 21130-75

	100
	Пассатижи
	15
	Шт
	517,00
	Пассатижи 

Технические характеристики

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Материал губок: инструментальная сталь
черно-желтая прорезиненная ручка 

молибденовое покрытие 

Длина, мм: 200

Упаковка: пластиковый подвес.
Габариты, мм: 240 x 60 x 30

ГОСТ 17438-72

	101
	Бокорезы
	3
	Шт
	470,80
	Бокорезы  

Технические характеристики

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Ручка: черно-желтого цвета, прорезиненная 

Покрытие: молибденовое
Длина, мм: 180
Материал губок: инструментальная сталь

Упаковка: пластиковый подвес

Габариты, мм: 210 x 50 x 30

ГОСТ 28037-89.

	102
	Пистолет горячего воздуха
	1
	Шт
	6 105,00
	Пистолет горячего воздуха Makita

Технические характеристики

Мощность, Вт: 1800 Вт

Рабочая температура, град: 100 ~ 550°C
Расход воздуха, л/мин: 250 -550 л/мин
Регулировка температуры: ступенчатая
Статическое давление: 1300 Па

Вес: 0,7 кг
ГОСТ 27750.0-87

	103
	Бензокоса 
	3
	Шт
	29 689,00
	Бензокоса Husqvarna 135R

Технические характеристики

Мощность (л.с.): 1.9
Мощность (кВт) :1.4
Объем двигателя, куб.см: 34.6
Тактность двигателя: двухтактный
Тип двигателя: бензиновый

Триммерная головка OEM: T35 M12
Режущий элемент: леска/нож

Толщина лески, мм: 2.4
Емкость бака, л :0.6
Приводной вал: гибкий

Вес, кг :6.8

Комплектация

Полуавтоматическая триммерная головка Т35;

3-лопастной нож для травы;

Опорная чашка;

Подвеска на два плеча.

ГОСТ 17516.1-90 

	104
	Бензопила 
	2
	Шт
	20 339,00
	Бензопила Husqvarna 440е  

Технические характеристики

Длина шины, см: 38
Мощность (л.с.): 2.4

Двигатель X-Torq, Smart Start 

Объем двигателя, куб.см: 40.9
Мощность (кВт): 1.8

Класс пилы: полупрофессиональная
Емкость топливного бака, л :0.37
Объем масляного бака, л: 0.25

Уровень шума, дБ(А): 102

Вес, кг: 5,3
Длина шины, дюйм: 15

Комплектация 

Пильная шина;

Цепь.

ГОСТ 31742-2012

	105
	Инвертор 
	1
	Шт
	7 590,00
	Инвертор ELITECH

Технические характеристики

Напряжение, В: 220

Max ток, А: 200

Max мощность, кВт :4.6

ПВ на максимальном токе, % :60

Min входное напряжение, В: 160

Количество постов :1

TIG сварка: есть

Электрод - 1.6-5мм 

Напряжение холостого хода, В: 85

Вес: 4,1 кг

Min ток, А: 10

Комплектация *

Сварочный аппарат;

Сварочный кабель с электрододержателем;

Сварочный аппарат с зажимом массы;

Упаковка.

ГОСТ 24376-91.

	106
	Бокорезы усиленные
	33
	Шт
	442,20
	Бокорезы усиленные 

Технические характеристики

Красно-черная ручка 

Молибденовое покрытие 

Длина, мм: 190
Габариты, мм: 150 x 50 x 20

ГОСТ 28037-89

	107
	Ключ с храповым механизмом 
	4
	Шт
	2 541,00
	Ключ с храповым механизмом 

Технические характеристики

Тип изделия -  ключ;

Способ монтажа - стационарный;

Съемные головки на 13, 17 мм

ГОСТ 2839-80

	108
	Мешок бумажный 
	10
	Шт
	660,00
	Мешок бумажный Bosch для пылесоса GAS 50/50М

Технические характеристики

Количество, шт. :2
ГОСТ 10280-83



	109
	Рулетка
	4
	Шт
	533,50
	Рулетка 

Технические характеристики

Цвет: зеленая

Длина ленты, м: 30
Материал ленты: фибергласс
Габариты, мм: 160 x 160 x 35
ГОСТ 7502-98

	110
	Рулетка
	4
	Шт
	264,00
	Рулетка

Технические характеристики

Цвет: зеленая

Длина ленты, м: 10
Материал ленты: фибергласс
Габариты, мм: 100 x 100 x 40
ГОСТ 7502-98

	111
	Ключ гаечный 
	9
	Шт
	53,90
	Ключ гаечный рожковый. 

Технические характеристики

Ключ гаечный двухсторонний рожковый
Размер: 8х10 мм

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:8,10 мм.
ГОСТ 2839-80

	112
	Ключ гаечный 
	9
	Шт
	61,60
	Ключ гаечный рожковый. 

Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:12,10 мм.
ГОСТ 2839-80

	113
	Ключ гаечный 
	8
	Шт
	66,00
	Ключ гаечный рожковый

Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:13,12 мм.
ГОСТ 2839-80

	114
	Ключ гаечный 
	9
	Шт
	69,30
	Ключ гаечный рожковый 

Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:12,14 мм.
ГОСТ 2839-80

	115
	Ключ гаечный 
	8
	Шт
	69,30
	Ключ гаечный рожковый 
Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:13,14 мм.
ГОСТ 2839-80

	116
	Ключ гаечный 
	9
	Шт
	81,40
	Ключ гаечный рожковый
Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:17,14 мм.
ГОСТ 2839-80

	117
	Ключ гаечный 
	8
	Шт
	121,00
	Ключ гаечный рожковый
Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний (Камышин)

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:19,22мм.
ГОСТ 2839-80

	118
	Ключ гаечный 
	9
	Шт
	101,20
	Ключ гаечный рожковый
Технические характеристики

 Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:17,19мм.
ГОСТ 2839-80

	119
	Ключ гаечный 
	8
	Шт
	217,80
	Ключ гаечный рожковый
Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:24,27 мм.
ГОСТ 2839-80

	120
	Ключ гаечный 
	9
	Шт
	169,40
	Ключ гаечный рожковый
Технические характеристики

Ключ гаечный рожковый двухсторонний 

 Покрытие:- цинковое, белое, толщина 15 мкр., хроматированое

Размер зева:22,24 мм.
ГОСТ 2839-80

	121
	Шуруповерт аккумуляторный
	1
	Шт
	9 339,00
	Шуруповерт аккумуляторный BOSCH GSR 1800 

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора, В: 18
Тип аккумулятора: Li-lon

Емкость аккумулятора, А*ч :1.5
Мах диаметр сверления (дерево), мм: 29
Тип патрона :быстрозажимной
Max диаметр сверления (металл), мм :10
Max крутящий момент, Нм: 34
Диаметр патрона, мм :10
Тип двигателя :Щеточный
Число скоростей :2
Наличие реверса: есть
Max диаметр шурупа, мм: 8

Число ступеней крутящего момента 25+1
Жестк. вращ. момент, Нм :33
Мягк.вращ. момент, Нм: 18
Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/1300
Габариты, мм: 204х229
Вес, кг: 1.4
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Комплектация *

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт;

2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч (1 600 Z00 035);

Быстрозарядное устройство AL 1814 CV (2 607 225 728);

Чемоданчик.

ГОСТ 12.2.030-2000, 

	122
	Цепь для бензопилы 
	4
	Шт
	797,50
	Цепь для бензопилы Husqvarna  

Технические характеристики

Длина шины (дюйм): 16
Количество звеньев: 56
Длина шины (см): 40.6
Шаг цепи, дюйм: 3/8
Ширина паза (мм): 1.3

Габариты, мм: 153 x 87 x 37

ГОСТ 31742-2012

	123
	Долото
	2
	Шт
	605,00
	Долото DT 6801 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: SDS-plus
Форма наконечника :пика
Длина, мм: 250
Габариты, мм: 290 x 25 x 25
ГОСТ 17016-71

	124
	Долото
	2
	Шт
	561,00
	Долото DT 6802 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: SDS-plus
Форма наконечника: плоское
Длина, мм: 250
Габариты, мм: 290 x 25 x 25
ГОСТ 17016-71

	125
	Долото
	2
	Шт
	786,50
	Долото DT 6806 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: SDS-plus
Форма наконечника: плоское
Длина, мм: 200
Ширина, мм40
Габариты, мм: 255 x 40 x 20
ГОСТ 17016-71

	126
	Долото
	2
	шт
	1 124,20
	Долото DT 8087 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: SDS-max
Форма наконечника: пика
Длина, мм: 600

ГОСТ 17016-71

	127
	Долото
	2
	Шт
	1 353,00
	Долото DT 6823 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: SDS-max
Форма наконечника плоский
Длина, мм: 400

Ширина, мм: 25
ГОСТ 17016-71

	128
	Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ
	1
	Шт
	1 287,00
	Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ 

Технические характеристики

Высота площадки, м: 0,82
Рабочая высота, м: 2,82
Кол-во ступеней: 4
Вес, кг: 3,3
Материал: Алюминий
Тип: Бытовая
ГОСТ 26887-86

	129
	Перфоратор 
	1
	Шт
	9 075,00
	Перфоратор Makita HR2450; SDS plus
Технические характеристики

Количество об./мин.: 0-1100
Количество уд/мин: 0-4500 

Тип хвостовика: SDS plus 

Макс. диаметр сверления (металл) (мм): 24
Комплектация: Чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины
Мощность, Вт: 780
Сила удара, Дж.: 2.7
Режим работы: 3 режима работы 

Вес: 2,4 кг

ГОСТ 17516.1-90 

	130
	Дрель ударная
	1
	Шт
	4 431,90
	Дрель ДУ-16/1000ЭР ударная Интерскол 

Технические характеристики

Тип патрона: ключевой
Мощность, Вт: 1000
Число скоростей: 2
Наличие реверса: есть
Наличие подсветки: есть
Мах диаметр сверления (кирпич), мм: 20

Мах диаметр сверления (дерево), мм: 40
Max диаметр сверления (металл), мм: 16
Регулировка оборотов: да
Вес, кг: 2.8

Комплектация: Дополнительная рукоятка;

Ограничитель глубины сверления

ГОСТ 12.2.030-2000,

	131
	Пушка тепловая
	1
	Шт
	10 134,30
	Пушка тепловая ELITECH ТП 12ЕТ

термостат

Технические характеристики

Напряжение, В: 380

Мощность: 6000-12000Вт 

Наличие вентилятора
Расход воздуха, куб.м/ч :1000

Наличие сетевой вилки: нет
Вес, кг :20.5
Габариты, мм :590x430x580
Max ток, А :18.2
Частота, Гц :50
ГОСТ 17516.1-90   

	132
	Аккумулятор (батарея)
	9
	Шт
	4 040,30
	Аккумулятор (батарея) Hitachi BCC1215

Технические характеристики

Напряжение, В: 12

Тип аккумулятора: Ni-Cd

Емкость аккумулятора, А*ч :1.5
Устройство аккумулятора: обойма
Вес, кг: 0.7
Габариты, мм: 110 x 90 x 120

ГОСТ Р 53165-2008

	133
	Сумка электрика
	9
	Шт
	1 016,40
	Сумка электрика кирза 

Технические характеристики

Материал сумки: усиленная кирза,

Плечевой ремень: лента ПТЮ 25

Ремень должен застегиваться на клапан из натуральной кожи. Сумка должна иметь большой отсек, малый отсек, внутренние и наружные разделы для фиксации инструмента.

Размеры, мм: 220х270х120

Количество отделений: 2 шт.

ТУ 8782806 – 001 14373590-05. 

	134
	Штабелер гидравлический
	1
	Шт
	5 881,70
	Штабелер СОРОКИН 9.52 ()104728
Технические характеристики

Тип: гидравлический

Грузоподъемность, кг: 2000

Ширина по вилам, мм: 540
Длина вил, мм: 1150

Габариты, мм :2010х720х1665
Min положение вил, мм: 88

Max подъем вил, мм: 1500

Вес, кг :250
ГОСТ 17516.1-90   

	135
	Масло четырехтактное 
	10
	Шт
	467,50
	Масло четырехтактное Husqvarna 

Технические характеристики

Тип: Четырехтактное
Объем: 0.6 л
Вид :минеральное
Маркировка :SAE 30
Назначение: для садовой техники

Габариты, мм: 120 x 120 x 180
ГОСТ 17479.1-2015
ТР ТС 030/2012

	136
	Аккумулятор (батарея)  
	2
	Шт
	3 630,00
	Аккумулятор ИНТЕРСКОЛ 

Технические характеристики

Напряжение, В: 14.4
Тип аккумулятора: Ni-Cd
Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5

Устройство аккумулятора: обойма

Габариты, мм: 100 x 115 x 130

ГОСТ Р 53165-2008

	137
	Удлинитель силовой
	1
	Шт
	1 665,40
	Удлинитель силовой 2075 (У-К ) УС-12069;

Технические характеристики

Количество розеток, шт: 1 (на кабел.катушке)

Кабель: ПВС 2х1.0
Длина кабеля, м: 40
Номинальный ток, А: 10
Номинальное напряжение, В: 220
Максимальная мощность, Вт: 2200

ГОСТ 25600-83

	138
	Полотно ножовочное 
	20
	Шт
	112,20
	Полотно ножовочное по металлу Профи
Технические характеристики

Длина: 300 мм;

Материал: Bi-Metal.
 ГОСТ Р 53411-2009

	139
	Лебедка рычажная 
	1
	Шт
	7 975,00
	Лебедка рычажная СОРОКИН 4.26 

Технические характеристики

Тяговое усилие: 1,6 т

Диаметр троса: 8,3 м

Длина троса: 9 м

Материал:

Усилие на ручку: до 35 кгс

Габаритные размеры: 1000х145х145 мм

Масса: 13 кг 

ТУ 22-4929-81

	140
	Штангенциркуль 
	2
	Шт
	1 485,00
	Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-III (45515)

Технические характеристики

Диапазон измерения: от 500 до 1600 мм

Значение отсчета по нониусу: 0,1 мм

Губки 125 мм 

Габариты упаковки: 1312х230х35 мм

Масса: 4,2 кг

Погрешность:±0,2 мм

Отклонение от плоскостности и параллельности измерит. поверх губок для изм-я наружных поверхностей: 0,015 мм

Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для изм-я внутренних поверхностей: 0,03 мм

Погрешность при измерении глубины: 0,1 мм

ГОСТ 166-89

	141
	Набор ключей рожковых удлинителей
	6
	Шт
	1 547,70
	Набор ключей рожковых удлинителей EASTMAN

Технические характеристики

Количество, шт.: 12

Размеры: 6-9,10-13,14-17,18-23,24-32мм

Материал: Cr-V (хром-ванадий) 

ГОСТ2838-80 и 25605-83

	142
	Набор инструмента
	1
	Шт
	2 871,00
	Набор инструмента: пассатижи, отвертки, биты

Технические характеристики

Количество в наборе, шт.45 
Комплектация:

Отвертка - 6 шт;

Хром-ванадиевые биты 25 мм - 23 шт;

Адаптер для головок 25 мм;

Хром-ванадиевая головка - 12 шт;

Магнитный адаптер для бит 60 мм;

Пассатижи;

Тонконосы;

Реверсивная отвертка;

Кейс.

ТУ 3926-023-05797687-2006

	143
	Рулетка геодезическая 
	2
	Шт
	1 339,80
	Рулетка геодезическая "LongTape Fiberglass" Stanley

Технические характеристики

Длина ленты, м20
Материал ленты: стеклопластик с ПВХ покрытием

Габариты, мм: 190 x 140 x 30

ГОСТ 7502-98

	144
	Рулетка геодезическая 
	3
	Шт
	979,00
	Рулетка геодезическая "LongTape Fiberglass" Stanley

Технические характеристики

Длина ленты, м: 30
Материал ленты: стеклопластик с ПВХ покрытием
Габариты, мм: 210 x 160 x 35

ГОСТ 7502-98

	145
	Бур по бетону
	3
	Шт
	181,50
	Бур по бетону DT 9515 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Общая длина, мм: 160
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм: 6
Рабочая длина, мм: 100
Габариты, мм: 240 x 50 x 10
ГОСТ 17016-71

	146
	Трансмиссионная гидравлическая стойка 
	1
	шт
	22 939,40
	Трансмиссионная гидравлическая стойка NORDBERG N3410

Технические характеристики

Min рабочая высота, мм: 1140

Max рабочая высота, мм: 2007
Вес, кг: 48.1
Грузоподъемность, т: 1
Материал корпуса: металл

ГОСТ Р 51669-2000

	147
	Бур
	3
	Шт
	269,50
	Бур спиральный DT 9530 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм: 210
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм: 8
Рабочая длина, мм: 150
Габариты, мм: 290 x 45 x 10
ГОСТ 17016-71

	148
	Цепь 
	3
	Шт
	741,40
	Цепь 335XPT

Технические характеристики

Для шины длиной 16 дюймов;

Шаг цепи 3/8 дюйма;

Число звеньев 56;

Ширина паза 1,3 мм.

ГОСТ 31742-2012

	149
	Шина 
	2
	Шт
	1 384,90
	Шина SN SM Husqvarna 

Технические характеристики

Длина шины (дюйм): 15

Ширина паза (мм): 1.3
Количество звеньев: 64
Шаг цепи, дюйм: 0.325

Длина шины (см): 38.1

ГОСТ 31742-2012

	150
	Лестница-стремянка
	1
	Шт
	4 964,30
	Лестница-стремянка АЛЮМЕТ
Технические характеристики

Длина лестницы: 3,36 м

Количество секций: 3 шт.

Количество ступеней в секции 6 шт., 

Габариты 1,68х0,44 м, 

масса 7,8 кг

ГОСТ 26887-86

	151
	Сверло для дерева
	1
	Шт
	357,50
	Сверло для дерева DT 4608 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: шестигранный

Диаметр: 14 мм

Рабочая длина: 100 мм

Общая длина: 200 мм

Тип сверла: спиральное

ГОСТ 22057-76

	152
	Баллон газовый 
	2
	Шт
	388,30
	Баллон газовый Kovea KGF-0220

Технические характеристики

Назначение: для газовых горелок и паяльных ламп.

Состав заправки: смесь бутана — 70% и пропана — 30%. 

Вес газа в баллоне — 220 г.
Соединение: цанговое

Газ: пропан-бутан

ГОСТ 949-73

	153
	Гвоздодер 
	1
	Шт
	4 414,30
	Гвоздодер FatMax Wrecking Bar STANLEY
Технические характеристики

Длина, мм: 900
Тип: Гвоздодер
ТУ 3926.044.53581936

	154
	Лестница-стремянка
	1
	Шт
	10 230,00
	Лестница-стремянка АЛЮМЕТ 6312 

Технические характеристики

Максимальная высота:8,43 м.

Кол-во ступеней:3x12

Длина секц:3,39 м.

Ширина:0,33/0,39/0,44 м.

Ширина основания:100 см.

Max рабочая нагрузка:150 кг.

Высота:5,89 м.

Материал:Алюминий

Тип:универсальные

Объем:0.31 м3

Общий вес:22,1 кг

ГОСТ 26887-86.

	155
	Шуруповерт аккумуляторный 
	1
	Шт
	6 834,30
	Шуруповерт аккумуляторный ДА-10 М3 Интерскол, 

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора, В: 14.4

Тип аккумулятора: NiCd

Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5
Мах диаметр сверления (дерево), мм: 20
Тип патрона: быстрозажимной
Max диаметр сверления (металл), мм: 10
Max крутящий момент, Нм: 18
Диаметр патрона, мм :10

Тип двигателя :Щеточный
Число скоростей :2
Количество об/мин: 0-400/1400 

Наличие удара: нет
Наличие подсветки: есть
Наличие реверса: есть
Время заряда, ч: 1
Число ступеней крутящего момента: 15+1
Жестк. вращ. момент, Нм: 18
Мягк.вращ. момент, Нм: 12
Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-350/0-1250
Вес, кг: 1.58
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Крепление патрона: 3/8
Комплектация:

Дрель-шуруповерт 

Два сменных аккумулятора;

Одночасовое бестрансформаторное универсальное зарядное устройство;

Пластиковый кейс с металлическими замками. 

ГОСТ 12.2.030-2000

	156
	Кусачки боковые
	10
	Шт
	181,50
	Серия Мини кусачки боковые 125 мм

Технические характеристики

Материал: усиленная инструментальная сталь с полированной поверхностью. Антискользящее покрытие рукояток 
Тип :Диагональные
Длина, мм :125

Цвет ручки: синий

Упаковка: пластиковый подвес.

ГОСТ 11516-94

	157
	Кусачки боковые
	7
	Шт
	1 149,50
	Кусачки боковые 
Технические характеристики

Длина, мм: 160

Серия «Электро»
предусмотрены для работы по напряжением до1000В
Цвет ручки: красно-желтая прорезиненная 

Материал: CrV сталь

ТУ 4834-022-97284872-2006
ГОСТ 11516-94

	158
	Тонконосы
	10
	Шт
	1 091,20
	Тонконосы
Технические характеристики

предусмотрены для работы под напряжением до1000В
Тип: длинногубцы

Серия «Электро»

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Цвет ручки: красно-желтая прорезиненная 

Диэлектрическое покрытие: есть
Материал губок: CrV, сталь
Длина, мм: 160
Габариты, мм: 160 x 50 x 20
ГОСТ 11516-94

	159
	Отвертки изолированные
	1
	Шт
	1 573,00
	Отвертки изолированные с отверткой индикаторной 110-250В

Технические характеристики

предусмотрены для работы под напряжением до1000В
Тип наконечника: набор
Намагниченный наконечник: да

Материал: CrV, сталь (хром-ванадий)
Количество в наборе, шт.: 7

Форма ручки: Прямая

Тип шлица: PH, SL
Комплектация:

Отвертки, тип PH (3 шт.).

Отвертки, тип SL (3 шт.).

Отвертка-индикатор (1шт.).

Нейлоновый конверт.

ГОСТ 11516-94

	160
	Нож технический
	34
	Шт
	261,80
	Нож технический усиленный, 

Технические характеристики

Ширина лезвия, мм: 18

кассета 3 лезвия 

Конструкция :выдвижной

ГОСТ Р 51 015-97

	161
	Лезвия для ножа технического
	110
	Шт
	48,40
	Лезвия для ножа технического "отламывающиеся" в пенале

Технические характеристики

Форма: сегментированное

Ширина, мм: 18

Количество, шт :.10

Габариты, мм: 110 x 20 x 10

ГОСТ Р 51 015-97

	162
	Ключ разводной
	3
	Шт
	1 166,00
	Ключ 

Технические характеристики

Тип: Разводной

Прорезиненная ручка 

Максимальный размер: 300 "

Антикоррозийное покрытие: Есть

Материал: Сталь

Цвет: Черный

Вес брутто: 680 г 

ГОСТ 54488-2011 

	163
	Рулетка геодезическая
	1
	Шт
	3 096,50
	Рулетка геодезическая STANLEY "PowerWinder Fiberglass"

Технические характеристики

Длина ленты, м: 60
Ширина ленты, мм :12.7
Габариты, мм: 410 x 250 x 40

ГОСТ 7502-98

	164
	Сверло
	100
	Шт
	14,30
	Сверло 
Технические характеристики

Сталь: быстрорежущая P6M5

Хвостовик: центральный

Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 3,2мм
ГОСТ 10902-77

	165
	Сверло
	70
	Шт
	20,90
	Сверло 
Технические характеристики

Сталь: быстрорежущая P6M5

Хвостовик: центральный

Класс точности: B (продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 4,2мм
ГОСТ 10902-77

	166
	Сверло
	10
	Шт
	23,10
	Сверло 
Технические характеристики

Сталь: быстрорежущая P6M5

Хвостовик: центральный

Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 5,0мм
ГОСТ 10902-77

	167
	Сверло
	70
	Шт
	35,20
	Сверло 
Технические характеристики

Сталь: быстрорежущая P6M5

Хвостовик: центральный

Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 6,5мм
ГОСТ 10902-77

	168
	Сверло
	60
	Шт
	57,20
	Сверло 
Технические характеристики

Сталь: быстрорежущая P6M5

Хвостовик: центральный

Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 8,2мм
ГОСТ 10902-77

	169
	Сверло
	55
	Шт
	110,00
	Сверло 
Технические характеристики

Сталь: быстрорежущая P6M5

Хвостовик: центральный

Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 10,5 мм
ГОСТ 10902-77

	170
	Сверло 
	50
	Шт
	94,60
	Сверло победитовое ударное 

Технические характеристики

Материал обработки: бетон/кирпич

Диаметр, мм: 6
Длина, мм: 100
Тип хвостовика: цилиндрический
Габариты, мм: 125 x 15 x 15

ГОСТ 2034-80

	171
	Сверло 
	50
	Шт
	118,80
	Сверло победитовое ударное

Технические характеристики

Материал обработки: бетон/кирпич

Диаметр, мм: 8
Длина, мм: 120
Тип хвостовика: цилиндрический
ГОСТ 2034-80

	172
	Бур
	29
	Шт
	201,30
	Бур Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :160
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :8
Рабочая длина, мм: 100
ГОСТ 17016-71

	173
	Бур
	33
	Шт
	145,20
	Бур по бетону Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Общая длина, мм :100
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6
Рабочая длина, мм: 1660
ГОСТ 17016-71

	174
	Бур
	11
	Шт
	222,20
	Бур по бетону DT 9815 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Общая длина, мм :160
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6
Рабочая длина, мм: 100
ГОСТ 17016-71

	175
	Бур
	1
	Шт
	356,40
	Бур по бетону DT 9554 DeWalt Extreme 2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Общая длина, мм :260
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :12
Рабочая длина, мм: 200

ГОСТ 17016-71

	176
	Бур
	2
	Шт
	1 815,00
	Бур DT 9593 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :1000
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :18
Рабочая длина, мм: 950

ГОСТ 17016-71

	177
	Бур
	1
	Шт
	1 257,30
	Бур DT 9598, Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :300
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :20
Рабочая длина, мм: 250

ГОСТ 17016-71

	178
	Бур
	2
	Шт
	277,20
	Бур по бетону DT 9517 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Общая длина, мм :260
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6
Рабочая длина, мм: 200

ГОСТ 17016-71

	179
	Бур
	2
	Шт
	348,70
	Бур DT 9531 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :260
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :8
Рабочая длина, мм: 200

ГОСТ 17016-71

	180
	Бур
	2
	Шт
	308,00
	Бур DT 9542 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :260
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :10
Рабочая длина, мм: 200

ГОСТ 17016-71

	181
	Насадка 
	15
	Шт
	50,60
	Насадка WP 50PH2

Технические характеристики

Материал: сталь S2;

Рабочая часть: PH 2.

Количество в наборе, шт.: 10
Длина, мм :50
Тип бит: односторонние
Форма наконечника: крест

ГОСТ 17199-88

	182
	Насадка 
	40
	Шт
	30,80
	Насадка WP 25SL5.5

Технические характеристики

Длина:0.125 мм

Вес:0.07 кг

Высота:0.006 мм

Ширина:0.05 мм

ГОСТ 17199-88

	183
	Насадка 
	20
	Шт
	108,90
	Насадка WP 90PH2

Технические характеристики

Форма наконечника - крест
Наконечник - PH2

Длина - 90 мм

ГОСТ 17199-88

	184
	Адаптер для бит
	4
	Шт
	67,10
	Адаптер для бит 

Технические характеристики

Диаметр прутка, мм: 6
Длина, мм: 600

Диэлектрическое покрытие: нет
Рукоятки-чехлы: резиновые
Материал губок: инструментальная сталь

ГОСТ 17199-88

	185
	Ключи шестигранные 
	2
	Шт
	493,90
	Ключи шестигранные HEX

Технические характеристики

Тип: шестигранные

Размер min, мм: 1.5
Количество в наборе, шт.: 9
Размер max, мм: 10

Материал: CrV сталь (хром-ванадий)
Комплектация:

Шестигранные ключи: Н1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10;

Пластиковый держатель;

Упаковка: блистер.

ГОСТ 11737-93

	186
	Шарошки металлические
	3
	Шт
	459,80
	Шарошки металлические для фигурных отверстий по металлу 
Технические характеристики

Длин шарошек 5,5 см с размером хвостика в 6 мм.
Диаметр шарошек:

- 4-11 мм;

- 9-11 мм;

- 11 мм;

- 8-11 мм;

- 3-11 мм

ГОСТ Р 52780-2007

	187
	Пила круговая
	1
	Шт
	700,70
	Пила круговая в чемоданчике

Технические характеристики

Количество коронок: шт :5
Диаметры пил: 67-76-89-102-127 мм. 
Держатель в комплекте: есть
Центрирующее сверло в комплекте: есть
Габариты, мм: 200 x 160 x 50

ГОСТ 17516.1-90   

	188
	Струбцина тип
	6
	Шт
	479,60
	Струбцина усиленная

Технические характеристики

Назначение: по металлу
Материал рамы: инструментальная сталь
Ширина зажима, мм: 125

Тип: G-образная

ГОСТ 18037-72

	189
	Пилки для лобзика 
	300
	Шт
	101,20
	Пилки для лобзика DT 2058, (T123Х) DeWalt

Технические характеристики

Тип: по металлу

Сталь: быстрорежущая HSS (High Speed Steel)
Рабочая длина, мм: 74
Назначение: прямой рез 10 мм
Общая длина, мм: 100
Шаг зубьев - 1.2 - 2.6 мм.

ГОСТ IEC 60745-2-11-2014

	190
	Круг отрезной 
	40
	Шт
	23,10
	Круг отрезной по металлу

Технические характеристики

Наружный диаметр: 125 мм

Толщина: 1.2 мм

Посадочный диаметр: 22 мм

Тип круга: диск отрезной (41)

Шлифматериал: 14А

Материал: металл и нержавеющая сталь

Связка: BF(БУ)

Вес брутто: 0.032 кг

Вес нетто :0.03 кг

ГОСТ 21963-2002

	191
	Кабелерез 
	1
	Шт
	605,00
	Кабелерез - мини Профи 

Технические характеристики

Мах диаметр кабеля, мм: 18
Длина, мм :250

Упаковка блистер.

ГОСТ 51268-99

	192
	Автомат для зачистки изоляции 
	1
	Шт
	1 809,50
	Автомат для зачистки изоляции усиленный Профи

Технические характеристики

Тип: электропассатижи (универсальный инструмент)

Снятие изоляции: есть

Сечение изол. наконечников, кв.мм: 1.5-6

Сечение неизолир. наконечников (Сu), кв.мм: 1.5-6
Сечение провода для снятия изоляции, кв.мм: 0.2-6
Сечение неизолир. наконечников (Al), кв.мм: 1.5-6

Сечение автоклемм, кв.мм: 7-8
ГОСТ 11516-94.

	193
	Лестница стеклопластиковая 
	1
	Шт
	19 761,50
	Лестница стеклопластиковая диэлектрическая приставная Евро ЛСПРД-6Е 24кг

Технические характеристики

Длина тетивы: 6 м
Материал: стеклопластиковый профиль
Количество ступеней: 18
Расстояние между ступенями: 0,35 м
Ширина лестницы сверху: 0,5 м
Ширина лестницы снизу: 0,5 м
Вес: 24кг

ТУ 2292-001-70403538-04

	194
	Ударная отвёртка
	1
	Шт
	1 504,80
	Ударная отвёртка, 4 биты Сорокин 1.97

Технические характеристики

Форма ручки: прямая
Трещоточный механизм: есть
Тип наконечника: набор
Материал насадок: сталь

Тип шлица: PH 2-3; SL 8-10
Материал рукояти: металл

Комплектации:: Комплект бит: PH 2, 3; шлиц 8, 10;

Футляр.

ГОСТ 17199-88.

	195
	Подставка под машину 
	4
	Шт
	1 645,60
	Подставка под машину СОРОКИН 3 т Profi 3.803

Технические характеристики

Min рабочая высота, мм: 295
Грузоподъемность, т: 3
Max рабочая высота, мм: 425

Материал корпуса: металл
Вес, кг: 6.4

Подставка в разборе.

ГОСТ Р 53822-2010

	196
	Пуско-зарядное устройство 
	1
	Шт
	6 559,30
	Пуско-зарядное устройство FUBAG COLD START 300/12 68827

Технические характеристики

Для аккумуляторов напряжением, В: 12
Напряжение питания, В: 220
Max ток запуска, А: 50

Max ток зарядки, А: 15
Назначение: для запуска мотоцикла, автомобиля, автобуса, лодки, трактора, грузовика
Тип зарядки: автоматическая зарядка (WET, EFB,AGM, GEL)

Max потребляемая мощность запуска, кВт: 0.3
Вес, кг: 1.35

Зарядка щелочных аккумуляторов: нет
Габариты, мм207х144х235

ГОСТ Р 53165–2008

	197
	Набор пневмоинструмента 
	1
	Шт
	15 098,60
	Набор пневмоинструмента Сорокин 2.154

Технические характеристики

Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4F
В наборе: ударный гайковёрт, виброшлифовальная машинка, пневмомолоток, шлифовальная машинка, дрель реверсивная и 38 предметов оснастки

Количество в наборе: 43

Комплектация: кейс/чемодан
Тип соединения: резьбовое

Комплектация: 

Ударный гайковёрт (1/2’’, 7000 об/мин, 340 Н·м) - 1 шт.;

Виброшлифовальная машинка (150 мм (6’’), 10000 об/мин) - 1 шт.;

Пневмомолоток (3/4’’, 4500 уд/мин) - 1 шт.;

Шлифовальная машинка прямая (6 мм (1/4"), 22000 об/мин) - 1 шт.;

Дрель реверсивная (10 мм, 1800 об/мин) - 1шт.;

Отвёртка шестигранная 4 мм - 1 шт.;

Маслёнка - 1 шт.;

Набор головок 1/2’’: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм. - 10 шт.;

Удлинитель 1/2’’ на 5’’ - 1 шт.;

Диск 152 мм - 1 шт.;

Ключ - 2 шт.;

Набор съёмных шлифовальных камней 6 мм - 5 шт.;

Набор съёмных шлифовальных камней 3 мм - 5 шт.;

Цанговый патрон - 1 шт.;

Держатель пружины - 1 шт.;

Набор зубил 125 мм - 4 шт.;

Набор бит 50 мм шлиц 4,6 - 2 шт.;

Набор бит 50 мм ph2, ph3 - 1 шт.;

Ключ для цангового патрона - 1 шт.;

Пластиковый кейс - 1 шт. 

ГОСТ 12.2.030-2000

	198
	Пуско-зарядное устройство 
	1
	Шт
	20 795,50
	Пуско-зарядное устройство RedHotDot VOLTA S-400 353716

Технические характеристики

Для аккумуляторов напряжением, В: 12/24
Max ток запуска, А: 500
Напряжение питания, В: 220

Max ток зарядки, А: 20
Зарядка щелочных аккумуляторов: нет
Габариты, мм: 400х300х640
Min емкость аккумулятора, А/ч: 20
Max потребляемая мощность запуска, кВт% 5
Вес, кг: 15.5
ГОСТ Р 53165–2008

	199
	Полуавтомат инверторный 
	1
	Шт
	28 930,00
	Полуавтомат инверторный "Циклон" ВУДИ-201

Технические характеристики

Параметры питающей сети (напряжение, частота) – 220В, 50 Гц;

Максимальная мощность потребления – 6,2 кВт;

КПД – 90%;

Коэффициент мощности – 0,7;

Максимальный сварочный ток – 200 А;

Диапазон регулирования рабочего тока – 30-200 А;

Продолжительность нагрузки при пятиминутном цикле и максимальном токе — 60%;

Максимальны предел тока при продолжительном режиме эксплуатации S1 – 140 А;

Напряжение на холостом ходу – 80В;

Рабочее напряжение (номинальное) – 28В;

Диаметры используемых электродов – 2-5 миллиметров;

Масса оборудования Циклон модели Вуди 201 – 11,2 килограмма.

ГОСТ Р 53165–2008

	200
	Сварочный аппарат точечной сварки 
	1
	Шт
	52 338,00
	Сварочный аппарат точечной сварки FY-5000

Технические характеристики

Ток сварки А 4200 

Выходное напряжение В 1-13 

Напряжение питания В 220 

Потребляемая мощность кВт 18 

Длинна кабеля 2300/1900 

Масса кг 65

ГОСТ 21694-94

	201
	Устройство пуско-зарядное 
	2
	Шт
	3 825,80
	Устройство пуско-зарядное AIRLINE AJS-55-05

Технические характеристики

Рабочее напряжение:6 В, 12 В

Макс. пусковой ток:55 А

Емкость аккумулятора:15 – 120 Ач

Ток при зарядке:от 2 А, до 10 А

ГОСТ Р 53165–2008

	202
	Съемник 
	1
	Шт
	3 667,40
	Съемник Force 62814

Технические характеристики

Регулируемые губки специально разработаны для снятия внешней тяги большинства моделей.

Размер зева: 2-1/2” (64мм)

Растяжение: 2-1/4” (57мм)

ГОСТ 27718-88

	203
	Съемник подшипников 
	1
	Шт
	1 247,39
	Съемник подшипников F-6590103 "FORCE"

Технические характеристики

Ширина, м: 0.1

Высота, м: 0.03

Длина, м: 0.14

Вес, кг: 0.435

Съемник подшипников 2-х лапый 3''(75мм): - Рабочий размер до 75 мм

ГОСТ 27718-88

	204
	Съемник подшипников 
	1
	Шт
	1 615,90
	Съемник подшипников F-6590203 "FORCE"

Технические характеристики

Съемник подшипников 3 захвата 3" размах 40-75мм

ГОСТ 27718-88

	205
	Набор съёмников 
	1
	Шт
	8 294,00
	Набор съёмников шаровых опор и рулевых наконечников 

Технические характеристики

Назначение: демонтаж шаровых опор и рулевых наконечников. 

Комплектация: 6 предметов;

Кейс.

ГОСТ Р 52780-2007.

	206
	Клещи 
	1
	Шт
	3 126,20
	Клещи для зажима контактов FORCE 6803

Технические характеристики

Назначение: обжим и зачистка кабелей с диаметром:

Контакты зажима: 0.5 - 1 мм2;1.1 - 2.5 мм2;4 - 6 мм2
ТР/ТС 010//2011

	207
	Набор для сруба гаек
	1
	Шт
	5 728,80
	Набор для сруба гаек

Технические характеристики

Количество: 4 предмета

1шт.-5/16"to 1/2" (9-12mm)

1шт-1/2" to 5/8" (12-16mm)

1щт-5/8" to 7/8" (16-22mm)

1шт-7/8" to 1-1/8" (22-27mm)

ТУ  3926-023-05797687-2006

	208
	Набор экстракторов 
	1
	Шт
	2 898,50
	Набор экстракторов F-63006B "FORCE"

Технические характеристики

Модель: F-5042S

Материал корпуса: металл

Количество предметов: 5

Габариты: 215x100x40 мм

Вес: 755 г

ТУ  3926-023-05797687-2006

	209
	Бензокоса 
	1
	Шт
	25 355,00
	Бензокоса Husqvarna 323R

Технические характеристики

Длина штанги: 1483 мм

Диаметр штанги: 24 мм

Расход топлива: 600 г/кВтч

Мощность (л.с.): 1.2

Мощность (кВт): 0.9
Объем двигателя, куб.см: 24.5
Тактность двигателя: двухтактный
Тип двигателя: бензиновый

Толщина лески, мм: 2.4

Емкость бака, л :0.5
Приводной вал: жесткий

Вес, кг: 4.5

Комплектация:

Диск для травы 4-лопастной;

Триммерная головка;

Ременная оснастка на оба плеча.

ГОСТ 17516.1-90   

	210
	Сучкорез
	2
	Шт
	674,30
	Сучкорез

Технические характеристики

Материал: лезвие из нержавеющей стали
Общая длина, мм: 450

ГОСТ 4154-93

	211
	Дальномер лазерный 
	1
	Шт
	10 150,00
	Дальномер лазерный DW 03101 DeWalt

Технические характеристики

Кол-во точек начала отсчета: 5
Резьба под штатив, дюйм: 1/4
Точность: 1мм 

Вес, кг: 0.13
Дальность измерения с/без отражателем, м-/ :100
Напряжение питания, В: 1.5
Комплектация:

2 батареи LR03 (ААА, 1.5 В);

Чехол

Датчик угла наклона

Упаковка.

 ГОСТ 19223-90

	212
	Аккумулятор (батарея)  
	2
	шт
	5 548,40
	Аккумулятор DeWALT 

Технические характеристики

Напряжение, В: 14.4

Емкость аккумулятора, А*ч: 1.3

Тип аккумулятора: Li-Ion

ГОСТ Р 53165-2008

	213
	Аккумулятор (батарея) 
	2
	шт
	5 193,10
	Аккумулятор (батарея) Hitachi BCC1415 (DS14DVF3-TA1,5)

Технические характеристики

Напряжение, В: 14.4

Емкость аккумулятора, А*ч: 1.5
Тип аккумулятора: Ni-Cd

Устройство аккумулятора: обойма

ГОСТ Р 53165-2008

	214
	Штангенциркуль
	2
	шт
	17 054,93
	Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-III губки 150 мм, (104823) 0,05, L - 2000 мм

Технические характеристики

Диапазон измерения: от 800 до 2000 мм

Значение отсчета по нониусу: 0,05 мм

Погрешность: ±0,2 мм

Отклонение от плоскостности и параллельности измерит. поверх губок для изм-я наружных поверхностей: 0,015 мм 

Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для изм-я внутренних поверхностей: 0,03 мм

Погрешность при измерении глубины: 0,1 мм
ГОСТ 166-89


