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ЗАО "СПГЭС"         12-16-184ЭС

ООО "ГорЭнергоСервис "

Установка в РУ -10кВ ТП-282 двух линейных камер КСО -394

по адресу: г. Саратов ул. Новоавтобусная , угол ул. Маяковского

Трансформаторная

подстанция 10/0,4 кВ

План РУ-10 кВ ТП-282 М 1:50

План установки камер

КСО-394 в ТП-282

М1:50

Существующие элементы

Проектируемые элементы

Данный проект выполнен на основании технического задания выданного ЗАО "СПГЭС"

4260

Сталь листовая

5 мм (проект)

Сталь листовая

5 мм (проект.)
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Устанавливаемая

торцевая панель

Устанавливаемая

торцевая панель

Устанавливаемая камера КСО -394-03,

Ячейка №9 — расположение рукоятки

привода справа;

Камеру установить на на

изготавливаемую

металлоконструкцию (цоколь)

для выравнивания высоты камер .

Устанавливаемая камера КСО -394-03,

Ячейка №10 — расположение рукоятки

привода справа;

Камеру установить на изготавливаемую

металлоконструкцию (цоколь)

для выравнивания высоты камер .

План приямков в ТП-282

М1:50
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Изготавливаемая

металлоконструкция

под камеры КСО-394

(цоколь), размерами

800х180х800(ДхШхГ )

Изготавливаемая

металлоконструкция

под камеры КСО-394

(цоколь), размерами

800х180х900(ДхШхГ )

1   Корпус монтируемых камер КСО-394 присоединить к

существующему заземляющему    устройству эл . сваркой

с обваркой по периметру сопрягаемых поверхностей .

2  После установки камер КСО-394-03, все камеры КСО

пронумеровать в соответствии с нумерацией камер ,

принятой в рабочей документации

Примечания:
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Металлоконструкция

под камеру КСО-394

(цоколь)

Камера КСО-394

Панель торцевая
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