Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов (Товара)
1 Общие требования к Товару
1.1. Товар должен быть новым (изготовлен не ранее 2019 года), не бывшим в употреблении, ранее не использованным, не находиться в залоге и не иметь каких-либо иных обременений.

1.2. Поставщик, при поставке Товара, обязан поставить Заказчику документацию производителя на русском языке, которая состоит из:

1.2.1. Инструкции по применению (эксплуатации);

1.2.2. Инструкции по техобслуживанию;

1.2.3. Сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза, ГОСТов.
1.3. Документация производителя должна содержать гарантийный срок и срок службы Товара.

1.4.
 Поставщик должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки, обеспечив сохранность защитных и окрасочных покрытий. 

1.5.
 Условия гарантийного сервисного обслуживания: 

1.5.1. Поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание продукции в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем;

1.5.2. Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется Поставщиком или привлечёнными им третьими лицами, с использованием своих материалов, оборудования и квалифицированного персонала.

2
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика, наименование и количество Товара, сведения о начальных максимальных ценах за единицу Товара:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Кол-во Товара
	Ед. изм.
	Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб.
	Характеристики Товара
	Соответствие требованиям нормативной документации

	1
	Набор изоленты       ПВХ
	30
	уп
	63,70
	Набор изоленты ПВХ FIT
Технические характеристики
Длина, м-3

Ширина, мм-19

Цвет: желтая, красная, синяя, зеленая, белая, черная.

Габариты, мм: 115 х 48 х 48
	Не подлежит обязательной сертификации.

	2
	Нейлоновые хомуты
	15
	шт
	165,10
	Нейлоновые хомуты FIT
Технические характеристики
Длина,мм-400

Ширина, мм-4.8

Цвет-черный

Материал-нейлон 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	3
	Лист шлифовальный
	90
	шт
	32,50
	Лист шлифовальный ЗУБР «МАСТЕР»

Технические характеристики
Длина,мм-280

Ширина, мм-230

Зернистость-100

Крепление-зажим 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	4
	Диск отрезной
	45
	шт
	79,30
	Диск отрезной DeWalt
Технические характеристики
Диаметр, мм-180

Посадочный диаметр, мм-22,2

Толщина, мм-3


	TP TC 010/2011

	5
	Герметик силиконовый
	15
	шт
	32,50
	Герметик силиконовый ABRO
Технические характеристики
Объём, г-32

Температурный диапазон, С-до +260

Цвет -прозрачный  
	Не подлежит обязательной сертификации.

	6
	Леска для триммера
	9
	шт
	101,40
	Леска для триммера RedVerg
Технические характеристики
Форма сечения - круг

Диаметр, мм -3

Длина, м -15 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	7
	Цепь для бензопилы
	9
	Шт
	726,70
	Цепь Husqvarna 56 звеньев

Технические характеристики:

Длина шины (дюйм): 16

Длина шины (см): 40.6

Количество звеньев: 56
Шаг цепи, дюйм: 3/8
Ширина паза (мм): 1.3 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	8
	Электроды
	3
	уп
	744,90
	Электроды ESAB MP-3

Технические характеристики:

Параметры:

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг;

Химический состав наплавленного металла:

C: <0.11%;

Mn: 0.58%;

Si: 0.17 %;

S: <0.030%;

P: <0.035%.
Тип: Э46
Диаметр, мм -3.0

Длина, мм -350
Свариваемый материал: углеродистые стали
Вес, кг: 5
Габариты, мм: 360 x 80 x 60


	ГОСТ Р ИСО 2560-2009, 

ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75

	9
	Лопата штыковая
	15
	шт
	118,30
	Лопата штыковая 

Технические характеристики
Габариты, мм  270 х 280

Черенок, мм 38 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	10
	Лопата совковая
	15
	шт
	118,30
	Лопата совковая

Технические характеристики
Габариты, мм  280 х 225

Черенок, мм 40
	Не подлежит обязательной сертификации.

	11
	Лопата пластиковая
	15
	шт
	235,30
	Лопата пластиковая СИБИН с алюминиевой планкой, без черенка

Технические характеристики
Диаметр, мм -500

Цвет -синий
	Не подлежит обязательной сертификации.

	12
	Черенок деревянный
	75
	шт
	63,70
	Черенок деревянный

Технические характеристики
Длина, м-1,3

Диаметр, мм-40
	Не подлежит обязательной сертификации.

	13
	Черенок
	30
	шт
	35,10
	Черенок для щётки

Технические характеристики
Длина, м-1,2

Диаметр, мм-25
	Не подлежит обязательной сертификации.

	14
	Щётка (швабра)
	30
	шт
	65,00
	Щётка для пола

Технические характеристики
Ширина рабочей части, мм -274
	Не подлежит обязательной сертификации.

	15
	Щётка
	60
	шт
	37,70
	Щётка-сметка 4-рядная

Технические характеристики
Ширина рабочей части, мм -280

Высота щетины, мм -55

Габариты, мм -280х26х14
	Не подлежит обязательной сертификации.

	16
	Корщетка
	15
	шт
	66,30
	Корщетка с изогнутой пластиковой ручкой

Технические характеристики
Рядность -1

Материал щетины – латунированная сталь
	Не подлежит обязательной сертификации.

	17
	Кисть флейц
	10
	Шт
	45,50
	Кисть флейц Стандарт

Технические характеристики
Ширина, мм-75

Щетина- натуральная

Материал рукояти- дерево

Материал бандажа- металл

Габариты, мм: 210 x 75 x 12
	Не подлежит обязательной сертификации.

	18
	Кисть флейц
	10
	Шт
	36,40
	Кисть флейц Стандарт

Технические характеристики
Ширина, мм-63

Щетина- натуральная

Материал рукояти- дерево

Материал бандажа- металл
	Не подлежит обязательной сертификации.

	19
	Кисть флейц
	10
	Шт
	59,80
	Кисть флейц Стандарт

Технические характеристики
Ширина, мм-100

Щетина- натуральная

Материал рукояти- дерево

Материал бандажа- металл
Габариты, мм: 220 x 100 x 10
	Не подлежит обязательной сертификации.

	20
	Рулетка
	9
	Шт
	299,00
	Рулетка прорезиненный корпус "Хард", с фиксацией полотна.
Технические характеристики

Тип-рулетка
Ширина ленты, мм-25

Длина, м-10

Материал ленты- стальная

Измерительная  шкала-см

Материал корпуса- обрезиненный пластик
Габариты, мм: 90 x 95 x 50
	Не подлежит обязательной сертификации.

	21
	Гвоздодер
	6
	Шт
	314,60
	Гвоздодер FIT
Технические характеристики

Длина, мм: 600
Тип: Гвоздодер
	Не подлежит обязательной сертификации.

	22
	Лом
	3
	Шт
	427,70
	Лом строительный

Технические характеристики

Длина, мм-1250-1300

Диаметр, мм-25
	Не подлежит обязательной сертификации.

	23
	Набор бит
	3
	Шт
	165,10
	Набор двухсторонних бит STAYER 10 предметов

Технические характеристики:

В набор входит 10 бит 
Двухсторонние биты 65 мм - SL 4, 5, 6, 7 мм; PH №1, PH №2, PH №3; PZ №1, PZ №2, PZ №3);
	Не подлежит обязательной сертификации.

	24
	Ножовка по дереву
	6
	Шт
	423,80
	Ножовка по дереву 

Технические характеристики:

Материал рукояти: двухкомпонентная
Длина лезвия, мм: 450

Поворот полотна: нет

Материал полотна: инструментальная сталь

Зубья- 3d
	Не подлежит обязательной сертификации.

	25
	Ножовка по металлу


	3
	Шт
	188,50
	Ножовка по металлу с прорезиненной ручкой

Технические характеристики:

Материал рукояти: двухкомпонентная
Длина лезвия, мм: 300

Рукоятка: прорезиненная

Поворот полотна: нет

Материал полотна: инструментальная сталь

Материал рамы: сталь
Габариты, мм: 455 x 130 x 20

	Не подлежит обязательной сертификации.

	26
	Полотно для ножовки по металлу
	45
	Шт
	10,40
	Полотно STAYER "STANDARD" для ножовки по металлу

Технические характеристики:

Длина - 300 мм;

Шаг зубьев - 24TPI (1 мм);

Количество полотен в упаковке 10 штук

Габариты, мм: 360 x 12 x 55
	Не подлежит обязательной сертификации.

	27
	Кувалда
	6
	Шт
	672,10
	Кувалда STAYER «PROFI»

Технические характеристики:

Материал рукояти: стекловолокно с прорезиненным покрытием

Боек: Квадратный

Вес, кг: 2
	Не подлежит обязательной сертификации.

	28
	Ключ разводной
	6
	Шт
	988,00
	Ключ разводной Люкс

Технические характеристики

Max расстояние между губками, мм :41

Захват: увеличенный

Ручка: прорезиненная
Длина, мм: 300
	Не подлежит обязательной сертификации.

	29
	Ножницы по металлу
	6
	Шт
	478,40
	Ножницы по металлу рычажные Зубр

Технические характеристики

Длина, мм-250

Материал резцов – хромванадиевая сталь

Ширина, мм -73

Длина, мм-250
	Не подлежит обязательной сертификации.

	30
	Набор автомобильный № 4
	3
	Шт
	1 836,90
	Набор автомобильный "НИЗ" № 4 (6-ти гран. голов), пл.футляр

Технические характеристики:

Min размер головки, мм: 10

Max размер головки, мм: 32

Комплектация 

Ключ трещоточный 6910-0296 ГОСТ 22402-77 (250мм/12.5мм);

Ключ 6910-0324 ГОСТ 25601-83 (300мм/12мм)с присоединительным квадратом (12.5мм);

Удлинитель 6910-0229 ГОСТ 25600-83(125 мм);

Удлинитель 6910-0232 ГОСТ 25600-83(250 мм);

Коловорот 6910-0352 ГОСТ 25602-83;

Шарнир 6910-0361 ГОСТ 25603-83 (73мм);

Торцевая головка 7812-0483 ГОСТ 25604-83 (10мм)

Торцевая головка 7812-0485 ГОСТ 25604-83(12мм)

Торцевая головка 7812-0486 ГОСТ 25604-83(13мм)

Торцевая головка 7812-0487 ГОСТ 25604-83(14мм)

Торцевая головка 7812-0488 ГОСТ 25604-83(15мм)

Торцевая головка 7812-0489 ГОСТ 25604-83(16мм)

Торцевая головка 7812-0491 ГОСТ 25604-83(17мм)

Торцевая головка 7812-0492 ГОСТ 25604-83(18мм)

Торцевая головка 7812-0493 ГОСТ 25604-83(19мм)

Торцевая головка 7812-0494 ГОСТ 25604-83(20мм)

Торцевая головка 7812-0495 ГОСТ 25604-83(21мм)

Торцевая головка 7812-0496 ГОСТ 25604-83(22мм)

Торцевая головка 7812-0497 ГОСТ 25604-83(23мм)

Торцевая головка 7812-0498 ГОСТ 25604-83(24мм)

Торцевая головка 7812-0499 ГОСТ 25604-83(25мм)

Торцевая головка 7812-0501 ГОСТ 25604-83(26мм)

Торцевая головка 7812-0502 ГОСТ 25604-83(27мм)

Торцевая головка 7812-0503 ГОСТ 25604-83(28мм)

Торцевая головка 7812-0504 ГОСТ 25604-83(30мм)

Торцевая головка 7812-0505 ГОСТ 25604-83(32мм)

Плотный футляр.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	31
	Набор КГК
	6
	шт
	1 042,60
	Набор КГК 12 А

Технические характеристики:

Набор из 12 комбинированных ключей (5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 22)
	ГОСТ 16983-80

	32
	Ножницы арматурные
	4
	Шт
	1 176,50
	Ножницы арматурные 

Технические характеристики:

Длина, мм- 600

Диаметр патрубка, мм-8

Рукоятки-чехлы – резиновые


	Не подлежит обязательной сертификации.

	33
	Топор
	3
	Шт
	438,10
	Топор STAYER «MASTER»
Технические характеристики:

Вес, кг- 0,8

Материал головы – сталь
	Не подлежит обязательной сертификации.

	34
	Молоток слесарный
	6
	Шт
	318,50
	Молоток ЗУБР

Технические характеристики:

Материал рукоятки – деревянная

Форма бойка - квадратный

Вес бойка, кг: 0.8
	Не подлежит обязательной сертификации.

	35
	Напильник
	9
	Шт
	239,20
	Напильник

Технические характеристики:

Форма: Плоский
Длина, мм: 200
Тип: по металлу

Вес, кг - 0,215
	Не подлежит обязательной сертификации.

	36
	Напильник
	15
	Шт
	154,70
	Напильник

Технические характеристики:

Форма: Круглый
Класс (№) :2

Длина, мм: 200
Тип: по металлу

Вес, кг - 0,118
	Не подлежит обязательной сертификации.

	37
	Бокорезы
	30
	Шт
	211,90
	Бокорезы  

Технические характеристики

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Ручка: прорезиненная 

Длина, мм: 165
Материал губок: инструментальная сталь
	Не подлежит обязательной сертификации.

	38
	Плоскогубцы (пассатижи)
	30
	Шт
	522,60
	Серия ЗУБР плоскогубцы (пассатижи)

 Технические характеристики:

предусмотрены для работы под напряжением до1000В
Тип: Плоскогубцы 

Материал губок: Инструментальная сталь Cr Ni
Материал рукояток: прорезиненная ручка

Функция "антистатик": Есть

Длина, мм - 200
	Не подлежит обязательной сертификации.

	39
	Канистра пластиковая
	6
	шт
	397,80
	Канистра

Технические характеристики

Материал корпуса – пластмасса 

Емкость, л- 30
	Не подлежит обязательной сертификации.

	40
	Канистра алюминиевая
	3
	шт
	1 565,20
	Канистра

Технические характеристики

Материал корпуса – алюминий

Емкость, л- 20

Вес, кг- 0,9
	Не подлежит обязательной сертификации.

	41
	Ведро
	15
	шт
	145,60
	Ведро

Технические характеристики

Материал корпуса – оцинкованная сталь

Объём, л- 12

Форма- круглая
	Не подлежит обязательной сертификации.

	42
	Сверло по дереву
	6
	Шт
	163,80
	Сверло по дереву ЗУБР

Технические характеристики

Тип хвостовика: шестигранный

Диаметр: 16 мм

Рабочая длина: 160 мм

Общая длина: 235 мм

Тип: спираль Левиса
	Не подлежит обязательной сертификации.

	43
	Набор свёрл
	6
	Шт
	621,40
	Набор свёрл по металлу Bosch
Технические характеристики

Тип хвостовика: цилиндрический 

Max диаметр : 6,5 мм

Min диаметр : 1,5 мм

Тип: спиральный
	Не подлежит обязательной сертификации.

	44
	Бур
	3
	Шт
	478,40
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :310
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :12

Рабочая длина, мм: 250
	Не подлежит обязательной сертификации.

	45
	Бур
	3
	Шт
	2 964,00
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :450
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :24

Рабочая длина, мм: 400
	Не подлежит обязательной сертификации.

	46
	Сверло по металлу
	6
	Шт
	651,30
	Сверло по металла DT 4947

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал сверла: HSS-CO
Диаметр: 12 мм
Рабочая длина: 98 мм
Общая длина: 151 мм
Тип: по металлу
Кол-во предметов: 5 шт
	Не подлежит обязательной сертификации.

	47
	Сверло по металлу
	12
	Шт
	438,10
	Сверло по металла DT 4942

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал сверла: HSS-CO
Диаметр: 12 мм
Рабочая длина: 98 мм
Общая длина: 151 мм
Тип: по металлу
Кол-во предметов: 5 шт
	Не подлежит обязательной сертификации.

	48
	Сверло
	6
	Шт
	167,70
	Сверло с центральным хвостовиком 

Технические характеристики:

Сталь: P6M5
Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 14мм
	ГОСТ 10902-77

	49
	Сверло
	6
	Шт
	215,80
	Сверло с центральным хвостовиком 

Технические характеристики:

Сталь: P6M5
Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 16мм
	ГОСТ 10902-77

	50
	Круг отрезной
	45
	Шт
	117,00
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z
Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 230
Толщина, мм: 2.8
Посадочный диаметр, мм: 22.2
	TP TC 010/2011

	51
	Бур SDS+
	3
	Шт
	236,60
	Бур DeWalt, Extreme2  DT9517

Технические характеристики

Диаметр, мм: 6

Общая длина, мм :260
Тип хвостовика: SDS-plus

Рабочая длина, мм :200


	Не подлежит обязательной сертификации.

	52
	Бур SDS+
	3
	Шт
	230,10
	Бур DeWalt, Extreme2  DT9530

Технические характеристики

Диаметр, мм: 8

Общая длина, мм :210
Тип хвостовика: SDS-plus

Рабочая длина, мм :150


	Не подлежит обязательной сертификации.

	53
	Бур SDS+
	3
	Шт
	262,60
	Бур DeWalt, Extreme2  DT9530

Технические характеристики

Диаметр, мм: 10

Общая длина, мм :260
Тип хвостовика: SDS-plus

Рабочая длина, мм :200


	Не подлежит обязательной сертификации.

	54
	Сверло для дерева
	3
	Шт
	651,30
	Сверло для дерева DT 4767  DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: шестигранный

Диаметр: 18 мм

Длина: 152 мм

Диаметр хвостовика: 6,35 мм


	Не подлежит обязательной сертификации.

	55
	Сверло для дерева
	3
	Шт
	438,10
	Сверло для дерева DT 4642  DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: шестигранный

Диаметр: 18 мм

Общая длина: 380 мм

Рабочая длина: 280мм

Диаметр хвостовика: 6,35 мм


	Не подлежит обязательной сертификации.

	56
	Рукав
	80
	Шт
	58,50
	Рукав резиновый для газосварки

Технические характеристики

Тип газа: пропан/ацетилен

Проходной диаметр: 9 мм

Наружный диаметр: 18 мм

Температура эксплуатации: (-20)-(+70)С

Длина: 40м

Класс:1


	ГОСТ 9356-75


	57
	Редуктор
	2
	Шт
	2 327,00
	Редуктор баллонный ацетиленовый

Технические характеристики

Тип газа: ацетилен

Max пропускная способность, м3/ч – 5

Max рабочее давление, МПа - 0,15

Вес, кг – 0,79

Входное давление, бар – 25

Выходное соединение – М16х1,5LH

	TP TC 010/2011

	58
	Горелка
	3
	Шт
	2 528,50
	Горелка AURORA MIG 15 AIR COOL
Технические характеристики 
Min диаметр, мм – 0,6

Max ток, А – 180

Max  диаметр, мм – 1

Тип охлаждения – воздушное

Длина, м – 3

Серия – 15


	Не подлежит обязательной сертификации.

	59
	Ключ-крест
	4
	Шт
	404,30
	Ключ-крест ЗУБР 

Технические характеристики:

Материал: закалённая сталь
Длина, мм: 355

Размер, мм: 17х19х22


	Не подлежит обязательной сертификации.

	60
	Набор инструмента
	1
	Шт
	20 033,00
	Набор инструмента с 6-ти гран. головками, FORCE

Технические характеристики:

Min размер головки, мм: 4
Max размер головки, мм: 32

Количество в наборе, шт.:  142
Вес, кг: 13
Комплектация 

Комплект 1/4"

Биты (30 мм) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Шлицевые 4; 5.5; 7 мм; 6-гранные 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм; Torx с отверстием T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 26 шт;

6-гранные головки - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 мм - 9 шт;

Головки Е-профиль - E4; E5; E6; E7; E8 мм - 5 шт;

Трещотка 24 зубца;

Удлинитель 50, 100, 150 мм - 3 шт;

Кардан;

Адаптер с отверстием 3/8"(F) x 1/4"(M);

Держатель биты;

Удлинитель гибкий;

Вороток-отвертка.

Комплект 3/8"

12-гранные головки - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 мм - 15 шт;

Трещотка шарнирная;

Удлинитель 75, 150 мм;

Кардан.

Комплект 1/2"

6- гранные головки - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 мм - 19 шт;

Головки Е-профиль - E10; E12; E14; E16; E20 мм - 5 шт; 

Вороток шарнирный - 430 мм;

Трещотка 24 зубца;

Удлинитель 75, 250 мм;

Кардан;

Адаптер с отверстием 3/8"(F) x 1/2"(M);

Головка свечная - 16; 20.6 мм - 2 шт;

Вороток Г-образный.

Прочее

Ключи комбинированные - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 мм - 17 шт;

Ключи разрезные - 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 мм - 5 шт;

6-гранные ключи - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 мм - 10 ш;

Молоток

 - 300 г;

Пассатижи 7";

Зажим с фиксатором 10";

Отвертка Phillips PH.1, PH.2;

Отвертка Phillips усиленная PH.2;

Шлицевая отвертка короткая 5.5 ммx25 мм;

Шлицевая отвертка 6.5 ммx150 мм;

Шлицевая отвертка усиленная 6.5 ммx150 мм;

Кейс.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	61
	Набор звёзд
	1
	шт
	2 067,00
	Набор звёзд  FORCE
Технические характеристики:

Характеристики FORCE 4401:

 Материал: хром-ванадиевая сталь

 Профили: HEX, TORX, SPLINE 

Размер бит: 10 мм

 Комплектация FORCE 4401: 

Биты HEX, 14 штук:

      Длина 30 мм, 7 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм 

      Длина 75 мм, 7 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм 

Биты TORX, 14 штук:

      Длина 30 мм, 7 штук: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

      Длина 75 мм, 7 штук: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

 Биты SPLINE, 10 штук: 

       Длина 30 мм, 5 штук: M5, M6, M8, M10, M12      

       Длина 75 мм, 5 штук: M5, M6, M8, M10, M12 Держатель для бит 3/8"DR x 10 мм 

Держатель для бит 1/2"DR x 10 мм

	Не подлежит обязательной сертификации.

	62
	Отвёртка
	1
	Шт
	2 197,00
	Отвёртка FORCE
Технические характеристики

1/2"DR ударная отвёртка

14 5/16" бит:

2 PHILIPS 36 мм. длины: PH2, PH3

2 POZIDRIV 36 мм. длины: PZ2, PZ3

2 SLOTTED 36 мм. длины: 9, 11 мм.

5 STAR 35 мм. длины: T25, T30, T40, T45, T50

3 HEX 35 мм. длины: 6, 8, 10 мм.

Держатель для бит 1/2"DRx5/16"DR

Переходник 5/16"(шестигранник) - 3/8"(квадрат)


	Не подлежит обязательной сертификации.

	63
	Набор головок
	1
	шт
	3 029,00
	Набор головок Forsage
Технические характеристики

Тип: 6-гранные

Головки глубокие 1/2" 14 предметов: 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32мм


	Не подлежит обязательной сертификации.

	64
	Съемник
	2
	Шт
	871,00
	Съемник масляного фильтра  Force
Технические характеристики

Рабочий диапазон, мм – 60-90

Тип – клещи

Вес, кг- 0,353 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	65
	Набор шпильковертов
	1
	шт
	2 457,00
	Набор шпильковертов FORCE
Технические характеристики

Состав набора :6,8,10,12 мм

Привод ½


	Не подлежит обязательной сертификации.

	66
	Набор щипцов
	2
	шт
	1 027,00
	Набор щипцов PARTNER
Технические характеристики

Состав набора:

Щипцы для снятия стопорных колец изогнутые на сжатие 175 мм;

Щипцы для снятия стопорных колец прямые на сжатие 175 мм;

Щипцы для снятия стопорных колец прямые на разжим 175 мм;

Щипцы для снятия стопорных колец изогнутые на разжим175 мм;


	Не подлежит обязательной сертификации.

	67
	Съёмник шаровых
	1
	Шт
	2 397,20
	Съёмник

Технические характеристики

Назначение: демонтаж шаровых опор и рулевых наконечников. 

Длина: 23мм


	Не подлежит обязательной сертификации.

	68
	Съемник наконечников
	1
	Шт
	3 120,00
	Съемник подшипников F-6590103 "FORCE"

Технические характеристики

Размер зева: 19мм

Вес, кг: 1,2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	69
	Набор метчиков и плашек
	1
	Шт
	3 770,00
	Набор метчиков и плашек Forsage
Технические характеристики:

Количество в наборе, шт.: 40
плашки: 
М3х0.5, М3х0.6, М4х0.7, М4х0.75
М5х0.8, М5х0.9, М6х1.0, М6х0.75
М7х1.0, М7х0.75, М8х1.25, М8х1.0
М10х1.25, М10х1.5, М12х1.75, М12х1.5, 1/8NPT
метчики: 
М3х0.5, М3х0.6, М4х0.7, М4х0.75
М5х0.8, М5х0.9, М6х1.0, М6х0.75
М7х1.0, М7х0.75, М8х1.25, М8х1.0
М10х1.25, М10х1.5, М12х1.75, М12х1.5, 1/8NPT
клупп для плашек
вороток для метчиков регулируемый
вороток для метчиков торцевой
отвертка для клуппа
резьбомер
кейс

	Не подлежит обязательной сертификации.

	70
	Комплект универсальный
	1
	шт
	14 657,50
	Комплект Forsage для снятия и установки втулок, подшипников и сайлентблоков. универсальный

Технические характеристики:

Комплект из 26 предметов:

Гильзы 20 шт.: внутренний диаметр 34-72 мм. (с шагом 2 мм.);
Опорные диски 2 шт., применяется с гильзами.
Болты длина: 450 мм: M10, M12, M14, M16.
	Не подлежит обязательной сертификации.

	71
	Набор для выпрессовки и запрессовки
	1
	шт
	9 867,00
	Набор Licota для выпрессовки и запрессовки ступенчаты подшипников

Технические характеристики:

Внешний / внутренний диаметры опорных стаканов и оправок:

Опорные стаканы: 
96 / 84 мм
86 / 76 мм

76 / 68 мм

Высота опорных стаканов: 
60 мм
55 мм

45 мм

Оправки: 
55,5 / 22 мм
59 / 22 мм

62 / 22 мм

65 / 22 мм

66 / 22 мм

71,5 / 22 мм

73 / 22 мм

78 / 22 мм

84 / 22 мм
Опорная втулка: 
Внешний диаметр - 38 мм

Внутренний диаметр -22 мм

Длина - 40 мм

Силовой винт: 
Длинна - 290 мм

Диаметр -22 мм

Шестигранник - 32 мм
	Не подлежит обязательной сертификации.

	72
	Комплект для запрессовки сайлентблоков
	1
	шт
	5 707,00
	Комплект для запрессовки сайлентблоков 
Набор оправок для запрессовки подшипников и сальников 

9 оправок
Позволяет с легкостью и без повреждений устанавливать ступичные подшипники и сальники

Сальники устанавливаются обратной стороной оправки


	Не подлежит обязательной сертификации.

	73
	Набор сверл


	3
	Шт
	483,60
	Набор свёрл  JSD Tools
Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Тип: спиральный

Материал обработки: металл HSS-R
Диаметр сверла, мм: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5 и 10 мм.

Max диаметр сверла, мм10

Количество предметов, шт. 19

Габариты, мм: 150 x 110 x 35
 Комплектация: пластмассовый ящик с полостями и подписями для каждого сверла.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	74
	Страховочная  подставка
	2
	шт
	2 587,00
	Страховочная подставка для машины 3 тонны

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т -3

Макс. высота, мм – 425

Мин. Высота, мм – 292

Вес, кг – 7


	Не подлежит обязательной сертификации.

	75
	Страховочная  подставка
	2
	шт
	4 927,00
	Страховочная подставка для машины 6 тонны

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т -6

Макс. высота, мм – 605

Мин. Высота, мм – 400

Вес, кг – 15


	Не подлежит обязательной сертификации.

	76
	Кувалда
	3
	Шт
	2 067,00
	Кувалда Garwin с обратной 

Технические характеристики:

Материал рукояти: дерево гикори
Боек:  квадратный, высокоуглеродистая сталь

Вес бойка, кг: 1.5

Длина рукоятки, мм – 230


	Не подлежит обязательной сертификации.

	77
	Монтажка
	3
	шт
	1 989,00
	Монтажка Licota atg-6144a

Технические характеристики

Монтажка  600 мм


	Не подлежит обязательной сертификации.

	78
	Монтажка
	2
	шт
	2 119,00
	Монтажка Forsage F-687910

Технические характеристики

Длина монтажки, мм – 900

Рукоятка – прорезиненная 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	79
	Плоскогубцы
	2
	Шт
	1 417,00
	Плоскогубцы Licota АРТ-36001С

 Технические характеристики:

Максимальный диаметр прутка: 4 мм

Материал губок: Инструментальная сталь CrV (хром-ванадий) 

Материал рукояток: Пластик

Прорезиненная ручка

Общая длина: 20 см


	Не подлежит обязательной сертификации.

	80
	Вороток
	1
	шт
	910,00
	Вороток Forsage  F-8156330

 Технические характеристики:

Длина, мм – 330

Размер посадки, дюйм – ¾

Вид воротка – Г-образный


	Не подлежит обязательной сертификации.

	81
	Вороток
	1
	шт
	585,00
	Вороток Forsage  F-8156450

 Технические характеристики:

Длина, мм – 450

Размер посадки, дюйм – ¾

Вид воротка – Г-образный


	Не подлежит обязательной сертификации.

	82
	Вороток шарнирный
	1
	шт
	1 389,70
	Вороток шарнирный Forsage  F-8014600U
 Технические характеристики:

Длина, мм – 600

Размер посадки, дюйм –1/2

Вес, кг – 1,4
	Не подлежит обязательной сертификации.

	83
	Вороток шарнирный
	1
	шт
	1 560,00
	Вороток шарнирный Forsage  F-8014750U
 Технические характеристики:

Длина, мм – 750

Размер посадки, дюйм –1/2

Вес, кг – 1,5
	Не подлежит обязательной сертификации.

	84
	Ящик инструментальный
	2
	Шт
	3 367,00
	Ящик инструментальный раздвижной GARWIN
GE-TB551460
Технические характеристики:

Габариты, мм – 460х210х200

Порошковая окраска корпуса

Запирающийся замок

Прочный корпус
	Не подлежит обязательной сертификации.

	85
	Набор съемников
	1
	шт
	3 198,00
	Набор съемников панелей салона licota atg-6065k
Технические характеристики:

Набор из 11 предметов

Вес, кг – 0,750
	Не подлежит обязательной сертификации.

	86
	Лежак подкатной
	2
	шт
	1 300,00
	Лежак подкатной МА
Технические характеристики:

 (910х420(305)х90мм) 

Незаменимый помощник при ремонте автомобиля в труднодоступных местах без использования подъемника, на станциях технического обслуживания с низким уровнем потолка, не позволяющем поднять автомобиль. Трансформирующая способность лежака позволяет проводить работы под наклоном, а также трансформируется в стул. Высокопрочный материал обтяжки сидушек прослужит Вам долгий срок . Стальная рама с шестью колесами способна выдерживать до 160 кг.
	Не подлежит обязательной сертификации.

	87
	Набор вилок съемников
	1
	шт
	3 874,00
	Набор вилок съемников FORCE
Технические характеристики:

Набор из 5 предметов:

Разделитель рулевой тяги: 17 мм (11/16") Разделитель шаровых: 24 мм (15/16") 

Клин рулевой сошки: 28 мм (1-1/8") 

Рукоять с гайкой: 8" (200 мм) 

Пневматическая рукоять: 7" (180 мм)
	Не подлежит обязательной сертификации.

	88
	Набор бородков и зубил
	1
	шт
	3 662,10
	Набор вилок съемников FORCE
Технические характеристики:

Набор из 5 предметов:

Разделитель рулевой тяги: 17 мм (11/16") Разделитель шаровых: 24 мм (15/16") 

Клин рулевой сошки: 28 мм (1-1/8") 

Рукоять с гайкой: 8" (200 мм) 

Пневматическая рукоять: 7" (180 мм)
	Не подлежит обязательной сертификации.

	89
	Монтировочная лопатка
	1
	шт
	2 743,00
	Монтировочная лопатка FORCE 
Технические характеристики:

Длина, мм – 910

Вес, кг – 1,83
	Не подлежит обязательной сертификации.

	90
	Съемник масляного фильтра
	1
	Шт
	1 443,00
	Съемник масляного фильтра FORCE
Технические характеристики:

Съемник масляных фильтров цепной. 

Посадочное место 1/2" или рожково-накидной ключ 13/16", 21 мм.

Подходит для фильтров диаметром до 120 мм. Применяется для быстрого и удобного откручивания металлических масляных фильтров.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	91
	Съемник подшипников
	1
	Шт
	1 690,00
	Съемник подшипников FORCE
Технические характеристики:

Внутренний захват, мм 12-38

Внутренний диаметр подшипника: ½ -2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	92
	Стяжка пружин
	1
	шт
	1 626,30
	Стяжка пружин Forsage  

Технические характеристики:

Длина, мм – 370

Количество захватов съемника – 2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	93
	Универсальный съемник
	1
	шт
	274,30
	Универсальный съемник арочного типа 

Технические характеристики:

Зев, мм 22

Высота внутр., мм 39

Ширина внутр., мм 39


	Не подлежит обязательной сертификации.

	94
	Набор ключей
	1
	шт
	10 166,00
	Набор ключей KING TONY 12112MRN

Технические характеристики:

Вес,кг – 2

Количество в наборе-12

Размер min, мм - 8

Размер max, мм -24

Материал – CrV

	Не подлежит обязательной сертификации.

	95
	Набор ступенчатых свёрл
	1
	шт
	3 042,00
	Набор ступенчатых свёрл ЗУБР

Технические характеристики:

Тип сверла: ступенчатое 

Тип хвостовика -трехгранный  

Наружный диаметр  30 мм  

Длина   100 мм  

Назначение сверла -металл
	Не подлежит обязательной сертификации.

	96
	Резак пропановый
	1
	шт
	1 890,20
	Резак пропановый
Технические характеристики:

Вид: ручной 

Диаметр ниппеля: 9/9 мм.

 Длина: 520 мм.

 Толщина разрезаемого металла: 200 мм. 

Исполнение: Вентильный 

Использование: для средних условий 

Количество мундштуков: 4 шт. 

Комплектация мундштук вн. №2,5, наруж. №1,2 

Рабочий газ: пропан

 Расход горючего газа: 0,002-0,15 м3/ч

 Смешение газа: инжекторное Тип: Р2

 Габаритные размеры: 520х145х45 мм. Вес: 0,74 кг Особенности: Устойчивый к обратному удару


	TP TC 010/2011

	97
	Рукав
	40
	М
	58,50
	Рукав резиновый для газосварки

Технические характеристики

Тип газа: кислород

Проходной диаметр: 9 мм

Наружный диаметр: 17 мм

Температура эксплуатации: (-20)-(+70)С

Длина: 40м

Класс:3
	ГОСТ 9356-75



	98
	Редуктор
	2
	Шт
	2 327,00
	Редуктор баллонный ацетиленовый

Технические характеристики

Тип газа: ацетилен

Max пропускная способность, м3/ч – 5

Max рабочее давление, МПа - 0,15

Вес, кг – 0,79

Входное давление, бар – 25

Ширина, мм -155

Длина, мм - 205

Выходное соединение – М16х1,5LH

	TP TC 010/2011

	99
	Ключ-крест
	2
	Шт
	370,50
	Ключ-крест ЗУБР 

Технические характеристики:

Материал: хромванадиевая сталь
Длина, мм: 355

Размер, мм: 17х19х22


	Не подлежит обязательной сертификации.

	100
	Маска сварщика
	2
	шт
	5 861,70
	Маска сварщика 

Технические характеристики:

Тип светофильтра   хамелеон

 Степень затемнения   5-13 DIN 

 Ширина смотрового окна  100 мм  

Высота смотрового окна  67 мм  

Сварка TIG  да  

Минимальная рабочая температура  -5 °C


	TP TC 019/2011

	101
	Рукав
	30
	Шт
	46,80
	Рукав резиновый для газосварки

Технические характеристики

Тип газа: пропан/ацетилен

Проходной диаметр: 6 мм

Наружный диаметр: 13 мм

Температура эксплуатации: (-20)-(+70)С

Длина: 30м

Класс:1

	ГОСТ 9356-75


	102
	Электроды
	100
	уп
	188,50
	Электроды МР 3 Арсенал

Технические характеристики:

Параметры:
Тип: Э46
Диаметр, мм - 3.0

Свариваемый материал: углеродистые стали
Вес, кг: 1
Покрытие – рутиловое

	ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75


	103
	Проволока
	40
	уп
	1 040,00
	Проволока  ER
Технические характеристики:

Диаметр, мм – 0,8

Марка по AWS ER70S-6

Марка по ГОСТ СВ-08Г2С-О

Материал – омедненная

Еврокатушка – D200

Марка по IN ISO SG2

Вес, кг – 5


	ГОСТ 2246-70

	104
	Полотно для ножовки по металлу
	25
	Шт
	10,40
	Полотно STAYER "STANDARD" для ножовки по металлу

Технические характеристики:

Длина 300 мм;

Шаг зубьев 24TPI (1 мм);

Количество полотен в упаковке 10 штук

Габариты, мм: 360 x 12 x 55

 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	105
	Отвёртки
	2
	шт
	980,20
	Отвёртки 8 шт.
Технические характеристики:

Цвет
                            Красный  

Материал изделия
Сталь CRV

 Тип изделия
              Отвертка  

Длина, мм
               300 

 Ширина, мм         
300 

 Исполнение
             Универсальное


	Не подлежит обязательной сертификации.

	106
	Набор сверл
	1
	шт
	332,80
	Набор сверл по бетону ЗУБР
Технические характеристики:

Тип хвостовика              цилиндрический 

Материал обработки     бетон/кирпич

 Тип                                 спиральный 

Max диаметр сверла, мм         10

Min диаметр, мм                      5  

Max диаметр хвостовика, мм 10

 Количество предметов, шт    4


	Не подлежит обязательной сертификации.

	107
	Набор сверл
	1
	шт
	296,40
	Набор сверл по металлу  STAYER 10ШТ
Технические характеристики:

Тип хвостовика              цилиндрический 

Материал обработки     бетон/кирпич

 Тип                                 спиральный 

Max диаметр сверла, мм         10

Min диаметр, мм                      5  

Max диаметр хвостовика, мм 10

 Количество предметов, шт    4


	Не подлежит обязательной сертификации.

	108
	Плоскогубцы
	3
	Шт
	951,60
	Плоскогубцы  MaxSteel  Stanley
Технические характеристики:

Материал губок    CrV 

Рукоятки-чехлы    двухкомпонентные

Форма губок         прямая

 Длина, мм            180

 Вес, кг                  0.288 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	109
	Бокорезы
	3
	Шт
	889,20
	Бокорезы   Stenley

Технические характеристики:

Тип: Диагональные

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные

Длина, мм: 200


	Не подлежит обязательной сертификации.

	110
	Лопата снеговая
	25
	шт
	1 103,70
	Лопата снеговая  ЗУБР «АРКТИКА»

Технические характеристики
Тип                             для снега 

Материал корпуса    пластик

Конструкция             нескладная

Общая длина, мм     1440

Ширина, мм              338

Материал черенка    сталь

Габариты, мм           550х385х1440

Ручка/черенок в комплекте     есть 

Длина рабочей части, мм        550

Ручка на черенке                      есть


	Не подлежит обязательной сертификации.

	111
	Пилка для лобзика
	3
	шт
	143,00
	Пилка для лобзика DT2205 XPC  DeWalt
Технические характеристики
Рабочая длина, мм                       75

Количество, шт                            5 

Назначение                                   чистый рез 

Тип                                                по дереву 

Общая длина, мм                         100 

Шаг зубьев постоянный, мм       2.5


	Не подлежит обязательной сертификации.

	112
	Пилка для лобзика
	3
	шт
	100,10
	Пилка для лобзика DT2150 BIM  DeWalt
Технические характеристики
Рабочая длина, мм                       61

Количество, шт                            3 

Назначение                                   быстрый рез 

Тип                                                по металлу 

Общая длина, мм                         86

Шаг зубьев постоянный, мм       1


	Не подлежит обязательной сертификации.

	113
	Набор бит
	1
	Шт
	1 032,20
	Набор бит 31 шт.  DeWalt  DT7944 

Технические характеристики:

Тип бит                                    односторонние 

Количество в упаковке, шт   31 

Крест                                        есть 

Звездочка                                 есть 

Шлиц                                        есть 

Шестигранник (HEX, SW)     есть 

Держатель бит                         есть 

Тип наконечника                     PH, PZ, SL, T, H

 Футляр                                     есть


	Не подлежит обязательной сертификации.

	114
	Молоток
	4
	шт
	486,20
	Молоток FIT-44310

Технические характеристики:

Материал рукояти        стекловолокно

Форма бойка                 квадратный 

Вес бойка, кг                1


	Не подлежит обязательной сертификации.

	115
	Кувалда
	2
	Шт
	2 293,20
	Кувалда STAYER 

Технические характеристики:

Материал рукояти фиберглас с прорезиненным покрытием 

Вес бойка, кг                8 

Боек                              Квадратный 

Вес, кг                          8.9 

Длина, мм                    915


	Не подлежит обязательной сертификации.

	116
	Круг отрезной
	100
	Шт
	46,80
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT 42310Z
Технические характеристики:

Тип диска                            отрезной 

Назначение                          по металлу

 Диаметр, мм                       125

 Посадочный диаметр, мм 22.2

 Толщина, мм                      2.8

 Форма                                 прямой


	TP TC 010/2011

	117
	Круг отрезной
	50
	Шт
	117,00
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT 42601Z
Технические характеристики:

Тип диска                            отрезной 

Назначение                          по металлу

 Диаметр, мм                       230

 Посадочный диаметр, мм 22.2

 Толщина, мм                      2.8

 Форма                                 прямой
	TP TC 010/2011

	118
	Круг обдирочный
	10
	Шт
	96,20
	Круг обдирочный по металлу DeWalt DT 43917

Технические характеристики:

Тип диска                            шлифовальный

Назначение                          по металлу

 Диаметр, мм                       125

 Посадочный диаметр, мм 22.2

 Толщина, мм                      6.3

 Форма                                 прямой


	TP TC 010/2011

	119
	Токовые клещи
	2
	шт
	36 828,00
	Токовые клещи КЭИ-1 

Технические характеристики:

Диапазон измеряемых токов, А 0-100 / 0-1000 Диаметр отверстия под токовую шину, мм 50 Основная приведенная погрешность, не более, % 1 Диапазон рабочих температур,°С 0...+40 (-20...+40) Ток потребления, мА (без подстветки / с подстветкой) 60/90 Разрядность индикатора 3 Тип преобразователя входного сигнала (преобразователь среднеквадратичного значения "TRUE-RMS") детектор средневыпрямленного значения Источник питания, В 4 элемента "АА" Электрическая прочность изоляции измерительных цепей относительно корпуса, В 35400 (частота 50 Гц, 1 мин.)

 Сопротивление изоляции измерительных цепей относительно корпуса в рабочих условиях не менее, МОм 20

Напряжение в измеряемой цепи, не более, кВ 10 Габаритные размеры, мм 700х360х80 

Масса, г 1500 

Рабочие условия применения 

Температура окружающего воздуха, °С Относительная влажность не более, % 

От -10 до +40 90 при 25°С


	ГОСТ Р 52319-2015

	120
	Сумка электромонтера
	5
	шт
	1 040,00
	Сумка электромонтера

Технические характеристики
Размер сумки, мм
260х300х100

Масса сумки, кг
              0,43


	Не подлежит обязательной сертификации.

	121
	Пассатижи
	5
	шт
	361,40
	Пассатижи серия Стайл FIT
Технические характеристики
Материал губок                     инструментальная сталь

Рукоятки-чехлы                    двухкомпонентные

Форма губок                          прямая

Длина, мм                              200


	Не подлежит обязательной сертификации.

	122
	Нож
	5
	шт
	291,20
	Нож электрика, нержавеющая сталь FIT
Технические характеристики
Чехлы-рукоятки                          двухкомпонентные


	Не подлежит обязательной сертификации.

	123
	Отвёртки
	5
	шт
	980,20
	Отвёртки 8 шт.
Технические характеристики:

Цвет
                            Красный  

Материал изделия
Сталь CRV

 Тип изделия
              Отвертка  

Длина, мм
               300 

 Ширина, мм         
300 

 Исполнение
             Универсальное


	Не подлежит обязательной сертификации.

	124
	Щётка
	12
	шт
	37,70
	Щётка-сметка 4-рядная

Технические характеристики
Ширина рабочей части, мм -280

Высота щетины, мм -55

Габариты, мм -280х26х14

 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	125
	Лопата «Движок»
	3
	шт
	361,40
	Лопата пластиковая СИБИН с алюминиевой планкой, без черенка

Технические характеристики
Тип для снега 

Материал корпуса алюминий

Конструкция нескладная

Общая длина, мм 500

Ширина, мм 600

Габариты, мм 500х600

Вес, кг 1.6

Ручка/черенок в комплекте нет

Диаметр и тип крепления для ручки/черенка 40 мм Длина рабочей части, мм 500


	Не подлежит обязательной сертификации.

	126
	Полотно для ножовки по металлу
	20
	Шт
	10,40
	Полотно STAYER "STANDARD" для ножовки по металлу

Технические характеристики:

Длина - 300 мм;

Шаг зубьев - 24TPI (1 мм);

Количество полотен в упаковке 10 штук

Габариты, мм: 360 x 12 x 55

 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	127
	Лопата штыковая
	3
	шт
	118,30
	Лопата штыковая 

Технические характеристики
Габариты, мм  270 х 280

Черенок, мм 38 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	128
	Лопата совковая
	3
	шт
	118,30
	Лопата совковая

Технические характеристики
Габариты, мм  280 х 225

Черенок, мм 40


	Не подлежит обязательной сертификации.

	129
	Кувалда
	1
	Шт
	627,90
	Кувалда FIT
Технические характеристики:

Материал рукояти  стекловолокно с прорезиненным покрытием

Боек                          Квадратный

Вес, кг                      1.5 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	130
	Ножовка по металлу


	1
	Шт
	188,50
	Ножовка по металлу с прорезиненной ручкой

Технические характеристики:

Материал рукояти: двухкомпонентная
Длина лезвия, мм: 300

Рукоятка: прорезиненная

Поворот полотна: нет

Материал полотна: инструментальная сталь

Материал рамы: сталь
Габариты, мм: 455 x 130 x 20


	Не подлежит обязательной сертификации.

	131
	Ключ гаечный
	2
	шт
	137,80
	Ключ гаечный рожковый Камышин
Технические характеристики:

Размер min, мм 22

Размер max, мм 24

Вес, кг – 0,2
	ГОСТ 2839-80

	132
	Зубило
	2
	шт
	149,50
	Зубило FIT
Технические характеристики:

Ширина рабочей части, мм   24

Длина, мм                                300


	Не подлежит обязательной сертификации.

	133
	Струбцина
	6
	шт
	283,40
	Струбцина FIT
Технические характеристики:

Назначение                    по металлу

Ширина зажима, мм     125

Материал рамы             инструментальная сталь

Тип                                 G-образная


	Не подлежит обязательной сертификации.

	134
	Кордщетка
	4
	шт
	318,50
	Кордщетка ПРАКТИКА
Технические характеристики:

Диаметр, мм                          75

Резьба                                    М14

Материал проволоки           сталь

Форма проволоки                витая

Толщина проволоки, мм     0.5


	Не подлежит обязательной сертификации.

	135
	Кордщетка
	4
	шт
	58,50
	Кордщетка FIT
Технические характеристики:

Рядность,                  6

Материал щетины   сталь


	Не подлежит обязательной сертификации.

	136
	Щётка
	10
	шт
	37,70
	Щётка-сметка 4-рядная

Технические характеристики
Ширина рабочей части, мм -280

Высота щетины, мм -55

Габариты, мм -280х26х14


	Не подлежит обязательной сертификации.

	137
	Пассатижи
	4
	шт
	322,40
	Пассатижи серия Стайл FIT
Технические характеристики
Материал губок                     инструментальная сталь

Рукоятки-чехлы                    двухкомпонентные

Форма губок                          прямая

Длина, мм                              180


	Не подлежит обязательной сертификации.

	138
	Электроды
	1
	уп
	1 216,80
	Электроды ESAB OK
Технические характеристики:

Параметры:

Основные характеристики металла шва:

Временное сопротивление разрыву, МПа - 510
Предел текучести, МПа - 400

Относительное удлинение, % - 28

Ударная вязкость, Дж/см2 - 70

Химический состав наплавляемого металла в %:
Углерод, не более - 0,08
Марганец - 0,4
Кремний - 0,3

 Масса упаковки, кг         5,3

Диаметр электрода, мм   2,5
	ГОСТ Р ИСО 2560-2009, 
ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75

	139
	Набор бит
	3
	Шт
	283,40
	Набор бит 31 предмет

Технические характеристики:

Тип бит односторонние 

Количество в упаковке, шт 31 

Звездочка с отверстием (TTR) есть 

Шестигранник (HEX, SW) есть 

Держатель бит есть 

Крест есть 

Звездочка есть 

Шлиц есть 

Тип наконечника PH, PZ, SL, T, TTR, H 

Материал CrV 

Футляр есть


	Не подлежит обязательной сертификации.

	140
	Полотно для ножовки по металлу
	70
	Шт
	10,40
	Полотно STAYER "STANDARD" для ножовки по металлу

Технические характеристики:

Длина - 300 мм;

Шаг зубьев - 24TPI (1 мм);

Количество полотен в упаковке 10 штук

Габариты, мм: 360 x 12 x 55

 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	141
	Заклепочник
	1
	шт
	517,40
	Заклепочник FIT
Технические характеристики:

Тип заклепок вытяжные

Тип рычажный 

Размер заклепок 3.2; 4.0; 4.8 мм 

Комплектация насадки
	Не подлежит обязательной сертификации.

	142
	Набор бит
	4
	Шт
	1 710,80
	Набор бит 27 предметов Bosch Promoline
Технические характеристики:

Тип наконечника                 набор 

Трещоточный механизм     есть  

Форма ручки                        прямая  

Материал рукояти               металл   

Внешний шестигранник     есть  

Тип шлица                           Sl, Ph, Torx, Hex, Pz 

Материал насадок               сталь


	Не подлежит обязательной сертификации.

	143
	Нож для снятия изоляции
	3
	шт
	1 024,40
	Нож для снятия изоляции
Технические характеристики

Электроизолированный (VDE) есть

Габариты, мм 175

Вес, кг 0.070 

Чехлы-рукоятки двухкомпонентные


	TP TC 010/2011

	144
	Круг отрезной
	45
	Шт
	59,80
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT43906

Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 125

Толщина, мм: 1,6
Посадочный диаметр, мм: 22.2


	TP TC 010/2011

	145
	Круг обдирочный
	10
	Шт
	96,20
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT43917

Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 125

Толщина, мм: 6,3
Посадочный диаметр, мм: 22.2


	TP TC 010/2011

	146
	Круг отрезной
	50
	Шт
	117,00
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT4260Z
Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 230

Толщина, мм: 2,8
Посадочный диаметр, мм: 22.2


	TP TC 010/2011

	147
	Щиток
	2
	шт
	520,00
	Щиток защитный лицевой «Визион-Титан» НБТ-2

Технические характеристики:

Материал – сталь, платик

Вес, кг – 0,25
	TP TC 019/2011

	148
	Напильник полукруглый
	2
	шт
	260,00
	Напильник 

полукруглый  № 2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	149
	Напильник полукруглый
	2
	шт
	300,30
	Напильник

 Полукруглый  № 3


	Не подлежит обязательной сертификации.

	150
	Напильник плоский
	2
	шт
	248,30
	Напильник 

плоский  № 2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	151
	Напильник плоский
	2
	шт
	278,20
	Напильник 

Плоский  № 3


	Не подлежит обязательной сертификации.

	152
	Набор сверл
	7
	шт
	963,30
	Набор из 19 шт. сверл по металлу Bosch
Технические характеристики:

Тип хвостовика              цилиндрический 

Материал обработки     металл

 Тип                                 спиральный 

Max диаметр сверла, мм         10

Min диаметр, мм                      1  

Max диаметр хвостовика, мм 10

 Количество предметов, шт    19


	Не подлежит обязательной сертификации.

	153
	Нож
	6
	шт
	616,20
	Нож электрика  STANLEY FATMAX
Применяется для резания проводов и снятия с них изоляции.
Технические характеристики:

Чехлы-рукоятки       пластик
Лезвие                       двойное


	Не подлежит обязательной сертификации.

	154
	Круг обдирочный
	1
	Шт
	362,70
	Круг обдирочный по металлу ЛУГ-15389

Технические характеристики:

Тип оснастки                       круг абразивный

Внутренний диаметр, мм   32

 Внешний диаметр, мм       200

 Толщина, мм                      20

 Форма                                 прямой


	ГОСТ Р 52781-2007


	155
	Лист шлифовальный
	28
	шт
	32,50
	Лист шлифовальный ЗУБР «МАСТЕР»

Технические характеристики
Длина,мм-280

Ширина, мм-230

Зернистость-Р320

Крепление-зажим  


	Не подлежит обязательной сертификации.

	156
	Лист шлифовальный
	84
	шт
	29,90
	Лист шлифовальный ЗУБР «МАСТЕР»

Технические характеристики
Длина,мм-280

Ширина, мм-230

Зернистость-Р60

Крепление-зажим 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	157
	Набор ключей
	3
	шт
	2 022,80
	Набор ключей накидных Eastman
Технические характеристики:

Вес, кг – 2

Количество в наборе-12

Размер min, мм - 6

Размер max, мм -32


	Не подлежит обязательной сертификации.

	158
	Ножовка по дереву
	3
	Шт
	211,90
	Ножовка по дереву  FIT
Технические характеристики:

Материал рукояти: дерево
Длина лезвия, мм: 500

Материал полотна: инструментальная сталь

TPI :  4

Вес, кг  0,3


	Не подлежит обязательной сертификации.

	159
	Полотно ножовочное по металлу
	30
	Шт
	75,40
	Полотно FIT
Технические характеристики:

Длина - 300 мм;

Материал полотна  - биметалл

Количество полотен в упаковке 1 штука 


	Не подлежит обязательной сертификации.

	160
	Леска для триммера
	6
	шт
	260,00
	Леска для триммера 

Технические характеристики
Форма сечения - круг

Диаметр, мм -2,4

Длина, м -15

 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	161
	Сверло победитовое
	3
	Шт
	44,20
	Сверло победитовое FIT
Технические характеристики

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр: 6 мм

Рабочая длина: 100 мм

Материал обработки :  бетон/кирпич


	Не подлежит обязательной сертификации.

	162
	Сверло победитовое
	3
	Шт
	63,70
	Сверло победитовое FIT
Технические характеристики

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр: 8 мм

Рабочая длина: 120 мм

Материал обработки : бетон/кирпич


	Не подлежит обязательной сертификации.

	163
	Корщетка - чашка
	8
	шт
	165,10
	Корщетка – чашка для дрелей FIT
Технические характеристики
Хвостовик, мм   6

Диаметр, мм      70


	Не подлежит обязательной сертификации.

	164
	Штангенциркуль
	5
	шт
	14 000,00
	Штангенциркуль ЧИЗ
Технические характеристики
Тип                            цифровой 

Габариты, мм           1100x100x200 

Вес, кг                       15 

Погрешность, мкм   70 

Класс точности         1 

Батарейки                  CR2032 

Измерение в              мм/дюймы 

Вылет губок для наружных изм., мм      80 

Вылет губок для внутренних изм., мм 150 

Вид ШЦЦ-II 

Диапазон, мм          0-1000 

Размер шага, мм     0,01


	Не подлежит обязательной сертификации.

	165
	Корщетка-венчик
	8
	шт
	50,70
	Корщетка-венчик FIT
Технические характеристики
Хвостовик, мм  6

Диаметр, мм  25


	Не подлежит обязательной сертификации.

	166
	Корщетка
	19
	шт
	66,30
	Корщетка FIT с изогнутой пластиковой ручкой 

Технические характеристики
Рядность -1

Материал щетины – латунированная сталь


	Не подлежит обязательной сертификации.

	167
	Маска сварщика
	1
	шт
	3 425,50
	Маска сварщика «Хамелеон»
Технические характеристики:

Тип светофильтра             хамелеон

Степень затемнения          9-13 DIN 

Размер экрана                    99х45 мм  

Сварка TIG                         да  

Регулировка затемнения   внешняя


	TP TC 019/2011

	168
	Масло четырехтактное
	6
	Шт
	344,50
	Масло четырехтактное Husqvarna 

Технические характеристики

Тип: Четырехтактное
Объем: 0.6 л
Вид :минеральное
Маркировка :SAE 30
Назначение: для садовой техники

Габариты, мм: 120 x 120 x 180


	TP TC 030/2012

	169
	Масло двухтактное
	9
	Шт
	678,60
	Масло двухтактное Husqvarna 

Технические характеристики

Тип: двухтактное

Объем: 1 л
Вид :минеральное
Маркировка :SAE 30
Назначение: для садовой техники


	TP TC 030/2012

	170
	Масло для смазки цепи
	10
	Шт
	422,50
	Масло для смазки цепи Husqvarna 

Технические характеристики:

Объем, л: 1

Тип: цепное

Назначение: для смазывания пильных цепей пил.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	171
	Смазка
	6
	Шт
	124,80
	Смазка для буров 

Технические характеристики:

Рабочий диапазон температуры:  -55°С до +140°С. 

туба-подвес
Масса 125 г.
	Не подлежит обязательной сертификации.

	172
	Круг отрезной
	40
	Шт
	46,80
	Круг отрезной по металлу DeWalt DT42310Z
Технические характеристики:

Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 125
Толщина, мм: 2.8
Посадочный диаметр, мм: 22.2
	TP TC 010/2011

	173
	Бур SDS+
	3
	Шт
	158,60
	Бур DeWalt, Extreme2

Технические характеристики

Диаметр, мм: 6

Общая длина, мм :160
Тип хвостовика: SDS-plus

Рабочая длина, мм :100


	Не подлежит обязательной сертификации.

	174
	Бур SDS+
	3
	Шт
	174,20
	Бур DeWalt, Extreme2

Технические характеристики

Диаметр, мм: 8

Общая длина, мм :160
Тип хвостовика: SDS-plus

Рабочая длина, мм :100


	Не подлежит обязательной сертификации.

	175
	Электроды
	3
	уп
	471,90
	Электроды МР 3 Арсенал

Технические характеристики:

Параметры:
Тип: Э46
Диаметр, мм - 3.0

Свариваемый материал: углеродистые стали
Вес, кг: 2,5
Покрытие - рутиловое 
	ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75

	176
	Напильник
	5
	Шт
	184,60
	Напильник FIT
Технические характеристики:

Форма:  круглый
Длина, мм: 150


	Не подлежит обязательной сертификации.

	177
	Бур
	3
	Шт
	280,80
	Бур по бетону DT 9553 DeWalt Extreme 2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Общая длина, мм :210
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :12
Рабочая длина, мм: 150


	Не подлежит обязательной сертификации.

	178
	Шлиф-шкурка
	1
	шт
	1 778,40
	Шлиф-шкурка

Технические характеристики

Вес, кг            4,82

Свойство        водостойкая

Зернистость   Р40

Основа           тканевая


	Не подлежит обязательной сертификации.

	179
	Цепь
	3
	Шт
	884,00
	Цепь Пиксель LowVib
Технические характеристики:

Длина шины (дюйм): 15
Длина шины (см): 38

Количество звеньев: 64
Шаг цепи, дюйм: 0.325
Ширина паза (мм): 1.3


	Не подлежит обязательной сертификации.

	180
	Молоток
	2
	шт
	423,80
	Молоток FIT-44308

Технические характеристики:

Материал рукояти        стекловолокно

Форма бойка                 квадратный 

Вес бойка, кг                0,800


	Не подлежит обязательной сертификации.

	181
	Пассатижи
	16
	шт
	361,40
	Пассатижи серия Стайл FIT
Технические характеристики
Материал губок                     инструментальная сталь

Рукоятки-чехлы                    двухкомпонентные

Форма губок                          прямая

Длина, мм                              200


	Не подлежит обязательной сертификации.

	182
	Бокорезы
	16
	Шт
	299,00
	Бокорезы  FIT
Технические характеристики

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Ручка: прорезиненная 

Длина, мм: 190
Материал губок: инструментальная сталь


	Не подлежит обязательной сертификации.

	183
	Набор пневмоинструмента
	1
	Шт
	2 093,00
	Набор пневмоинструмента ELITECH
Технические характеристики

Max расход воздуха, л/мин        200

Max давление, атм                      6

В наборе : пневмопистолет провдуочный, пневмопистолет мовильный, шланг спиральный, пневмопистолет для накачки шин, пневмокраскопульт
Тип соединения: рапид (EURO)

Вес, кг   2,34


	Не подлежит обязательной сертификации.

	184
	Нож
	16
	шт
	291,20
	Нож электрика, нержавеющая сталь FIT
Технические характеристики
Чехлы-рукоятки                          двухкомпонентные


	Не подлежит обязательной сертификации.

	185
	Ножницы арматурные
	3
	Шт
	1 215,50
	Ножницы арматурные FIT
Технические характеристики:

Длина, мм- 600

Диаметр патрубка, мм-6

Рукоятки-чехлы – резиновые

Материал губок  -  инструментальная сталь


	Не подлежит обязательной сертификации.

	186
	Ножницы по жести


	3
	Шт
	447,20
	Ножницы арматурные FIT
Технические характеристики:

Тип                                 прямые 

Материал губок            CrV 

Рукоятки-чехлы            резиновые 

Толщина металла, мм  1.2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	187
	Ножовка универсальная
	3
	шт
	319,80
	Ножовка универсальная ЗУБР
Технические характеристики:

Для продольного распила есть 

Материал рукояти двухкомпонентная 

Материал полотна сталь У8А 

Зубья 2d 

TPI (кол-во зубьев на дюйм) 7 

Длина лезвия, мм 400


	Не подлежит обязательной сертификации.

	188
	Набор
	15
	шт
	296,40
	Набор ЗУБР «МАСТЕР» 4 отвертки
Технические характеристики:

Тип наконечника               Phillips (PH)/Slotted (SL)

Общая длина, мм               296

Тип шлица PH                   1, 2; SL 5, 6

Форма ручки                      прямая

Материал стержня             CrV


	Не подлежит обязательной сертификации.

	189
	Рулетка
	4
	Шт
	200,20
	Рулетка  FIT
Технические характеристики

Длина ленты, м-10

Материал ленты- фибергласс
Цвет-зеленый


	Не подлежит обязательной сертификации.

	190
	Круг отрезной
	40
	Шт
	19,50
	Круг отрезной по металлу ЛУГ-0075

Технические характеристики:
Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 125
Толщина, мм: 1,2
Посадочный диаметр, мм: 22.2
	TP TC 010/2011

	191
	Круг отрезной
	10
	Шт
	106,60
	Круг отрезной по металлу Bosch
Технические характеристики:
Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 180
Толщина, мм: 1.6
Посадочный диаметр, мм: 22.2
	TP TC 010/2011

	192
	Круг отрезной
	10
	Шт
	58,50
	Круг отрезной по металлу

Технические характеристики:
Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 230
Толщина, мм: 2.5
Посадочный диаметр, мм: 22.2
	TP TC 010/2011

	193
	Леска для триммера
	3
	шт
	109,20
	Леска для триммера RedVerg
Технические характеристики
Форма сечения - квадрат

Диаметр, мм -3

Длина, м -15


	Не подлежит обязательной сертификации.

	194
	Корщетка
	8
	шт
	66,30
	Корщетка с изогнутой пластиковой ручкой

Технические характеристики
Рядность -1

Материал щетины – латунированная сталь


	Не подлежит обязательной сертификации.

	195
	Лопата совковая
	15
	шт
	118,30
	Лопата совковая

Технические характеристики
Габариты, мм  280 х 225

Черенок, мм 40


	Не подлежит обязательной сертификации.

	196
	Лопата штыковая
	15
	шт
	118,30
	Лопата штыковая

Технические характеристики
Габариты, мм  270 х 280

Черенок, мм 38


	Не подлежит обязательной сертификации.

	197
	Лопата снеговая
	12
	шт
	140,40
	Лопата снеговая  алюминиевая

Технические характеристики
Тип                             для снега 

Материал корпуса    алюминиевая

Конструкция             нескладная

Общая длина, мм    600 

Ширина, мм        500
	Не подлежит обязательной сертификации.

	198
	Черенок деревянный
	60
	шт
	63,70
	Черенок деревянный

Технические характеристики
Длина, м-1,3

Диаметр, мм-40
	Не подлежит обязательной сертификации.

	199
	Черенок
	30
	шт
	35,10
	Черенок для щётки

Технические характеристики
Длина, м-1,2

Диаметр, мм-25
	Не подлежит обязательной сертификации.

	200
	Щётка
	160
	шт
	37,70
	Щётка-сметка 4-рядная

Технические характеристики
Ширина рабочей части, мм -280

Высота щетины, мм -55

Габариты, мм -280х26х14
	Не подлежит обязательной сертификации.

	201
	Щётка(швабра)
	120
	шт
	65,00
	Щётка для пола

Технические характеристики
Ширина рабочей части, мм -274
	Не подлежит обязательной сертификации.

	202
	Набор гаечных ключей
	14
	шт
	676,00
	Набор гаечных ключей BIBER 
Технические характеристики
Тип                                               рожковые 

Материал                                     углеродистая сталь 

Количество в наборе, шт           6 

Покрытие                                    оцинкованный 

Размер min, мм                           8 

Размер max, мм                          24
	Не подлежит обязательной сертификации.

	203
	Ключ гаечный
	14
	шт
	98,80
	Ключ гаечный рожковый 
Технические характеристики:

Размер min, мм 19

Размер max, мм 22
	ГОСТ 2839-80

	204
	Ключ гаечный
	14
	шт
	176,80
	Ключ гаечный рожковый 
Технические характеристики:

Размер min, мм 24

Размер max, мм 27
	ГОСТ 2839-80

	205
	Ключ гаечный
	14
	шт
	137,80
	Ключ гаечный рожковый 
Технические характеристики:

Размер min, мм 22

Размер max, мм 24


	ГОСТ 2839-80

	206
	Отвёртка
	10
	шт
	144,30
	Отвёртка KRAFTOOL
Технические характеристики:

Размер шлица: SL3,0 мм 

Длина стержня: 80 мм 

Длина рукоятки: 88 мм 

Тип шлица: прямой SL 

Материал стержня: Cr Mo 

Двухкомпонентная рукоятка: да 

Форма ручки: прямая 

Намагниченный наконечник: да 

Черненый прецезионный наконечник: да 

Покрытие стержня: хром никель 

Отверстие для подвеса: да
	Не подлежит обязательной сертификации.

	207
	Отвёртка
	10
	шт
	185,90
	Отвёртка GUSHION
Технические характеристики:

Форма ручки Прямая 

Размер шлица PZ1 

Тип наконечника Pozidriv (PZ) 

Для точных работ да 

Материал рукояти пластик 

Вес, кг 0.08 

Длина стержня, мм 75 

Материал стержня CrV
	Не подлежит обязательной сертификации.

	208
	набор торцевых головок
	3
	шт
	2 223,00
	Набор торцевых головок Кобальт

Технические характеристики:

Количество в наборе, шт 23 

Присоединительный размер    1/4 дюйма / 6.35 мм 

Min размер головки, мм 4 

Max размер головки, мм 13 

Вес, кг 1.05 

Трещотка есть
	Не подлежит обязательной сертификации.

	209
	Сумка электрика
	18
	шт
	650,00
	Сумка электрика

Технические характеристики:

Сумка сшита из усиленной кирзы (вид 3К двунитка), плечевой ремень выполнен из ленты ПТЮ 25. Ремень, застегивающий клапан из натуральной кожи. Сумка имеет большой отсек, малый отсек, внутренние и наружные разделы для фиксации инструмента.
	Не подлежит обязательной сертификации.

	210
	Бур
	1
	Шт
	100,10
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :210

Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6

Рабочая длина, мм:150
	Не подлежит обязательной сертификации.

	211
	Бур
	1
	Шт
	152,10
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :260

Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :8

Рабочая длина, мм:200
	Не подлежит обязательной сертификации.

	212
	Бур
	1
	Шт
	232,70
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :310

Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :10

Рабочая длина, мм:240

	Не подлежит обязательной сертификации.

	213
	Набор свёрл
	8
	Шт
	650,00
	Набор свёрл по металлу STAYER 8 шт.

Технические характеристики

Тип хвостовика: цилиндрический 

Max диаметр : 10 мм

Min диаметр : 3 мм

Тип: спиральный


	Не подлежит обязательной сертификации.

	214
	Масло  2-stroke Quicksilver Oil
	6
	Шт
	1 300,00
	Масло  2-stroke Quicksilver Oil 

Технические характеристики

минеральное моторное масло

объем упаковки 1 л

двигатель: двухтактный

соответствует стандартам TC-W3


	Не подлежит обязательной сертификации.

	215
	Тонкогубцы
	2
	шт
	351,00
	Тонкогубцы ЗУБР «ЭКСПЕРТ» «ЭЛЕКТРИК»

Технические характеристики

Длина, мм   160

Материал губок     инструментальная сталь

Высоковольтные до 1000 В
	TP TC 010/2011

	216
	Ножницы по металлу
	1
	Шт
	682,50
	Ножницы по металлу Центроинструмент 

Технические характеристики

Тип правые 

Материал губок инструментальная сталь 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные 

Толщина металла, мм 0.8
	Не подлежит обязательной сертификации.

	217
	Бокорезы диэлектрические
	2
	Шт
	364,00
	Бокорезы диэлектрические  SHTOK
Технические характеристики

Тип Диагональные 

Материал губок сталь 

Длина, мм 160 

Диэлектрическое покрытие есть 
	TP TC 010/2011

	218
	Пассатижи
	1
	шт
	478,40
	Пассатижи диэлектрические SHTOK

Технические характеристики
Длина, мм 160

 Форма губок прямая 

Вес, кг 0.044
	TP TC 010/2011

	219
	Клещи
	2
	Шт
	2 592,20
	Клещи обжимные  КО-04Е

Технические характеристики

Min сечение изол. наконечников 0.5 кв.мм 

Max сечение изол. наконечников 6 кв.мм 

Min сечение втулочных нак-в НШВИ 0.5 кв.мм 

Max сечение втулочных нак-в НШВИ 6 кв.мм 

Min сечение втулочных нак-в НШВИ(2) 0.5 кв.мм Max сечение втулочных нак-в НШВИ(2) 6 кв.мм

Вес, кг  0,446


	Не подлежит обязательной сертификации.

	220
	Нож
	15
	шт
	349,70
	Нож STANLEY
Технические характеристики

Материал лезвия сталь 
Материал рукояти пластик 
Ширина лезвия, мм 18 
Конструкция выдвижной 
Обрезиненная рукоять есть 
Выдвижное лезвие есть 
Общая длина, мм 165
Форма сегментированное 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	221
	Лезвие
	9
	шт
	205,40
	Лезвие

Технические характеристики

Форма сегментированное 

Количество, шт 10 

Ширина, мм 18


	Не подлежит обязательной сертификации.

	222
	Насадка
	80
	шт
	58,50
	Насадка wp 50 рн2

Технические характеристики

Насадки к шуруповерту, для саморезов с крестообразным шлицом. Наиболее используемая во всем мире форма привода для заворачивания. Обладают низким износом поверхностей и благодаря этому очень экономичны и обладают большим сроком службы.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	223
	Насадка
	10
	шт
	117,00
	Насадка wp 90 рн2

Технические характеристики

Насадки к шуруповерту, для саморезов с крестообразным шлицом. Наиболее используемая во всем мире форма привода для заворачивания. Обладают низким износом поверхностей и благодаря этому очень экономичны и обладают большим сроком службы.


	Не подлежит обязательной сертификации.

	224
	Адаптер для бит
	4
	Шт
	141,70
	Адаптер для бит магнитный FIT
Технические характеристики

Тип оснастки держатель бит 

Вид держателя бит прямой 

Размер посадки на инструмент 1/4 дюйма Male HEX Длина, мм 73 

Размер посадки под оснастку 1/4 дюйма Female HEX
	Не подлежит обязательной сертификации.

	225
	Струбцина
	2
	шт
	243,10
	Струбцина FIT
Технические характеристики:

Назначение                    по металлу

Ширина зажима, мм     100

Материал рамы             инструментальная сталь

Тип                                 G-образная
	Не подлежит обязательной сертификации.

	226
	Сверло по металлу
	90
	Шт
	67,60
	Сверло по металла DT 5540, Extreme 2

Технические характеристики:

Тип спиральный 

Материал обработки металл 

Материал сверла HSS-G 

Тип хвостовика цилиндрический 

Количество в упаковке, шт 10 

Диаметр, мм 3.2 

Длина, мм 65 

Рабочая длина, мм 36 

Диаметр хвостовика, мм 3.2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	227
	Сверло по металлу
	60
	Шт
	93,60
	Сверло по металлу DT 5544, Extreme 2

Технические характеристики:

Тип спиральный 

Материал обработки металл 

Тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями Материал сверла HSS-G 

Количество в упаковке, шт 10 

Диаметр, мм 4.2 

Длина, мм 75 

Рабочая длина, мм 43 

Диаметр хвостовика, мм 4.2


	Не подлежит обязательной сертификации.

	228
	Сверло по металлу
	70
	Шт
	154,70
	Сверло по металлу DT 5550, Extreme 2

Технические характеристики:

Тип спиральный 

Материал обработки металл 

Тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями Материал сверла HSS-G 

Диаметр, мм 6.5 

Количество в упаковке, шт 10 

Длина, мм 101

Рабочая длина, мм 58 

Диаметр хвостовика, мм 6.5


	Не подлежит обязательной сертификации.

	229
	Сверло по металлу
	5
	Шт
	171,60
	Сверло по металлу DT 5551, Extreme 2

Технические характеристики:

Тип спиральный

Материал обработки металл 

Материал сверла HSS-G 

Тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями Количество в упаковке, шт 10 

Диаметр, мм 7 

Длина, мм 109 

Рабочая длина, мм 66 

Диаметр хвостовика, мм 7


	Не подлежит обязательной сертификации.

	230
	Сверло по металлу
	64
	Шт
	312,00
	Сверло по металлу DT 5558, Extreme 2

Технические характеристики:

Тип спиральный 

Материал обработки металл 

Тип хвостовика цилиндрический 

Материал сверла HSS-G 

Диаметр, мм 10.5 

Количество в упаковке, шт 10 

Длина, мм 133 

Рабочая длина, мм 84 

Диаметр хвостовика, мм 10.5


	Не подлежит обязательной сертификации.

	231
	Сверло для бетона
	50
	Шт
	166,40
	Сверло для бетона DT 6676, Extreme 2

Технические характеристики:

Материал обработки бетон/кирпич 

Тип хвостовика цилиндрический 

Диаметр, мм 6 

Длина, мм 150 

Рабочая длина, мм 100


	Не подлежит обязательной сертификации.

	232
	Сверло для бетона
	50
	Шт
	222,30
	Сверло для бетона DT 6683, Extreme 2

Технические характеристики:

Материал обработки бетон/кирпич 

Тип хвостовика цилиндрический 

Диаметр, мм 8

 Длина, мм 200 

Рабочая длина, мм 150


	Не подлежит обязательной сертификации.

	233
	Бур
	30
	Шт
	79,30
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :110
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6

Рабочая длина, мм:50

	Не подлежит обязательной сертификации.

	234
	Бур
	12
	Шт
	83,20
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :160
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6

Рабочая длина, мм:100

	Не подлежит обязательной сертификации.

	235
	Бур
	2
	Шт
	221,00
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :310
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :6

Рабочая длина, мм:240

	Не подлежит обязательной сертификации.

	236
	Бур
	30
	Шт
	104,00
	Бур Bosch
Технические характеристики

Общая длина, мм :110
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :8

Рабочая длина, мм:50

	Не подлежит обязательной сертификации.

	237
	Бур
	1
	Шт
	687,70
	Бур DeWalt   DT 9558

Технические характеристики

Общая длина, мм :600
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :12

Рабочая длина, мм:550

	Не подлежит обязательной сертификации.

	238
	Бур
	1
	Шт
	731,90
	Бур DeWalt   DT 9558

Технические характеристики

Общая длина, мм :600
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :14

Рабочая длина, мм:550

	Не подлежит обязательной сертификации.

	239
	Круг отрезной
	5
	Шт
	143,00
	Круг отрезной по металлу Bosch
Технические характеристики:
Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 230
Толщина, мм: 3
Посадочный диаметр, мм: 22.2


	TP TC 010/2011

	240
	Круг отрезной
	60
	Шт
	58,50
	Круг отрезной по металлу Bosch
Технические характеристики:
Назначение: по металлу
Диаметр, мм: 125
Толщина, мм: 1.0
Посадочный диаметр, мм: 22.2


	TP TC 010/2011

	241
	Круг алмазный
	6
	Шт
	711,10
	Круг отрезной по металлу Bosch
Технические характеристики:
Назначение: по  керамике
Диаметр, мм: 125
Толщина, мм: 1.0
Посадочный диаметр, мм: 22.2


	TP TC 010/2011

	242
	Полотно для ножовки по металлу
	15
	Шт
	10,40
	Полотно STAYER "STANDARD" для ножовки по металлу

Технические характеристики:

Длина - 300 мм;

Шаг зубьев - 24TPI (1 мм);

Количество полотен в упаковке 10 штук

Габариты, мм: 360 x 12 x 55
	Не подлежит обязательной сертификации.

	243
	Биты ударные
	22
	уп
	148,20
	Биты ударные Torsion
Технические характеристики:

Количество в наборе, шт 2 

Наконечник PH2 

Тип бит односторонние

 Длина, мм 50 

Форма наконечника крест 

Ударная есть 

Хвостовик, дюйм 1/4 (тип Е)
	Не подлежит обязательной сертификации.

	244
	Насадка
	10
	Шт
	169,00
	Насадка WP 50PH2

Технические характеристики

Материал: сталь S2;

Рабочая часть: PH 2.

Количество в наборе, шт.: 10
Длина, мм :50
Тип бит: односторонние
Форма наконечника: крест
	Не подлежит обязательной сертификации.

	245
	Метчик ручной
	2
	Шт
	98,80
	Метчик ручной комплект

Технические характеристики:

Вид                                    ручной 

Направление резьбы       правая 

Тип резьбы                      метрическая (М) 

Диаметр резьбы (М)       М6

Шаг резьбы М (мм)        1.25 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	246
	Метчик ручной
	2
	Шт
	111,80
	Метчик ручной комплект

Технические характеристики:

Вид                                    ручной 

Направление резьбы       правая 

Тип резьбы                      метрическая (М) 

Диаметр резьбы (М)       М8 

Шаг резьбы М (мм)        1.25 

Сталь быстрорежущая   P6M5
	Не подлежит обязательной сертификации.

	247
	Метчик машинно-ручной
	4
	Шт
	195,00
	Метчик машинно-ручной комплект

Технические характеристики:

Вид машинно-ручной 

Направление резьбы правая 

Тип резьбы метрическая (М) 

Диаметр резьбы (М) М4 

Шаг резьбы М (мм) 0.7 

Сталь быстрорежущая P6M5
	Не подлежит обязательной сертификации.

	248
	Метчик машинно-ручной
	30
	Шт
	234,00
	Метчик машинно-ручной комплект

Технические характеристики:

Вид машинно-ручной 

Направление резьбы правая 

Тип резьбы метрическая (М) 

Диаметр резьбы (М) М5 

Шаг резьбы М (мм) 0.8 

Сталь быстрорежущая P6M5
	Не подлежит обязательной сертификации.

	249
	Долото
	1
	Шт
	276,90
	Долото DT 6802 DeWalt

Технические характеристики

Тип хвостовика: SDS-plus
Форма наконечника: плоское
Длина, мм: 250
Габариты, мм: 290 x 25 x 25

	Не подлежит обязательной сертификации.

	250
	Пилки
	400
	Шт
	109,20
	Пилки для лобзика DT 2058, (T123Х) DeWalt

Технические характеристики

Тип: по металлу

Сталь: быстрорежущая HSS (High Speed Steel)
Рабочая длина, мм: 74
Назначение: прямой рез 10 мм
Общая длина, мм: 100
Шаг зубьев - 1.2 - 2.6 мм.
	Не подлежит обязательной сертификации.

	251
	Бита отвёрточная
	45
	шт
	15,60
	Бита отвёрточная
Технические характеристики

Тип односторонняя 

Тип наконечника SL5 

Длина 50 мм 

Марка стали сталь S2 

Защитное покрытие оцинковано-фосфатированное
	Не подлежит обязательной сертификации.

	252
	Сверло
	70
	Шт
	42,90
	Сверло с центральным хвостовиком 

Технические характеристики:

Сталь: P6M5
Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 8,2мм


	ГОСТ 10902-77

	253
	Сверло
	15
	Шт
	167,70
	Сверло с центральным хвостовиком 

Технические характеристики:

Сталь: P6M5
Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 14мм


	ГОСТ 10902-77

	254
	Нож монтерский
	2
	шт
	1 300,00
	Нож монтерский

Технические характеристики:

Min диаметр кабеля, мм 3.5 

Max диаметр кабеля, мм 25 

Габариты, мм 135 

Регулировка диаметра реза есть 

Регулировка глубины реза есть 

Вес, кг 0.135 

Чехлы-рукоятки пластик
	Не подлежит обязательной сертификации.

	255
	Инструмент для снятия изоляции
	2
	шт
	1 424,80
	Инструмент для снятия изоляции 

Технические характеристики:

Min диаметр кабеля, мм 4 

Max сечение провода, мм2 10 

Min сечение провода, мм2 0.05 

Max диаметр кабеля, мм 15 

Регулировка диаметра реза есть 

Вес, кг 0.360 

Чехлы-рукоятки двухкомпонентные
	Не подлежит обязательной сертификации.

	256
	Баллон газовый
	2
	Шт
	68,90
	Баллон газовый Kovea KGF-0220

Технические характеристики

Назначение: для газовых горелок и паяльных ламп.

Соединение               цанговое 

Газ                              изобутан, пропан, бутан 

Форма баллона         узкий
	Не подлежит обязательной сертификации.

	257
	Изолента
	20
	Шт
	24,70
	Изолента FIT 
Технические характеристики

Тип изолента 

Ширина, мм 19 

Длина, м 10 

Толщина, мм 0.13 

Цвет белый 

Материал ПВХ
	Не подлежит обязательной сертификации.

	258
	Изолента
	70
	Шт
	24,70
	Изолента FIT 
Технические характеристики

Тип изолента 

Ширина, мм 19 

Длина, м 10 

Толщина, мм 0.13 

Цвет черный 

Материал ПВХ
	Не подлежит обязательной сертификации.

	259
	Нейлоновые хомуты
	10
	уп
	104,00
	Нейлоновые хомуты ЗУБР

Технические характеристики
Длина,мм-200

Ширина, мм-3,6

Цвет-черный

Материал-нейлон 
	Не подлежит обязательной сертификации.

	260
	Сверло по металлу
	10
	Шт
	59,80
	Сверло по металлу DT 4918

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал сверла: HSS-CO
Диаметр: 2 мм
Рабочая длина:24 мм
Общая длина: 49 мм
Тип: по металлу


	Не подлежит обязательной сертификации.

	261
	Сверло по металлу
	30
	Шт
	87,10
	Сверло по металлу DT 4920

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал сверла: HSS-CO
Диаметр: 3 мм
Рабочая длина:33 мм
Общая длина: 61 мм
Тип: по металлу
	Не подлежит обязательной сертификации.

	262
	Сверло по металлу
	20
	Шт
	68,90
	Сверло по металлу DT 4920

Технические характеристики:

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал сверла: HSS-CO
Диаметр: 3 мм
Рабочая длина:33 мм
Общая длина: 61 мм
Тип: по металлу


	Не подлежит обязательной сертификации.

	263
	Бур
	5
	Шт
	348,40
	Бур DT 9532 DeWalt Extreme2

Технические характеристики

Устройство: S4L
Количество спиралей: 4

Общая длина, мм :310
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр, мм :8
Рабочая длина, мм: 250
	Не подлежит обязательной сертификации.

	264
	Сверло
	3
	Шт
	123,50
	Сверло с центральным хвостовиком 

Технические характеристики:

Сталь: P6M5
Класс точности: B(продольно-винтовой прокат)

Диаметр: 12мм


	ГОСТ 10902-77

	265
	Круг отрезной
	20
	шт
	58,50
	Круг отрезной Bosch
Технические характеристики:

Max число оборотов, об/мин 12250 

Назначение по нержавеющей стали 

Тип диска отрезной 

Диаметр, мм 125 

Посадочный диаметр, мм 22.2 

Толщина, мм 1 

Форма прямой


	TP TC 010/2011

	266
	Кусачки
	1
	шт
	860,60
	Кусачки ProsKit

Технические характеристики:

Диаметр прутка, мм 1.3 

Тип Диагональные 

Материал губок углеродистая сталь 

Длина, мм 130 

Вес, кг 0.09
	Не подлежит обязательной сертификации.

	267
	Набор отвёрток
	2
	шт
	1 014,00
	Hama MiniScrew

Технические характеристики:

Описание      Набор миниотверток: отверточная рукоятка, сменные насадки. 

Тип набора Набор отверточный 

Количество предметов 13 предметов 

Набор бит Ph (крест) есть 

Набор бит SL (шлиц) есть 

Набор бит SL (шлиц), список 1.5/2.0/2.5 

Набор бит Torx есть 

Набор бит Torx, список 5/6/7/8/9/10
	Не подлежит обязательной сертификации.

	268
	Удлинитель
	3
	шт
	3 265,60
	Удлинитель силовой
Технические характеристики:

Тип провода пвс

Длина 30 м 

Длина кабеля 30 м 

Напряжение питания 220-240 В 

Номинальный ток 16 А 

Сечение провода 3х2,5х0 мм 

Суммарная мощность в размотанном состоянии 3 500 Вт
	TP TC 004/2011

	269
	Удлинитель
	3
	шт
	3 081,00
	Удлинитель силовой
Технические характеристики:

Тип провода пвс

Длина 50 м 

Длина кабеля 50 м 

Напряжение питания 220-240 В 

Номинальный ток 16 А 

Сечение провода 3х1,5х0 мм 

Суммарная мощность в размотанном состоянии 2200 Вт


	TP TC 004/2011

	270
	Удлинитель
	6
	шт
	679,90
	Удлинитель силовой
Технические характеристики:

Количество розеток  - 6

Длина  5 м

Тип провода пвс

Сечение провода 3х0,75х0 мм 

Номинальный ток 10 А 

Суммарная мощность в размотанном состоянии 2200 Вт


	TP TC 004/2011

	271
	Штангенциркуль
	5
	Шт
	14 000,00
	Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-III (45515)

Технические характеристики

Тип нониусный

Габариты, мм 2000x200x250 

Вес, кг 30 

Погрешность, мкм 200

 Упаковка кейс 

Класс точности 1 

Измерение в мм 

Вылет губок для наружных изм., мм 100 

Вылет губок для внутренних изм., мм 300 

Вид ШЦ-II 

Диапазон, мм 0-1600

 Размер шага, мм 0.05


	Не подлежит обязательной сертификации.

	272
	Фонарь
	6
	шт
	4 170,40
	Фонарь групповой
Технические характеристики

Тип ручной прожектор 

Элементы питания встроенный аккумулятор Количество и напряжение элементов питания 1х6В Источник света галогенная лампа 

Количество светодиодов/ламп, шт 1 

Цвет черный 

Количество аккумуляторов в комплекте встроенный


	TP TC 020/2011

	273
	Угловая шлифмашина
	3
	шт
	8 685,00
	Угловая шлифмашина DWE 4257 DeWalt
Технические характеристики

Мощность, Вт 1500 

Диаметр диска, мм 125 

Вес, кг 2.6

Наличие виброручки есть 

Защита от непреднамеренного пуска есть 

Работа по бетону (камню) есть 

Электр. регулировка оборотов есть 

Число оборотов, об/мин 2800-10000 

Плавный пуск есть 

Регулировка положения кожуха без инструмента есть Длина кабеля, м 2.5 

Защита от перегрева двигателя есть 

Резьба шпинделя М14


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	274
	Перфоратор
	1
	шт
	9 012,00
	Перфоратор D 25133 K DeWalt
Технические характеристики

Вес, кг 2.6 

Тип хвостовика sds-plus 

Количество режимов 3 

Мощность, Вт 800 

Max сила удара, Дж 2.8 

Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 50 

Max диаметр сверления буром (бетон), мм 26 

Реверс поворотом щеток 

Виброзащита есть 

Габариты, мм 335х210х75 

Страна изготовитель Китай 

Сила удара, Дж 2.8 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 30 

Max диаметр сверления (металл), мм 13 Предохранительная муфта есть 

Регулировка частоты вращения есть 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-1500 

Частота ударов, уд/мин 0-5500


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	275
	Бензопила
	1
	шт
	13 990,00
	Бензопила Husqvarna 135
Технические характеристики

Длина шины, см 40 

Мощность (л.с.) 2 

Объем двигателя, см3 40.9 

Длина шины (дюйм) 16 

Мощность (кВт) 1.5 

Класс пилы бытовая 

Ширина паза, мм 1.3 

Шаг цепи, дюйм 3/8 (0.375) 

Количество звеньев 56 

Емкость топливного бака, л 0.37 

Объем масляного бака, л 0.25 

Уровень шума, дБ(А) 102 

Свеча зажигания NGK BPMR7A/Champion RCJ7Y Вес, кг 4.4 

Обороты холостого хода, об/мин 2900 

Мах скорость вращения цепи, м/с 22.9 

Мах скорость вращения цепи, об/мин 9000 

Тактность двигателя 2-х тактный
	TP TC 010/2011, TP TC 020/2011

	276
	Двигатель асинхронный
	1
	шт
	27 970,00
	Двигатель асинхронный

Технические характеристики

Вес агрегата 83 кг

Мощность 11

Обороты двигателя 3000

Диаметр вала,мм 38 

Номинальный ток ,А 21.8 

Напряжение (В) 380

Режим работы S1 

Способ монтажа, (IM) IM1001 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Класс изоляции F 

Тип двигателя Общепромышленный


	TP TC 004/2011

	277
	Насос рычажный
	5
	шт
	2 328,30
	Насос рычажный

Технические характеристики

Вид механический 

Тип механических рычажный 

Для бочек объемом 50 - 205 л 

Производительность 300 мл/ход 

Адаптер, дюйм 2 и 1 1/2 

Применение дизель, масло, керосин


	Не подлежит обязательной сертификации.

	278
	Пылесос
	1
	шт
	16 400,00
	Пылесос

Технические характеристики

Тип пылесоса классический 

Система очистки фильтра полуавтоматическая 

Тип сухая уборка+сбор влажного мусора 

Тип пылесборника мешок/контейнер 

Мощность, Вт 1200 Расход воздуха, л/с 61 

Объем бака, л 25

 Разрежение, мБар 248 

Розетка для электроинструмента есть 

Габариты, мм 400x560 

Диаметр всасывающего шланга, мм 35 

Вес, кг 12.7

 Возможность сбора жидкости есть 

Возможность работы без мешка есть 

Класс пыли L 

Длина всасывающего шланга, м 3 

Индикация заполнения есть


	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	279
	Бензопила
	1
	шт
	9 016,00
	Бензопила Partner P350S
Технические характеристики

Длина шины, см 40 

Мощность (л.с.) 2.03 

Объем двигателя, см3 38 

Длина шины (дюйм) 16 

Мощность (кВт) 1.49 

Класс пилы бытовая 

Ширина паза, мм 1.3 

Шаг цепи, дюйм 3/8 (0.375) 

Количество звеньев 56 

Емкость топливного бака, л 0.25 

Объем масляного бака, л 0.15 

Уровень шума, дБ(А) 105 

Свеча зажигания CMR7H 

Вес, кг 4.6 

Обороты холостого хода, об/мин 3300

 Мах скорость вращения цепи, об/мин 13000

 Легкий запуск есть 

Тактность двигателя 2-х тактный
	TP TC 010/2011, TP TC 020/2011

	280
	Домкрат подкатной
	1
	шт
	14 750,00
	 Домкрат подкатной Garwin ge-pjl035

Технические характеристики

Габариты 390 х 200 х 840 мм 

Ширина базы спереди/сзади 285 / 300 мм Грузоподъемность 3.5 т 

Мин. высота подхвата 95 мм 

Макс. высота 552 мм
	Не подлежит обязательной сертификации.

	281
	Шуруповёрт
	1
	шт
	10 577,00
	Шуруповёрт  Metabo BS
Технические характеристики

Тип аккумуляторный 

Тип патрона быстрозажимной 

Размер зажимаемой оснастки, мм 1-10 

Емкость аккумулятора, А*ч 2

 Устройство аккумулятора слайдер

 Тип двигателя щеточный 

Тип аккумулятора Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 14.4 

Количество аккумуляторов в комплекте 2 

Max крутящий момент, Нм 40 

Число скоростей 2 

Наличие подсветки есть 

Блокировка шпинделя есть 

Наличие реверса есть 

Число ступеней крутящего момента 20+1 

Жестк. вращ. момент, Нм 40 

Мягк.вращ. момент, Нм 20 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-400/0-1500 Тормоз двигателя есть 

Вес, кг 1.2 

Крепление патрона ½
	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	282
	Фонарь
	2
	шт
	1 029,60
	Фонарь ЗУБР ПРОФИ

Технические характеристики

Тип налобный 

Элементы питания AA 

Количество и напряжение элементов питания 4х1.5В Источник света светодиод 

Количество светодиодов/ламп, шт 1 

Световой поток, лм 450 

Степень защиты IP20 

Цвет черно-серебристый 

Материал корпуса пластик 

Количество режимов работы 3 

Max время работы, ч 8 

Защита от влаги есть


	Не подлежит обязательной сертификации.

	283
	Дрель
	1
	шт
	4 494,00
	Дрель DWD024 DeWalt
Технические характеристики

Тип патрона ключевой 

Мощность, Вт 750 

Число скоростей 1 

Вес, кг 1.8

 Длина кабеля, м 2.5 

Max диаметр сверления (металл), мм 13 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 

Мах диаметр сверления (кирпич), мм 16 

Крепление патрона ½

 Регулировка оборотов да 

Наличие реверса есть 

Наличие удара есть 

Max размер патрона, мм 13 

Размер патрона, мм 1.5-13 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-2800 

Частота ударов, уд/мин 47600


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	284
	Аккумулятор
	2
	шт
	5 076,50
	Аккумулятор Hitachi BCC1814

Технические характеристики

Напряжение, В 18 

Тип аккумулятора Ni-Cd 

Емкость аккумулятора, А*ч 1.5 

Устройство аккумулятора обойма


	TP TC 010/2011, TP TC 020/2011

	285
	Аккумулятор
	2
	шт
	3 425,50
	Аккумулятор Hitachi EB1214S
Технические характеристики

Напряжение, В 12 

Тип аккумулятора Ni-Cd 

Емкость аккумулятора, А*ч 1.4

 Устройство аккумулятора обойма


	TP TC 010/2011, TP TC 020/2011

	286
	Угловая шлифмашина
	2
	шт
	6 790,00
	Угловая шлифмашина DWE 4205 DeWalt
Технические характеристики

Мощность, Вт 1010 

Диаметр диска, мм 125 

Комплектация коробка 

Вес, кг 2.2 

Число оборотов, об/мин 11000

 Регулировка положения кожуха без инструмента есть 

Резьба шпинделя М14


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	287
	Дрель
	2
	шт
	5 090,00
	Дрель DWD024S DeWalt
Технические характеристики

Тип патрона быстрозажимной 

Мощность, Вт 750 

Число скоростей 1 Вес, кг 1.8 

Длина кабеля, м 2.5 

Max диаметр сверления (металл), мм 13 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 

Мах диаметр сверления (кирпич), мм 16 

Крепление патрона 1/2 

Регулировка оборотов да 

Наличие реверса есть 

Наличие удара есть 

Габариты, мм 255х180 

Max размер патрона, мм 13 

Размер патрона, мм 1.5-13 

Max крутящий момент, Нм 8.6 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-2800 

Частота ударов, уд/мин 0-47600 

Комплектация коробка
	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	288
	Ножницы секаторные
	5
	шт
	10 200,00
	Ножницы секаторные КВТ НС-70

Технические характеристики

Длина, мм350/430 

Вес, кг 2.9


	Не подлежит обязательной сертификации.

	289
	Лестница-стремянка
	1
	шт
	3 854,50
	Лестница-стремянка Алюмет 

Технические характеристики

min длина в сложенном состоянии, м 1.3 

Тип стремянка 

Рабочая высота, м 2.7 

Высота площадки, м 0.6 

Общая длина, м 1.3 

Количество ступеней, шт 3 

Max рабочая нагрузка, кг 150 

Размер в сложенном состоянии, см 130х42 

Толщина профиля, мм 1 

Материал алюминий 

Габариты, мм 1300х420 

Вес, кг 2.8 

Ширина ступеней, мм 80 

Ширина лестницы, мм 420 

Широкие ступени есть


	Не подлежит обязательной сертификации.

	290
	Стремянка
	1
	шт
	1 055,60
	Стремянка Алюмет 3 ступени

Технические характеристики

Рабочая высота 2,7 м 

Высота стремянки 1,3 м 

Высота площадки 0,60 м 

Габаритные размеры 1,3х0,42 м 

Количество ступеней 3 

Максимальная нагрузка 150 кг 

Масса 2,8 кг


	Не подлежит обязательной сертификации.

	291
	Точило
	1
	шт
	4 900,00
	Точило Elitech CT 300C

Технические характеристики

 Напряжение, В 220 

Мощность двигателя, Вт 300 

Диаметр диска, мм 150 

Толщина круга, мм 20 

Посадочный диаметр, мм 32 

Частота вращения шлиф. круга, об/мин 2850 

Вес, кг 8.9 

Размер заточного круга, мм 150 

Размер второго заточного круга, мм 150 

Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин 2850 Толщина второго круга, мм 20 

Передача прямая 

Тип электродвигателя асинхронный 

Тип для инструмента 

Посадочный диаметр второго круга 32


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	292
	Станок заточный
	1
	шт
	7 500,00
	Станок заточный CHAMPION C2001 PRO
Технические характеристики
Напряжение, В 220 

Мощность двигателя, Вт 230 

Диаметр диска, мм 145 

Толщина круга, мм 3.2 

Посадочный диаметр, мм 22.2 

Частота вращения шлиф. круга, об/мин 3000 

Вес, кг 5.8 

Передача прямая

 Тип для цепей


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	293
	Шуруповерт
	1
	шт
	6 933,00
	Шуруповерт Bosch GSR 1440-Li
Технические характеристики
Тип аккумуляторный 

Тип патрона быстрозажимной 

Размер зажимаемой оснастки, мм 0.8-10

 Емкость аккумулятора, А*ч 1.5 

Устройство аккумулятора слайдер

Тип двигателя щеточный 

Тип аккумулятора Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 14.4

Количество аккумуляторов в комплекте 2 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 

Max крутящий момент, Нм 30 

Max диаметр сверления (металл), мм 10 

Число скоростей 2 

Блокировка шпинделя есть 

Наличие реверса есть 

Max диаметр шурупа, мм 7 

Число ступеней крутящего момента 25+1 

Жестк. вращ. момент, Нм 30 

Мягк.вращ. момент, Нм 15 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-420/1400 Тормоз двигателя есть 

Габариты, мм 204х229 

Вес, кг 1.3 

Крепление патрона ½
	TP TC 010/2011,  TP TC 020/2011

	294
	Стремянка
	1
	шт
	2 086,50
	Стремянка Алюмет 7 ступеней

Технические характеристики
Рабочая высота 3,5 м 

Высота стремянки 2,21 м

Высота площадки 1,45 м 

Габаритные размеры 2,21х0,51 м 

Количество ступеней 7 

Максимальная нагрузка 150 кг 

Масса 5,3 кг
	Не подлежит обязательной сертификации.

	295
	Пресс гидравлический
	1
	шт
	4 850,00
	Пресс гидравлический ПГР-300 КВТ

Технические характеристики
Сечение неизолир. наконечников (Cu), мм2 10-300 Сечение неизолир. наконечников (Al), мм2 10-300
	Не подлежит обязательной сертификации.

	296
	Конвертор
	2
	шт
	3 920,00
	Конвертор Ресанта ОК-2500

Технические характеристики
Напряжение, В 220 

Мощность, кВт 2.5 

Рекомендуемая площадь, м2 25 

Вид крепления настенный/напольный 

Вид термостата механический

 Серия ОК 

Габариты, мм 930х470х110 

Степень защиты IPХ4 

Наличие сетевой вилки да 

Вес, кг 4.8


	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	297
	Перфоратор
	1
	шт
	14 700,00
	Перфоратор Bosch GBH 2-28 F
Технические характеристики
Вес, кг 2.9 

Тип хвостовика sds-plus 

Количество режимов 3 

Мощность, Вт 880 

Max сила удара, Дж 3.2 

Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 68 

Max диаметр сверления буром (бетон), мм 28 

Реверс поворотом щеток 

Виброзащита есть 

Длина кабеля, м 4 

Сверлильный патрон есть 

Габариты, мм 402х216 

Страна изготовитель Германия 

Сила удара, Дж 3.2 

Max диаметр сверления коронкой (кирпич), мм 68 Мах диаметр сверления (дерево), мм 30 

Max диаметр сверления (металл), мм 13 Предохранительная муфта есть 

Регулировка частоты вращения есть 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-900 

Частота ударов, уд/мин 0-4000


	TP TC 010/2011, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

	298
	Воздуходув
	1
	шт
	35 590,00
	Воздуходув Husqvarna 350 BT
Технические характеристики
Тип бензиновый

Мощность (л.с.) 2.17

Мощность (кВт) 1.6 

Max объем воздуха, куб.м/ч 840 

Функции обдув 

Вес, кг 10.21 

Ранцевый есть 

Свеча зажигания CMR7H 

Тактность двигателя 2-х тактный 

Объем двигателя, см3 50.2 

Объем бака, л 1.25

 Max скорость воздуха, м/с 80.47


	TP TC 010/2011, TP TC 020/2011

	299
	Бензопила
	1
	шт
	25 400,00
	Бензопила ECHO CS-360

Технические характеристики
Длина шины, см 30 

Мощность (л.с.) 2.2 

Объем двигателя, см3 35.8

 Длина шины (дюйм) 12 

Мощность (кВт) 1.62 

Класс пилы бытовая 

Ширина паза, мм 1.3 

Шаг цепи, дюйм 3/8 (0.375) 

Количество звеньев 47

Емкость топливного бака, л 0.33 

Объем масляного бака, л 0.243 

Уровень шума, дБ(А) 115 

Свеча зажигания NGK BPMR8Y 

Габариты, мм 294х244х220 

Вес, кг 3.6 

Обороты холостого хода, об/мин 3100 

Мах скорость вращения цепи, м/с 25.3 

Легкий запуск есть 

Тактность двигателя 2-х тактный
	TP TC 010/2011

	300
	Цифровой мультиметр
	1
	шт
	2 210,00
	Цифровой мультиметр ProsKit 

Технические характеристики
Элементы питания крона

Количество и напряжение элементов питания 1х9B Постоянное напряжение, В 0.2, 2, 20, 200, 1000 Постоянный ток, А 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 Сопротивление, МОм 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20 Габариты, мм 147 x 75 x 40 

Тип отображения цифровой 

Разрядность 1999 

Переменное напряжение, В 0.2, 2, 20, 200, 750 Переменный ток, А 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 

Режим «прозвонка» есть 

Возможность фиксации показаний есть 

Индикация разряда батареи есть 

Защитный холстер есть 

Подсветка дисплея есть 

Диод-тест есть 

Вес, кг 0.54
	Не подлежит обязательной сертификации.

	301
	Лестница-стремянка
	1
	шт
	8 196,50
	Лестница-стремянка трёхсекционная Алюмет

Технические характеристики
Длина в сложенном виде, м 3.38 

Длина в виде стремянки, м 5.6 

Максимальная длина лестницы, м 7.86 

Ширина лестницы, см 33/39/44

Ширина стабилизатора, см 100

Максимальная нагрузка, кг 150 кг

Количество секций, шт 3 

Количество ступеней 3х12 

Назначение лестницы Бытовая 

Материал изготовления Алюминий 

Материал опор Противоскользящие (обрезиненные) Серия лестниц H3 

Вес 17.5 кг


	Не подлежит обязательной сертификации.

	302
	Лестница-стремянка
	1
	шт
	4 937,40
	Лестница-стремянка двухсекционная Алюмет

Технические характеристики
Высота, мм 5060 

min длина в сложенном состоянии, м 3.1 

Тип универсальная 

Рабочая высота, м 6.06 

Общая длина, м 5.06 

Количество ступеней, шт 2х11 

Max рабочая нагрузка, кг 150

 Размер в сложенном состоянии, см 310х39 

Толщина профиля, мм 1.2 

Материал алюминий 

Габариты, мм ШхВ 330/390х5060

Вес, кг 10.4 

Ширина ступеней, мм 25 

Ширина лестницы, мм 390
	Не подлежит обязательной сертификации.

	303
	Пылесос
	1
	шт
	25 920,00
	Пылесос Karcher SE 6.100 EU
Технические характеристики
Тип: обычный 

 Уборка: сухая и влажная 

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Пылесборник: аквафильтр, мешок 

Объем пылесборника: 4 л

Объем резервуара для использованной воды: 4 л Использование моющего средства: да 

Влажная уборка без пылесборника: да 

Уровень шума: 77 дБ
	TP TC 010/2011

	304
	Стеклоочиститель
	1
	шт
	4 390,00
	Стеклоочиститель Karcher WV 2 PREMIUM
Технические характеристики
Тип аккумулятора Li-Ion 

Напряжение аккумулятора, В 3.7

 Время заряда, ч 3 

Площадь уборки на одной подзарядке, м2 105 

Время работы на одном заряде, мин 35 

Рабочая ширина, см 28 

Объем бака, л 0.1 

Габариты, мм 120х280х320 

Вес, кг 0.6
	TP TC 010/2011

	305
	Воздуходувка-опрыскиватель
	1
	шт
	38 490,00
	Воздуходувка-опрыскиватель STIHL SR450

Технические характеристики
Объем бака для жидкости 14 л. 

Двигатель STIHL 

Масса 12,8 кг 

Мощность двигателя 3,9 л.с. 

Объем двигателя 72,6 см3 

Объем воздушного потока 1 300 м3/мин 

Объем воздушного потока 13 м3/мин

Объем воздушного потока 1 300 м3/ч 

Объем воздушного потока 13 м3/ч 

Расход жидкости от 0,5 до 5 л/мин 

Скорость воздушного потока 120 м/с 

Тип двигателя 2-х тактный 

Объем бака для топлива 1,7 л. 

Топливо Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
	TP TC 010/2011

	306
	Набор бит
	2
	шт
	1 499,00
	Набор бит Bosch 27 предметов

Технические характеристики
Ударная нет 

Тип наконечника набор 

Количество насадок в наборе, шт 27 

Трещоточный механизм есть 

Намагниченный наконечник нет 

Форма ручки Прямая 

Для точных работ нет 

Материал рукояти металл 

Диэлектрическое покрытие нет

Внутренний (торцевой) шестигранник нет 

Внешний шестигранник есть 

Torx (TT) нет 

Тип шлица Sl, Ph, Torx, Hex, Pz 

Материал насадок сталь
	Не подлежит обязательной сертификации.

	307
	Сумка для инструментов
	1
	шт
	2 699,00
	Сумка для инструментов  Metabo
Технические характеристики
Габариты, мм 670 x 290 x 325 

Количество секций, шт 10 

Сумка скрутка нет
	Не подлежит обязательной сертификации.

	308
	Штангенциркуль
	3
	шт
	20 000,00
	Штангенциркуль ШЦ-3-2000

Технические характеристики
Тип нониусный 

Габариты, мм 2500x200x300 

Вес, кг 30 Погрешность, мкм 200 

Глубиномер нет 

Упаковка кейс 

Класс точности 1 

Разметочный нет 

Измерение в мм 

Вылет губок для внутренних изм., мм 300 

Вид ШЦ-III 

Диапазон, мм 800-2000 

Размер шага, мм 0.05
	Не подлежит обязательной сертификации.


