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Приложение №1
к договору № 1773 от 19.08.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г., п.19.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта
	Здание производственной базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А», литер О8 

	Состав работ
	1.Монтаж прогонов.
2.Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой стали.
3.Устройство покрытий бетонных.
4.Устройство освещения: устройство труб винипластовых по конструкциям, по стенам с креплением скобами.
5.Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава.

	Сроки выполнения работ
	С 19.08.2019г. по 29.12.2019г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Дефектная ведомость.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 
1. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. 2.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
3. 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
4. 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
5. 5.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. 6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте.
7. 7.СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
8. 8.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к подрядной организации
	1.Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте 1, 2, 3 групп в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
2.Копия утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету конкурса;
3.Наличие производственной базы;
4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, 
захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте).

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Сталь листовая, 3мм – ГОСТ 16523-97, толщина 3 мм
Уголок 50х50 - масса уголка 50х5 1м/п = 3,77 кг
Толщина равнополочных полок уголка t = 5 мм
Ширина полки равнополочного уголка 50х5 S = 50 мм
Кабель ВВГ 3х2,5 - диаметр поперечного сечения: 9,3мм;
минимальный радиус изгиба: ож*: 93мм; мп*: 69мм;
номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм;
эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12Мом;
допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А; в земле: 37А
допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА.
Кабель ВВГ 3х1,5 - диаметр поперечного сечения: 8,0мм
минимальный радиус изгиба: ож*: 80мм; мп*: 60мм;
номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм;
эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12Мом;
допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21А; в земле: 28А
допустимый ток короткого замыкания: 0,17кА.
Светильник НСУ - Номинальное напряжение сети, В - 220 
Частота сети, Гц - 50 
Номинальная мощность, Вт - 300 
расчетное напряжение, В – 220
Угол поворота в плоскостях, градус: вертикальной: вверх - 90 вниз - 20 горизонтальной - +360 
Тип патрона - Е27 
Габаритные размеры LxН, мм, не более - 260x310 
Масса, кг, не более - 4
Кабель ВВГ 5х10 - диаметр поперечного сечения: 17,4мм;
минимальный радиус изгиба: ож*: 174мм; мп*: 130мм;
номинальная толщина изоляции жил: 0,9мм;
эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 7Мом;
допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 66А; в земле: 77А
допустимый ток короткого замыкания: 1,09кА
Кабель ВВГ 4х6 - диаметр поперечного сечения: 13,0мм
минимальный радиус изгиба: ож*: 130мм; мп*: 97мм
номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм
эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 9Мом
допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А; в земле: 58А
допустимый ток короткого замыкания: 0,65кА
Кабель ВВГ 4х10 - диаметр поперечного сечения: 13,9мм
минимальный радиус изгиба: ож*: 139мм; мп*: 104мм
номинальная толщина изоляции жил: 0,9мм
эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 7Мом
допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 66А; в земле:77А
допустимый ток короткого замыкания: 1,09кА
Провод ПУГВ – провод установочный гибкий из ПВХ :
Напряжение постоянного тока до 1000В. 
Диапазон температур допустим для эксплуатации от -50 до +75 градусов Цельсия при влажности до 98%. 
Температура, при которой допускается выполнять монтажные работы не ниже -15 градусов Цельсия. 
Радиус изгиба не менее 5 внешних диаметров. 
Предельная температура, которой может подвергаться изоляция – 160 градусов Цельсия.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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