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                               1   Исходные данные

Проект разработан на основании техническое задание , выданное ЗАО "СПГЭС ".

                                      2  Проектные решения

2.1 Проектом предусмотрено
- от РУ -0,4 кВ ТП -751 проложить два кабеля АПвБбШв 4 х50 до соединения с
кабелем направления "ТП -112-" ООО Прогресс "" ( муфты М 1 и М 2), вид траншее и
глубина залегания кабелей указано на листе 6 данной рабочей документации ,
суммарной длиной 130 м .;
- от муфты М 3 ( направление к КТП -219) проложить кабель АСБл -10-(3 х 150) до
муфты М 4 ( направление к КТП -103), вид траншее и глубина залегания кабелей
указано на листе 6 данной рабочей документации , суммарной длиной 120 м .

 2.2 Нумерация панелей РУ -0,4 кВ ТП -751 соответствует нумерации на листе
 8 данной рабочей документации .
 2.3 Пересечения проектируемой КЛ ( см . лист 6 данной рабочей документации )
с коммуникациями выполнить по типовому проекту А 5-92 в полиэтиленовых трубах ;
 2.4 Работы ведутся в застроенной части города , в стеснённых условиях , вблизи
действующих воздушных и подземных коммуникаций ;
 2.5 Перед началом земляных работ точное место залегания пересекаемых
коммуникаций определить методом ручного шурфования . После производства земляных
работ восстановить асфальтобетонное покрытие , где в ходе прокладки КЛ проходило
вскрытие этого покрытия , и выполнить работы по благоустройству территории , на
которой происходило строительство ;
 2.6 Пересечение с инженерными сооружениями и коммуникациями выполнить в
соответствии с гл .2.3 и 2.4 ПУЭ -7- го издания и действующих норм и требований
соответствующих правил [1];
 2.7 Кабели уплотнить на вводе в ТП -751 согласно А 2-92-45;
 2.8 Для обеспечения безопасности пешеходов и движения транспорта оградить
место производства работ ;
 2.9 В местах прохода КЛ через огнестойкие перегородки , а также кабельные муфты
обозначить бирками .
    2.10 После прокладки кабеля свободное пространство вводов заделать негорючим
легкоудаляемым материалом .
  2.11 У становить в РУ -0,4 кВ ТП -751 в панели 1 следующий комплект предохранителей
ПН -2/250 с током плавкой вставки 200 А ;
    2.14 Длину кабеля перед нарезкой уточнить по месту ;
   2.15 Работы ведутся в застроенной части города , в стеснённых условиях , вблизи
действующих воздушных и подземных коммуникаций ;
 2.16 Переход проектируемой КЛ -6 кВ , через проезжую часть автодороги расположеной
по ул . Краевая ( пересечение №7), выполнить закрытым способом , без вскрытия
асфальто -бетонного покрытия ( способом прокола ). Кабель защитить полиэтиленовой
трубой по типовому проекту А 5-92-40.
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3 Охрана труда и техника безопасности

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации
проектируемых обьектов обеспечиваются принятием всех проектных решений в
строгом соответствии с [1] и [7], требования которых учитывают условия
безопасности труда , предупреждения производственного травматизма ,
профессиональных заболеваний , пожаров и взрывов .

В тех случаях , когда требования в части расстояния от находящихся под
напряжением элементов действующих электроустановок до работающих механизмов
выполнить нельзя , необходимо отключить и заземлить эти установки .

4 Охрана окружающей среды

Технический процесс передачи , распределения и трансформации
электроэнергии на напряжении 0,4 кВ является безотходным и не сопровождается
вредными выбросами в окружающую природную среду ( как воздушную , так и
водную ), а уровень шума и вибрации , которые могут создаваться оборудованием ,
не превышает допустимыхвелечин по СП 51.13330.2011.
   В связи с этим проведение природохранных мероприятий и мероприятий по
снижению уровня шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается .

                                   5 Ссылочные документы

1 Правила устройства электроустановок , изд . 6 и 7.
2 РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей .
Минтопэерго РФ .
3 СП 256.1325800.2016 " Электроустановоки жилых и общественных зданий . Правила
проектирования и монтажа "
4 ГОСТ 21.210-2014 « Система проектной документации для строительства .
Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах ».
5 " Проектирование электрооборудования зданий и сооружений ", М ., 2005 г . А . А .
Строганов
6  ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия . Совместимость технических средств
электромагнитная . Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения
7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.06.2013 г .
№328 н ( ред . 15.11.2013 г .)
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Примечание :
1) Переход проектируемых КЛ -6 кВ через улицу Краевая
  выполнить закрытым способом , без вскрытия асфальто -бетонного покрытия ( способом
прокола ) по типовому проекту ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект " А 5-92-40;

2) Все отметки даны до верхней стенки трубопроводов ;
3) Перед проколом точное место залегания пересекаемых коммуникаций определить методом
ручного шурфования .
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Однолинейная схема электрических
соединений 0,4 кВ ТП -751

05-20-49- ЭС

ПН 2 ПН 2 ПН 2 ПН 2
ПН 2
400 А

РС -1000

I с .ш.

Примечание :
нумерация на схеме электрических соединений соответствует нумерации

камер на плане РУ -0,4 кВ ТП -751
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип , марка , обозначение
документа , опросного листа

Код оборудования ,
изделия ,

материала
Завод -изго
товитель

Единица
измерения Количество Масса

единицы , кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Электрооборудование

1 Предохранитель ПН 2-250/200 шт . 3

Кабель и провода

1 Кабель с алюминевыми жилами АПвБбШв 4 х50 м. 130 с учетом 5 %

2 Кабель с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией , в АСБ-10-3х 150 мм² м . 60 С  учетом 5 %

свинцовой оболочке , с бронёй из стальных лент , 10 кВ

 Материалы

1 Муфта соединительная термоусаживающая 3 Стп -10 -( 150-240 ) шт . 2

2 Муфта соединительная термоусаживающая ПСтБ -1-4 х35/50 шт . 2

1 Муфта концевая для внутреней установки 4 ПКВНтпБ -В 35/50 шт. 2

2 Труба полиэтиленовая ПНД 110 Т -110 х3 м 93

3 Песок  м³ 6

4 Красный кирпич шт. 560

5 Защитный кожух стальной для соединительной муфты шт . 4

Формат А3
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                            Расчет падения напряжения

Значение потери напряжения на проектируемом участке линии
определяется согласно выражению [5]

                ΔU = Σ M/(C∙q),                                             (2)

где М-момент нагрузки рассчитанный по формуле М=LхР;
    Р-расчетная мощность,кВт;
    С-коэффициент зависящий от напряжения сети,рода проводникового материала и
числа фаз в линии.(5);
    L-длина линии,м;
    g-сечение проводника,мм².

Длина W1.1;W1.2 2хАПвБбШв 4х50- 250 м;

Для КЛ (W1.1;W1.2)

ΔU =
(15·250)
(50·46) =1,63 %

ООО "ГорЭнергоСервис "
Расчет КЛ -0,4 кВ

                                Расчет тока нагрузки

Расчётный  ток на проектируемой КЛ

                   I расч . =
 Pмакс.

√3 ∙ U ∙ cosɸ , A                                    (1)

где Рмакс . - максимальная установленная мощность электроприемников заявителя
cosφ =0,9 [5].

Для КЛ (W1)

 I расч . = 
15

√3 ∙ 0,4 ∙ 0,9  = 24,06 А .

Допустимый длительный ток нагрузки для кабеля АПвБбШв 4 х50 с учетом
поправочных коэффициентов составляет I дл . допуст . =142  А . Сечения
удовлетворяют условию I дл . допуст . > I расч .

Мищенко

05.2020
05.2020
05.2020
05.2020



                           Расчет линии на срабатывание защиты при ОКЗ

В ТП -751 установлены 2 хТМ -250-10/0,4 кВ

Значение тока ОКЗ в конце линии рассчитывается согласно формуле :

                    I кз2(1) = 1,05 ∙ U ∙ 1000
(zуч. + zтр./3 + znk) , A                                               (3)

где zуч . - сопротивление петли фаза -нуль [3];
zтр ./3 - сопротивление трансформатора при ОКЗ на стороне 0,38 кВ [3];
z пк . - сопротивление переходных контактов .

Согласно [1], в электроустановках напряжением до 1 кВ с uгухозаземленной нейтралью ,
при ОКЗ при защите плавкими предохранителями , должно соблюдаться условие :

 I кз 2(1) > 3 ∙ I пл . вст .                                         (4)
Для КЛ (W1.1;W1.2)

I кз2(1) = 1,05∙220∙1000 
 227,81+104+15 = 683,43 А

683,43 А > (3 ∙ 200 А = 600 А )

Вывод : установить в панели № 1 ТП -751 следующий комплект предохранителей
ПН -2/250 с током плавкой вставки 200 А удовлетворяет условию .
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