ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

 г. Саратов 







         «___» ________ 2021 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить серверное оборудование (далее «Товар»), в полном соответствии с техническими характеристиками Товара (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью Договора, в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола _____________________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

2.2. Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора. Возможна досрочная поставка Товара по согласованию с Покупателем. 
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы (сертификаты соответствия, эксплуатационные документы). Если законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя представлять сертификаты соответствия, эксплуатационные документы для каждой партии данного вида Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида Товара.

2.4. Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта. 
Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара.

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40. 

2.6. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается. 

2.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя.

2.8. Поставщик несет ответственность за любые потери и/или повреждения Товара, связанные с неправильной упаковкой.

2.9. Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной, формы ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 доверенным лицом при приемке Товара.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик обязан сопроводить товар оформленным в соответствии с требованиями действующего на момент поставки законодательства счетом-фактурой.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт 3.1. договора излагается в следующей редакции:

«Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.»

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 20 % - _________________________. Поставщик в течение одного дня с момента подписания документа о приемке Товара передает Покупателю Счет для оплаты Товара.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт 4.1. договора излагается в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС. Поставщик в течение одного дня с момента подписания документа о приемке Товара передает Покупателю Счет для оплаты Товара.»
4.2. Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара и выставления Счета. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Счета Покупателю, для оплаты Товара, срок оплаты стоимости Товара, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления Счета.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара. 

5.2.
Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;
5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления. 

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.
5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. В случае нарушения Поставщиком обязанности по предоставлению счета-фактуры, указанной в п. 3.1. настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более чем 20 % (процентов) от стоимости Товара.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС, пункт 6.4. договора не применяется, нумерация пунктов 6.5. и 6.6. меняется на 6.4. и 6.5. соответственно.

6.5. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.  

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора:
8.4. Основания для одностороннего расторжения договора:

8.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

· задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

· поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

· установления несоответствия Поставщика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства; 

· установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

· установление факта наличия у Поставщика  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

· установление факта наличия у Поставщика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

· установление факта привлечения Поставщика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Поставщика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установление факта отсутствия у Поставщика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Покупатель приобретает права на такие результаты;

· установление факта отсутствия у Поставщика прав на использование результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

· установления факта содержания сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.
8.5. Порядок расторжения Договора:

8.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 8.4.1. настоящего Договора.

8.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

8.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару. 

8.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области. 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.


10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.


10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар;

   11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС»
	ПОСТАВЩИК:

	410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283 КПП 645401001

ОГРН 1026403349950

р/с 40702810656020101710  

Поволжский банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607


	

	Генеральный директор

____________________ С.В. Козин 
	___________________/_________________/


Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» ___________2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение запроса цен в электронной форме на право заключения договора

поставки серверного оборудования 

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

Поставщик должен поставить Товар, согласно ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки, обеспечив сохранность защитных и окрасочных покрытий.

Поставщик, при поставке Товара, обязан поставить Заказчику документацию производителя на русском языке, которая состоит из:

· инструкции по установке;

· инструкции по применению (эксплуатации);

· сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Если условием для выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя представлять сертификаты соответствия, декларации соответствия, эксплуатационные документы для каждой партии данного вида Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида Товара.

Документация производителя должна содержать срок службы Товара, гарантию качества на поставляемый товар - не менее 36 месяцев со дня поставки (если иное не предусмотрено паспортом на изделие). 

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Наименование и количество Товара, попозиционные требования к Товару
	№ п/п
	Наименование Товара


	Ед. измерения
	Кол-во Товара, шт.

	1
	Сервер тип 1 вариант 1

HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 
	шт.
	1

	2
	Сервер тип 1 вариант 2

HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 
	шт.
	1

	3
	Сервер тип 2 вариант 1

HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 
	шт.
	1

	4
	Сервер тип 2 вариант 2

HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 и СУБД MS SQL Server 2019 
	шт.
	1

	5
	Сервер тип 2 вариант 3

HPE DL360Gen10 
	шт.
	1


	№ п/п
	Наименование Товара
	Состав оборудования, Характеристики

	1
	Сервер тип 1 вариант 1

HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 
	Партномер

Наименование

Кол-во

867959-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

1

P02586-L21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P02586-B21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P00920-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

12

867966-B21

HPE DL360 Gen10 2SFF SAS/SATA Backplane Kit

1

870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD

4

P18422-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD

2

P02377-B21

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit

1

804331-B21

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller

1

871244-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit

1

865414-B21

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

2

BD505A

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

1

867996-B21

HPE DL360 Gen10 SFF System Insight Display Power Module Kit

1

871246-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Heat Sink Kit

1

874543-B21

HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit

1

HU4B2A3     WAG

HPE DL360 Gen10 Support

1

P11058-251

HPE Windows Server 2019 Standard Edition, RU, 16-Core, ROK DVD (Proliant only)

1
P11065-A21

HPE Microsoft Server 2019 (4-Core) Standard Additional License EMEA SW

1
Сервер должен обладать следующими характеристиками.

Процессор.

Сервер должен иметь не менее двух посадочных мест (сокетов) для процессоров.

Количество предустановленных процессоров – не менее 2.

Характеристики каждого из установленных процессоров.

Базовая (номинальная) тактовая частота – не менее 2,5ГГц.

Тактовая частота при использовании технологии автоматического увеличения тактовой частоты свыше номинальной – не менее 3,4ГГц.

Количество ядер в процессоре – не менее 10 (не менее 20 потоков).

Техпроцесс (литография) – не более 14нм.

Кэш-память процессора L3 – не менее 13,75Мб.

Тепловыделение – не более 85Вт.

Поддерживаемый объем оперативной памяти – не мене 1Тб.

Тип поддерживаемой памяти – не хуже DDR4-2667.

Число каналов памяти – не менее 6.

Поддержка PCI Express – не ниже версии 3.0.

Количество линий PCI – не менее 48.

Пиковая температура – не менее 77 градусов Цельсия.

Поддержка виртуализации.

Поддержка 64-разрядной архитектуры.

Поддержка работы по спецификации на протоколы доступа к твердотельным накопителям, подключённым по шине PCI Express напрямую.

Оперативная память.

Сервер должен иметь не менее 24 слотов для установки модулей оперативной памяти.

Поддерживаемы объем оперативной памяти – не менее 3Тб (при использовании 24 модулей LRDIMM емкостью 128Гб).

Поддерживаемы объем оперативной памяти при использовании PersistentMemory – не менее 6Тб (при использовании 12 модулей емкостью 512Гб).

Сервер должен поддерживать модули оперативной памяти NVDIMM (не менее 12 штук).

Сервер должен поддерживать технологии обеспечения надежности оперативной памяти:

 - упреждающие алгоритмы для анализа состояния чипов памяти (в случае появления риска для данных в одной из областей памяти в чипе, автоматически назначаются «запасные» области сравнимого объема на том же канале памяти, что должно снижать пропускную способность не более чем на 1%);

 - коррекция ошибок;

 - перенос данных из сбойного банка памяти в специально выделенный;

 - возможность назначения части банков памяти в качестве зеркалированной памяти, данные записываются в банки системной и зеркалированной, при возникновении ошибок банки зеркалированной памяти назначаются системной памятью;

 - технология предотвращения накопления ошибок в памяти (в случае обнаружения ошибки – корректировка и запись правильных значений).

Объем предустановленной оперативной памяти – не менее 192Гб.

Тип предустановленной памяти – не хуже PC4-2933.

Количество предустановленных модулей памяти – не более 12 штук по 16Гб.

Сетевой контроллер.

В сервере должно быть не менее одного четырехпортовых гигабитных серверного адаптера.

Характеристики адаптера:

Не менее четырех портов 1Гбит/с (не менее 2Гбит/с в режиме двунаправленной передачи), общая пропускная способность не менее 8Гбит/с.

Должна присутствовать поддержка JumboFrames.

Должна присутствовать поддержка технологии увеличения скорости работы вентиляторов в сервере только в той части сервера, где это необходимо, что снижает потребление электроэнергии.

Должна присутствовать поддержка загрузки сервера без использования локальных носителей данных (PXE).

Должна присутствовать поддержка сегментации разгрузки (TSO).

Должна присутствовать поддержка распределения нагрузки между несколькими доступными центральными процессорами.

Процессор – Broadcom BCM5719.

Тип шины – PCIe 2.0.

Совместимость со стандартами: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1q, 802.3az, 1588, 802.1as.

Тип коннектора – RJ-45.

Наличие LED-индикаторов наличия связи и сетевой активности.

Должна присутствовать поддержка виртуализации.

Контроллер дисковой подсистемы.

Наличие не менее чем одного контроллера дисковой подсистемы, не занимающего слот PCI.

Должны поддерживаться интерфейсы SAS и SATA.

Не менее двух внутренних портов Mini-SAS, не менее 8 «линий».

Скорость передачи SAS не менее 12Гбит/с, SATA не менее 6Гбит/с.

Должна присутствовать возможность использования дисков SAS и SATA одновременно на одном контроллере.

Должна присутствовать поддержка ленточных накопителей.

Наличие энергонезависимой кэш-памяти объемом не менее 2Гб.

Тип памяти не менее 72-bit, DDR4-2100МГц.

Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8.

Поддержкауровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring).

Должна присутствовать поддержка режимов HBA и RAID.

Должна присутствовать поддержка Legacy и UEFI.

Поддержка не менее 238 физических дисков.

Поддержка не менее 64 логических дисков.

Должен присутствовать функционал:

 - расширение массива;

 - «лечение» массива;

 - «удаление» жестких дисков;

 - разделение и повторное создание «зеркального» массива;

 - сжатие массива;

 - управление spare-дисками;

Совместимость с операционными системами и системами виртуализации: MicrosoftWindowsServer,  MicrosoftWindowsHyper-VServer, VMwarevSphere, RedHatEnterpriseLinux (RHEL), SUSELinuxEnterpriseServer (SLES), CentOS, ClearOS.

Жесткие диски.

Не менее четырех жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 600Гб.

Скорость вращения шпинделя – не менее 15000об/мин.

Интерфейс – SAS.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Не менее двух жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 480Гб.

Тип – твердотельный накопитель (SSD).

Интерфейс – SATA.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Дисковая корзина.

Не менее 8 внутренних отсеков для жёстких дисков SAS и SATA SFF с горячей заменой.

Порты ввода вывода.

В количестве: последовательный – не менее 1 (опционально); видео – не менее 2 (тыловой и фронтальный(опционально)); порт удаленного управления – не менее 1; внутренний слот microSD – не менее 1; порты USB 2.0 – не менее 2 (тыловые); порты USB 3.0 – не менее 5 (1 фронтальный, 2 тыловых, 2 внутренних).

Сервер должен иметь возможность использования запираемого механического устройства для предотвращения несанкционированного физического доступа к установленным накопителям.

Наличие выдвижного ярлычка с серийным номером сервера.

Наличие LED-индикации питания.

Наличие LED-индикации состояния сервера.

Наличие LED-индикации состояния сетевых карт.

Наличие LED-индикации для идентификации сервера в стойке.

Наличие дополнительного слота для установки плат расширения, не занимающих отдельный слот PCI-e.

Комплекс удаленного управления.

С сервером должен поставляться комплекс удаленного управления.

Комплекс состоит из микросхемы (чипа) на материнской плате и «прошивки».

Сервер должен иметь возможность проверки «прошивки» на наличие в ней вредоносного кода с помощью сверки контрольной суммы с чипом.

Когда «прошивка» проверена, комплекс управления должен проверять прошивки всех остальных компонентов сервера, включая BIOS на предмет вторжения злоумышленников и другие нарушения целостности.

В случае обнаружения проблемы комплекс должен автоматически восстановить конкретную «прошивку» в последнее рабочее состояние из защищенного репозитория «прошивок».

Восстановление «прошивки» возможно не автоматическом режиме, а по команде.

Требования к комплексу удаленного управления:

 - отправка оповещений на электронную почту;

 - запуск настройки сервера, включая настройки RAID, без перезагрузки сервера;

 - автоматическая настройка параметров сети для комплекса управления;

 - возможность массового развертывания серверов и управление;

 - при наличии подключения сервера к сети питания комплекс должен быть также запитан;

 - поддержка стандарта DMTF;

 - передача информации о самотестировании сервера во время загрузки на LED-индикатор состояния сервера;

 - взаимодействие с системой датчиков сервера;

 - возможность отключения функций доступа;

 - часть памяти комплекса может быть зарезервирована под репозиторий для «прошивок» и драйверов;

 - наличие сервисного USB порта на лицевой панели сервера для подключения ноутбука и накопителей для выгрузки журналов;

 - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, который выполняется без использования агентов (agentless);

 - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

 - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

 - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD) локального компьютера администратора;

 - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

 - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- доступк Microsoft Emergency Management Service console;

- отображение текущего энергопотребления сервера;

 - доступ к порту управления по протоколам http, ssl;

 - доступ к порту управления по протоколам ssh;

 - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (VKVM);

 - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

 - поддержка подключения через VPN;

 - интеграция с MicrosoftTerminalServices;

 - поддержка протокола DHCP;

 - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

 - удалённое управление BIOS;

 - видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как “синий экран” Windows и Linux “panic”;

 - интеграция с ActiveDirectory;

 - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

 - поддержка технологии смягчения колебания частоты процессора в режиме автоматического увеличения частоты;

 - двухфакторная аутентификация;

BIOS сервера должен содержать набор преднастроенных профилей производительности в зависимости от задачи.

Количество профилей – не менее 15.

Блок питания.

Сервер должен иметь не менее двух блоков питания с «горячей» заменой мощностью не менее 800 Ватт с КПД не менее 94%.

Система охлаждения.

Наличие системы охлаждения с резервированием (N+1), не менее 7 вентиляторов.

Видео.

Наличие встроенного видео. Поддерживаемые разрешения не ниже 1920 х 1200, частота кадров не менее 60, 32 бит.

Корпус.

Форм-фактор корпуса для монтажа в шкаф 19” высотой не более 1U в комплекте с универсальными направляющими для установки в шкаф. Глубина корпуса не более 71 см.

Совместимость с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

- Windows Server 2019;

 - Windows Server 2016;

 - Windows Server 2012 R2;

 - Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019;

 - VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2;

 - ClearOS: 7.6; ClearVM: 2.0;

 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2;

- Ubuntu;

 - OracleLinux;

 - Citrix.

Соответствие отраслевым стандартам:

- ACPI 6.1;

 - PCIe 3.0;

 - WOL;

 - PXE;

 - USB 3.0 и USB 2.0;

- SMBIOS 3.1;

 - UEFI 2.6;

 - Redfish API.

Сервисное обслуживание: гарантия не менее 36 месяцев от производителя. Ремонт и обслуживание авторизованным сервисным центром. Реагирование в течение следующего рабочего дня. Срок окончания гарантии должен проверяться на сайте производителя по серийному номеру сервера.

Для управления ресурсами сервера и организации взаимодействия с пользователями на сервере должна быть установлена операционная система WindowsServer 2019 StandardEdition.

Лицензия на серверную операционную систему на 20 ядер.

Срок действия лицензий на серверную операционную систему –бессрочно.

Серверная операционная система должна представлять собой серверную операционную систему, имеющую набор служб для осуществления администрирования компьютерной сети организации.

Функциональные возможности операционной системы сервера: должна поддерживать службы каталогов (ActiveDirectory), групповых политик, доменных имен (DNS), службы распределения диапазонов IP адресов (DHCP) для организации доменной структуры работы компьютерной сети организации; наличие службы управления доступом к файлам, управления устройствами печати, удаленных рабочих столов, служба автоматического распространения и установки актуальных обновлений для операционных систем на персональных компьютерах компьютерной сети организации.

Форма лицензирования операционной системы сервера – лицензия на ядро процессора.

Интерфейс операционной системы сервера – русском языке.
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HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 
	Партномер

Наименование

Кол-во

867959-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

1

P02586-L21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P02586-B21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P00920-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

12

867966-B21

HPE DL360 Gen10 2SFF SAS/SATA Backplane Kit

1

870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD

4

P18422-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD

2

P02377-B21

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit

1

804331-B21

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller

1

871244-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit

1

865414-B21

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

2

BD505A

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

1

867996-B21

HPE DL360 Gen10 SFF System Insight Display Power Module Kit

1

871246-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Heat Sink Kit

1

874543-B21

HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit

1

HU4B2A3     WAG

HPE DL360 Gen10 Support

1

P11058-251

HPE Windows Server 2019 Standard Edition, RU, 16-Core, ROK DVD (Proliant only)

1
P11065-A21

HPE Microsoft Server 2019 (4-Core) Standard Additional License EMEA SW

1
MS Windows Server 2022 - 1 Device CAL

400

Сервер должен обладать следующими характеристиками.

Процессор.

Сервер должен иметь не менее двух посадочных мест (сокетов) для процессоров.

Количество предустановленных процессоров – не менее 2.

Характеристики каждого из установленных процессоров.

Базовая (номинальная) тактовая частота – не менее 2,5ГГц.

Тактовая частота при использовании технологии автоматического увеличения тактовой частоты свыше номинальной – не менее 3,4ГГц.

Количество ядер в процессоре – не менее 10 (не менее 20 потоков).

Техпроцесс (литография) – не более 14нм.

Кэш-память процессора L3 – не менее 13,75Мб.

Тепловыделение – не более 85Вт.

Поддерживаемый объем оперативной памяти – не мене 1Тб.

Тип поддерживаемой памяти – не хуже DDR4-2667.

Число каналов памяти – не менее 6.

Поддержка PCI Express – не ниже версии 3.0.

Количество линий PCI – не менее 48.

Пиковая температура – не менее 77 градусов Цельсия.

Поддержка виртуализации.

Поддержка 64-разрядной архитектуры.

Поддержка работы по спецификации на протоколы доступа к твердотельным накопителям, подключённым по шине PCI Express напрямую.

Оперативная память.

Сервер должен иметь не менее 24 слотов для установки модулей оперативной памяти.

Поддерживаемы объем оперативной памяти – не менее 3Тб (при использовании 24 модулей LRDIMM емкостью 128Гб).

Поддерживаемы объем оперативной памяти при использовании PersistentMemory – не менее 6Тб (при использовании 12 модулей емкостью 512Гб).

Сервер должен поддерживать модули оперативной памяти NVDIMM (не менее 12 штук).

Сервер должен поддерживать технологии обеспечения надежности оперативной памяти:

 - упреждающие алгоритмы для анализа состояния чипов памяти (в случае появления риска для данных в одной из областей памяти в чипе, автоматически назначаются «запасные» области сравнимого объема на том же канале памяти, что должно снижать пропускную способность не более чем на 1%);

 - коррекция ошибок;

 - перенос данных из сбойного банка памяти в специально выделенный;

 - возможность назначения части банков памяти в качестве зеркалированной памяти, данные записываются в банки системной и зеркалированной, при возникновении ошибок банки зеркалированной памяти назначаются системной памятью;

 - технология предотвращения накопления ошибок в памяти (в случае обнаружения ошибки – корректировка и запись правильных значений).

Объем предустановленной оперативной памяти – не менее 192Гб.

Тип предустановленной памяти – не хуже PC4-2933.

Количество предустановленных модулей памяти – не более 12 штук по 16Гб.

Сетевой контроллер.

В сервере должно быть не менее одного четырехпортовых гигабитных серверного адаптера.

Характеристики адаптера:

Не менее четырех портов 1Гбит/с (не менее 2Гбит/с в режиме двунаправленной передачи), общая пропускная способность не менее 8Гбит/с.

Должна присутствовать поддержка JumboFrames.

Должна присутствовать поддержка технологии увеличения скорости работы вентиляторов в сервере только в той части сервера, где это необходимо, что снижает потребление электроэнергии.

Должна присутствовать поддержка загрузки сервера без использования локальных носителей данных (PXE).

Должна присутствовать поддержка сегментации разгрузки (TSO).

Должна присутствовать поддержка распределения нагрузки между несколькими доступными центральными процессорами.

Процессор – Broadcom BCM5719.

Тип шины – PCIe 2.0.

Совместимость со стандартами: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1q, 802.3az, 1588, 802.1as.

Тип коннектора – RJ-45.

Наличие LED-индикаторов наличия связи и сетевой активности.

Должна присутствовать поддержка виртуализации.

Контроллер дисковой подсистемы.

Наличие не менее чем одного контроллера дисковой подсистемы, не занимающего слот PCI.

Должны поддерживаться интерфейсы SAS и SATA.

Не менее двух внутренних портов Mini-SAS, не менее 8 «линий».

Скорость передачи SAS не менее 12Гбит/с, SATA не менее 6Гбит/с.

Должна присутствовать возможность использования дисков SAS и SATA одновременно на одном контроллере.

Должна присутствовать поддержка ленточных накопителей.

Наличие энергонезависимой кэш-памяти объемом не менее 2Гб.

Тип памяти не менее 72-bit, DDR4-2100МГц.

Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8.

Поддержкауровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring).

Должна присутствовать поддержка режимов HBA и RAID.

Должна присутствовать поддержка Legacy и UEFI.

Поддержка не менее 238 физических дисков.

Поддержка не менее 64 логических дисков.

Должен присутствовать функционал:

 - расширение массива;

 - «лечение» массива;

 - «удаление» жестких дисков;

 - разделение и повторное создание «зеркального» массива;

 - сжатие массива;

 - управление spare-дисками;

Совместимость с операционными системами и системами виртуализации: MicrosoftWindowsServer,  MicrosoftWindowsHyper-VServer, VMwarevSphere, RedHatEnterpriseLinux (RHEL), SUSELinuxEnterpriseServer (SLES), CentOS, ClearOS.

Жесткие диски.

Не менее четырех жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 600Гб.

Скорость вращения шпинделя – не менее 15000об/мин.

Интерфейс – SAS.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Не менее двух жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 480Гб.

Тип – твердотельный накопитель (SSD).

Интерфейс – SATA.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Дисковая корзина.

Не менее 8 внутренних отсеков для жёстких дисков SAS и SATA SFF с горячей заменой.

Порты ввода вывода.

В количестве: последовательный – не менее 1 (опционально); видео – не менее 2 (тыловой и фронтальный(опционально)); порт удаленного управления – не менее 1; внутренний слот microSD – не менее 1; порты USB 2.0 – не менее 2 (тыловые); порты USB 3.0 – не менее 5 (1 фронтальный, 2 тыловых, 2 внутренних).

Сервер должен иметь возможность использования запираемого механического устройства для предотвращения несанкционированного физического доступа к установленным накопителям.

Наличие выдвижного ярлычка с серийным номером сервера.

Наличие LED-индикации питания.

Наличие LED-индикации состояния сервера.

Наличие LED-индикации состояния сетевых карт.

Наличие LED-индикации для идентификации сервера в стойке.

Наличие дополнительного слота для установки плат расширения, не занимающих отдельный слот PCI-e.

Комплекс удаленного управления.

С сервером должен поставляться комплекс удаленного управления.

Комплекс состоит из микросхемы (чипа) на материнской плате и «прошивки».

Сервер должен иметь возможность проверки «прошивки» на наличие в ней вредоносного кода с помощью сверки контрольной суммы с чипом.

Когда «прошивка» проверена, комплекс управления должен проверять прошивки всех остальных компонентов сервера, включая BIOS на предмет вторжения злоумышленников и другие нарушения целостности.

В случае обнаружения проблемы комплекс должен автоматически восстановить конкретную «прошивку» в последнее рабочее состояние из защищенного репозитория «прошивок».

Восстановление «прошивки» возможно не автоматическом режиме, а по команде.

Требования к комплексу удаленного управления:

 - отправка оповещений на электронную почту;

 - запуск настройки сервера, включая настройки RAID, без перезагрузки сервера;

 - автоматическая настройка параметров сети для комплекса управления;

 - возможность массового развертывания серверов и управление;

 - при наличии подключения сервера к сети питания комплекс должен быть также запитан;

 - поддержка стандарта DMTF;

 - передача информации о самотестировании сервера во время загрузки на LED-индикатор состояния сервера;

 - взаимодействие с системой датчиков сервера;

 - возможность отключения функций доступа;

 - часть памяти комплекса может быть зарезервирована под репозиторий для «прошивок» и драйверов;

 - наличие сервисного USB порта на лицевой панели сервера для подключения ноутбука и накопителей для выгрузки журналов;

 - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, который выполняется без использования агентов (agentless);

 - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

 - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

 - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD) локального компьютера администратора;

 - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

 - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- доступк Microsoft Emergency Management Service console;

- отображение текущего энергопотребления сервера;

 - доступ к порту управления по протоколам http, ssl;

 - доступ к порту управления по протоколам ssh;

 - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (VKVM);

 - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

 - поддержка подключения через VPN;

 - интеграция с MicrosoftTerminalServices;

 - поддержка протокола DHCP;

 - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

 - удалённое управление BIOS;

 - видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как “синий экран” Windows и Linux “panic”;

 - интеграция с ActiveDirectory;

 - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

 - поддержка технологии смягчения колебания частоты процессора в режиме автоматического увеличения частоты;

 - двухфакторная аутентификация;

BIOS сервера должен содержать набор преднастроенных профилей производительности в зависимости от задачи.

Количество профилей – не менее 15.

Блок питания.

Сервер должен иметь не менее двух блоков питания с «горячей» заменой мощностью не менее 800 Ватт с КПД не менее 94%.

Система охлаждения.

Наличие системы охлаждения с резервированием (N+1), не менее 7 вентиляторов.

Видео.

Наличие встроенного видео. Поддерживаемые разрешения не ниже 1920 х 1200, частота кадров не менее 60, 32 бит.

Корпус.

Форм-фактор корпуса для монтажа в шкаф 19” высотой не более 1U в комплекте с универсальными направляющими для установки в шкаф. Глубина корпуса не более 71 см.

Совместимость с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

- Windows Server 2019;

 - Windows Server 2016;

 - Windows Server 2012 R2;

 - Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019;

 - VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2;

 - ClearOS: 7.6; ClearVM: 2.0;

 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2;

- Ubuntu;

 - OracleLinux;

 - Citrix.

Соответствие отраслевым стандартам:

- ACPI 6.1;

 - PCIe 3.0;

 - WOL;

 - PXE;

 - USB 3.0 и USB 2.0;

- SMBIOS 3.1;

 - UEFI 2.6;

 - Redfish API.

Сервисное обслуживание: гарантия не менее 36 месяцев от производителя. Ремонт и обслуживание авторизованным сервисным центром. Реагирование в течение следующего рабочего дня. Срок окончания гарантии должен проверяться на сайте производителя по серийному номеру сервера.

Для управления ресурсами сервера и организации взаимодействия с пользователями на сервере должна быть установлена операционная система WindowsServer 2019 StandardEdition.

Лицензия на серверную операционную систему на 20 ядер.

Срок действия лицензий на серверную операционную систему –бессрочно.

Серверная операционная система должна представлять собой серверную операционную систему, имеющую набор служб для осуществления администрирования компьютерной сети организации.

Функциональные возможности операционной системы сервера: должна поддерживать службы каталогов (ActiveDirectory), групповых политик, доменных имен (DNS), службы распределения диапазонов IP адресов (DHCP) для организации доменной структуры работы компьютерной сети организации; наличие службы управления доступом к файлам, управления устройствами печати, удаленных рабочих столов, служба автоматического распространения и установки актуальных обновлений для операционных систем на персональных компьютерах компьютерной сети организации.

Форма лицензирования операционной системы сервера – лицензия на ядро процессора.

Интерфейс операционной системы сервера – русском языке.

В комплекте с серверной операционной системой должны поставляться не менее 400 штук клиентских лицензий (CAL) на устройство.
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HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 
	Партномер

Наименование

Кол-во

867959-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

1

P02586-L21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P02586-B21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P00920-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

12

867966-B21

HPE DL360 Gen10 2SFF SAS/SATA Backplane Kit

1

870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD

8

P18422-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD

2

P02377-B21

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit

1

804331-B21

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller

1

871244-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit

1

865414-B21

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

2

BD505A

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

1

867996-B21

HPE DL360 Gen10 SFF System Insight Display Power Module Kit

1

871246-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Heat Sink Kit

1

874543-B21

HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit

1

HU4B2A3     WAG

HPE DL360 Gen10 Support

1

P11058-251

HPE Windows Server 2019 Standard Edition, RU, 16-Core, ROK DVD (Proliant only)

1
P11065-A21

HPE Microsoft Server 2019 (4-Core) Standard Additional License EMEA SW

1
Сервер должен обладать следующими характеристиками.

Процессор.

Сервер должен иметь не менее двух посадочных мест (сокетов) для процессоров.

Количество предустановленных процессоров – не менее 2.

Характеристики каждого из установленных процессоров.

Базовая (номинальная) тактовая частота – не менее 2,5ГГц.

Тактовая частота при использовании технологии автоматического увеличения тактовой частоты свыше номинальной – не менее 3,4ГГц.

Количество ядер в процессоре – не менее 10 (не менее 20 потоков).

Техпроцесс (литография) – не более 14нм.

Кэш-память процессора L3 – не менее 13,75Мб.

Тепловыделение – не более 85Вт.

Поддерживаемый объем оперативной памяти – не мене 1Тб.

Тип поддерживаемой памяти – не хуже DDR4-2667.

Число каналов памяти – не менее 6.

Поддержка PCI Express – не ниже версии 3.0.

Количество линий PCI – не менее 48.

Пиковая температура – не менее 77 градусов Цельсия.

Поддержка виртуализации.

Поддержка 64-разрядной архитектуры.

Поддержка работы по спецификации на протоколы доступа к твердотельным накопителям, подключённым по шине PCI Express напрямую.

Оперативная память.

Сервер должен иметь не менее 24 слотов для установки модулей оперативной памяти.

Поддерживаемы объем оперативной памяти – не менее 3Тб (при использовании 24 модулей LRDIMM емкостью 128Гб).

Поддерживаемы объем оперативной памяти при использовании PersistentMemory – не менее 6Тб (при использовании 12 модулей емкостью 512Гб).

Сервер должен поддерживать модули оперативной памяти NVDIMM (не менее 12 штук).

Сервер должен поддерживать технологии обеспечения надежности оперативной памяти:

 - упреждающие алгоритмы для анализа состояния чипов памяти (в случае появления риска для данных в одной из областей памяти в чипе, автоматически назначаются «запасные» области сравнимого объема на том же канале памяти, что должно снижать пропускную способность не более чем на 1%);

 - коррекция ошибок;

 - перенос данных из сбойного банка памяти в специально выделенный;

 - возможность назначения части банков памяти в качестве зеркалированной памяти, данные записываются в банки системной и зеркалированной, при возникновении ошибок банки зеркалированной памяти назначаются системной памятью;

 - технология предотвращения накопления ошибок в памяти (в случае обнаружения ошибки – корректировка и запись правильных значений).

Объем предустановленной оперативной памяти – не менее 192Гб.

Тип предустановленной памяти – не хуже PC4-2933.

Количество предустановленных модулей памяти – не более 12 штук по 16Гб.

Сетевой контроллер.

В сервере должно быть не менее одного четырехпортовых гигабитных серверного адаптера.

Характеристики адаптера:

Не менее четырех портов 1Гбит/с (не менее 2Гбит/с в режиме двунаправленной передачи), общая пропускная способность не менее 8Гбит/с.

Должна присутствовать поддержка JumboFrames.

Должна присутствовать поддержка технологии увеличения скорости работы вентиляторов в сервере только в той части сервера, где это необходимо, что снижает потребление электроэнергии.

Должна присутствовать поддержка загрузки сервера без использования локальных носителей данных (PXE).

Должна присутствовать поддержка сегментации разгрузки (TSO).

Должна присутствовать поддержка распределения нагрузки между несколькими доступными центральными процессорами.

Процессор – Broadcom BCM5719.

Тип шины – PCIe 2.0.

Совместимость со стандартами: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1q, 802.3az, 1588, 802.1as.

Тип коннектора – RJ-45.

Наличие LED-индикаторов наличия связи и сетевой активности.

Должна присутствовать поддержка виртуализации.

Контроллер дисковой подсистемы.

Наличие не менее чем одного контроллера дисковой подсистемы, не занимающего слот PCI.

Должны поддерживаться интерфейсы SAS и SATA.

Не менее двух внутренних портов Mini-SAS, не менее 8 «линий».

Скорость передачи SAS не менее 12Гбит/с, SATA не менее 6Гбит/с.

Должна присутствовать возможность использования дисков SAS и SATA одновременно на одном контроллере.

Должна присутствовать поддержка ленточных накопителей.

Наличие энергонезависимой кэш-памяти объемом не менее 2Гб.

Тип памяти не менее 72-bit, DDR4-2100МГц.

Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8.

Поддержкауровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring).

Должна присутствовать поддержка режимов HBA и RAID.

Должна присутствовать поддержка Legacy и UEFI.

Поддержка не менее 238 физических дисков.

Поддержка не менее 64 логических дисков.

Должен присутствовать функционал:

 - расширение массива;

 - «лечение» массива;

 - «удаление» жестких дисков;

 - разделение и повторное создание «зеркального» массива;

 - сжатие массива;

 - управление spare-дисками;

Совместимость с операционными системами и системами виртуализации: MicrosoftWindowsServer,  MicrosoftWindowsHyper-VServer, VMwarevSphere, RedHatEnterpriseLinux (RHEL), SUSELinuxEnterpriseServer (SLES), CentOS, ClearOS.

Жесткие диски.

Не менее восьми жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 600Гб.

Скорость вращения шпинделя – не менее 15000об/мин.

Интерфейс – SAS.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Не менее двух жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 480Гб.

Тип – твердотельный накопитель (SSD).

Интерфейс – SATA.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Дисковая корзина.

Не менее 8 внутренних отсеков для жёстких дисков SAS и SATA SFF с горячей заменой.

Порты ввода вывода.

В количестве: последовательный – не менее 1 (опционально); видео – не менее 2 (тыловой и фронтальный(опционально)); порт удаленного управления – не менее 1; внутренний слот microSD – не менее 1; порты USB 2.0 – не менее 2 (тыловые); порты USB 3.0 – не менее 5 (1 фронтальный, 2 тыловых, 2 внутренних).

Сервер должен иметь возможность использования запираемого механического устройства для предотвращения несанкционированного физического доступа к установленным накопителям.

Наличие выдвижного ярлычка с серийным номером сервера.

Наличие LED-индикации питания.

Наличие LED-индикации состояния сервера.

Наличие LED-индикации состояния сетевых карт.

Наличие LED-индикации для идентификации сервера в стойке.

Наличие дополнительного слота для установки плат расширения, не занимающих отдельный слот PCI-e.

Комплекс удаленного управления.

С сервером должен поставляться комплекс удаленного управления.

Комплекс состоит из микросхемы (чипа) на материнской плате и «прошивки».

Сервер должен иметь возможность проверки «прошивки» на наличие в ней вредоносного кода с помощью сверки контрольной суммы с чипом.

Когда «прошивка» проверена, комплекс управления должен проверять прошивки всех остальных компонентов сервера, включая BIOS на предмет вторжения злоумышленников и другие нарушения целостности.

В случае обнаружения проблемы комплекс должен автоматически восстановить конкретную «прошивку» в последнее рабочее состояние из защищенного репозитория «прошивок».

Восстановление «прошивки» возможно не автоматическом режиме, а по команде.

Требования к комплексу удаленного управления:

 - отправка оповещений на электронную почту;

 - запуск настройки сервера, включая настройки RAID, без перезагрузки сервера;

 - автоматическая настройка параметров сети для комплекса управления;

 - возможность массового развертывания серверов и управление;

 - при наличии подключения сервера к сети питания комплекс должен быть также запитан;

 - поддержка стандарта DMTF;

 - передача информации о самотестировании сервера во время загрузки на LED-индикатор состояния сервера;

 - взаимодействие с системой датчиков сервера;

 - возможность отключения функций доступа;

 - часть памяти комплекса может быть зарезервирована под репозиторий для «прошивок» и драйверов;

 - наличие сервисного USB порта на лицевой панели сервера для подключения ноутбука и накопителей для выгрузки журналов;

 - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, который выполняется без использования агентов (agentless);

 - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

 - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

 - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD) локального компьютера администратора;

 - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

 - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- доступк Microsoft Emergency Management Service console;

- отображение текущего энергопотребления сервера;

 - доступ к порту управления по протоколам http, ssl;

 - доступ к порту управления по протоколам ssh;

 - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (VKVM);

 - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

 - поддержка подключения через VPN;

 - интеграция с MicrosoftTerminalServices;

 - поддержка протокола DHCP;

 - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

 - удалённое управление BIOS;

 - видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как “синий экран” Windows и Linux “panic”;

 - интеграция с ActiveDirectory;

 - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

 - поддержка технологии смягчения колебания частоты процессора в режиме автоматического увеличения частоты;

 - двухфакторная аутентификация;

BIOS сервера должен содержать набор преднастроенных профилей производительности в зависимости от задачи.

Количество профилей – не менее 15.

Блок питания.

Сервер должен иметь не менее двух блоков питания с «горячей» заменой мощностью не менее 800 Ватт с КПД не менее 94%.

Система охлаждения.

Наличие системы охлаждения с резервированием (N+1), не менее 7 вентиляторов.

Видео.

Наличие встроенного видео. Поддерживаемые разрешения не ниже 1920 х 1200, частота кадров не менее 60, 32 бит.

Корпус.

Форм-фактор корпуса для монтажа в шкаф 19” высотой не более 1U в комплекте с универсальными направляющими для установки в шкаф. Глубина корпуса не более 71 см.

Совместимость с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

- Windows Server 2019;

 - Windows Server 2016;

 - Windows Server 2012 R2;

 - Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019;

 - VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2;

 - ClearOS: 7.6; ClearVM: 2.0;

 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2;

- Ubuntu;

 - OracleLinux;

 - Citrix.

Соответствие отраслевым стандартам:

- ACPI 6.1;

 - PCIe 3.0;

 - WOL;

 - PXE;

 - USB 3.0 и USB 2.0;

- SMBIOS 3.1;

 - UEFI 2.6;

 - Redfish API.

Сервисное обслуживание: гарантия не менее 36 месяцев от производителя. Ремонт и обслуживание авторизованным сервисным центром. Реагирование в течение следующего рабочего дня. Срок окончания гарантии должен проверяться на сайте производителя по серийному номеру сервера.

Для управления ресурсами сервера и организации взаимодействия с пользователями на сервере должна быть установлена операционная система WindowsServer 2019 StandardEdition.

Лицензия на серверную операционную систему на 20 ядер.

Срок действия лицензий на серверную операционную систему –бессрочно.

Серверная операционная система должна представлять собой серверную операционную систему, имеющую набор служб для осуществления администрирования компьютерной сети организации.

Функциональные возможности операционной системы сервера: должна поддерживать службы каталогов (ActiveDirectory), групповых политик, доменных имен (DNS), службы распределения диапазонов IP адресов (DHCP) для организации доменной структуры работы компьютерной сети организации; наличие службы управления доступом к файлам, управления устройствами печати, удаленных рабочих столов, служба автоматического распространения и установки актуальных обновлений для операционных систем на персональных компьютерах компьютерной сети организации.

Форма лицензирования операционной системы сервера – лицензия на ядро процессора.

Интерфейс операционной системы сервера – русском языке.
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HPE DL360Gen10 с предустановленной операционной системой MicrosoftServer 2019 и СУБД MS SQL Server 2019 
	Партномер

Наименование

Кол-во

867959-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

1

P02586-L21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P02586-B21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P00920-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

12

867966-B21

HPE DL360 Gen10 2SFF SAS/SATA Backplane Kit

1

870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD

8

P18422-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD

2

P02377-B21

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit

1

804331-B21

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller

1

871244-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit

1

865414-B21

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

2

BD505A

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

1

867996-B21

HPE DL360 Gen10 SFF System Insight Display Power Module Kit

1

871246-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Heat Sink Kit

1

874543-B21

HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit

1

HU4B2A3     WAG

HPE DL360 Gen10 Support

1

P11058-251

HPE Windows Server 2019 Standard Edition, RU, 16-Core, ROK DVD (Proliant only)

1
P11065-A21

HPE Microsoft Server 2019 (4-Core) Standard Additional License EMEA SW

1
MS SQL Server 2019 Standard Edition

1

MS SQL Server 2019 - 1 User CAL

50

Сервер должен обладать следующими характеристиками.

Процессор.

Сервер должен иметь не менее двух посадочных мест (сокетов) для процессоров.

Количество предустановленных процессоров – не менее 2.

Характеристики каждого из установленных процессоров.

Базовая (номинальная) тактовая частота – не менее 2,5ГГц.

Тактовая частота при использовании технологии автоматического увеличения тактовой частоты свыше номинальной – не менее 3,4ГГц.

Количество ядер в процессоре – не менее 10 (не менее 20 потоков).

Техпроцесс (литография) – не более 14нм.

Кэш-память процессора L3 – не менее 13,75Мб.

Тепловыделение – не более 85Вт.

Поддерживаемый объем оперативной памяти – не мене 1Тб.

Тип поддерживаемой памяти – не хуже DDR4-2667.

Число каналов памяти – не менее 6.

Поддержка PCI Express – не ниже версии 3.0.

Количество линий PCI – не менее 48.

Пиковая температура – не менее 77 градусов Цельсия.

Поддержка виртуализации.

Поддержка 64-разрядной архитектуры.

Поддержка работы по спецификации на протоколы доступа к твердотельным накопителям, подключённым по шине PCI Express напрямую.

Оперативная память.

Сервер должен иметь не менее 24 слотов для установки модулей оперативной памяти.

Поддерживаемы объем оперативной памяти – не менее 3Тб (при использовании 24 модулей LRDIMM емкостью 128Гб).

Поддерживаемы объем оперативной памяти при использовании PersistentMemory – не менее 6Тб (при использовании 12 модулей емкостью 512Гб).

Сервер должен поддерживать модули оперативной памяти NVDIMM (не менее 12 штук).

Сервер должен поддерживать технологии обеспечения надежности оперативной памяти:

 - упреждающие алгоритмы для анализа состояния чипов памяти (в случае появления риска для данных в одной из областей памяти в чипе, автоматически назначаются «запасные» области сравнимого объема на том же канале памяти, что должно снижать пропускную способность не более чем на 1%);

 - коррекция ошибок;

 - перенос данных из сбойного банка памяти в специально выделенный;

 - возможность назначения части банков памяти в качестве зеркалированной памяти, данные записываются в банки системной и зеркалированной, при возникновении ошибок банки зеркалированной памяти назначаются системной памятью;

 - технология предотвращения накопления ошибок в памяти (в случае обнаружения ошибки – корректировка и запись правильных значений).

Объем предустановленной оперативной памяти – не менее 192Гб.

Тип предустановленной памяти – не хуже PC4-2933.

Количество предустановленных модулей памяти – не более 12 штук по 16Гб.

Сетевой контроллер.

В сервере должно быть не менее одного четырехпортовых гигабитных серверного адаптера.

Характеристики адаптера:

Не менее четырех портов 1Гбит/с (не менее 2Гбит/с в режиме двунаправленной передачи), общая пропускная способность не менее 8Гбит/с.

Должна присутствовать поддержка JumboFrames.

Должна присутствовать поддержка технологии увеличения скорости работы вентиляторов в сервере только в той части сервера, где это необходимо, что снижает потребление электроэнергии.

Должна присутствовать поддержка загрузки сервера без использования локальных носителей данных (PXE).

Должна присутствовать поддержка сегментации разгрузки (TSO).

Должна присутствовать поддержка распределения нагрузки между несколькими доступными центральными процессорами.

Процессор – Broadcom BCM5719.

Тип шины – PCIe 2.0.

Совместимость со стандартами: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1q, 802.3az, 1588, 802.1as.

Тип коннектора – RJ-45.

Наличие LED-индикаторов наличия связи и сетевой активности.

Должна присутствовать поддержка виртуализации.

Контроллер дисковой подсистемы.

Наличие не менее чем одного контроллера дисковой подсистемы, не занимающего слот PCI.

Должны поддерживаться интерфейсы SAS и SATA.

Не менее двух внутренних портов Mini-SAS, не менее 8 «линий».

Скорость передачи SAS не менее 12Гбит/с, SATA не менее 6Гбит/с.

Должна присутствовать возможность использования дисков SAS и SATA одновременно на одном контроллере.

Должна присутствовать поддержка ленточных накопителей.

Наличие энергонезависимой кэш-памяти объемом не менее 2Гб.

Тип памяти не менее 72-bit, DDR4-2100МГц.

Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8.

Поддержкауровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring).

Должна присутствовать поддержка режимов HBA и RAID.

Должна присутствовать поддержка Legacy и UEFI.

Поддержка не менее 238 физических дисков.

Поддержка не менее 64 логических дисков.

Должен присутствовать функционал:

 - расширение массива;

 - «лечение» массива;

 - «удаление» жестких дисков;

 - разделение и повторное создание «зеркального» массива;

 - сжатие массива;

 - управление spare-дисками;

Совместимость с операционными системами и системами виртуализации: MicrosoftWindowsServer,  MicrosoftWindowsHyper-VServer, VMwarevSphere, RedHatEnterpriseLinux (RHEL), SUSELinuxEnterpriseServer (SLES), CentOS, ClearOS.

Жесткие диски.

Не менее восьми жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 600Гб.

Скорость вращения шпинделя – не менее 15000об/мин.

Интерфейс – SAS.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Не менее двух жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 480Гб.

Тип – твердотельный накопитель (SSD).

Интерфейс – SATA.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Дисковая корзина.

Не менее 8 внутренних отсеков для жёстких дисков SAS и SATA SFF с горячей заменой.

Порты ввода вывода.

В количестве: последовательный – не менее 1 (опционально); видео – не менее 2 (тыловой и фронтальный(опционально)); порт удаленного управления – не менее 1; внутренний слот microSD – не менее 1; порты USB 2.0 – не менее 2 (тыловые); порты USB 3.0 – не менее 5 (1 фронтальный, 2 тыловых, 2 внутренних).

Сервер должен иметь возможность использования запираемого механического устройства для предотвращения несанкционированного физического доступа к установленным накопителям.

Наличие выдвижного ярлычка с серийным номером сервера.

Наличие LED-индикации питания.

Наличие LED-индикации состояния сервера.

Наличие LED-индикации состояния сетевых карт.

Наличие LED-индикации для идентификации сервера в стойке.

Наличие дополнительного слота для установки плат расширения, не занимающих отдельный слот PCI-e.

Комплекс удаленного управления.

С сервером должен поставляться комплекс удаленного управления.

Комплекс состоит из микросхемы (чипа) на материнской плате и «прошивки».

Сервер должен иметь возможность проверки «прошивки» на наличие в ней вредоносного кода с помощью сверки контрольной суммы с чипом.

Когда «прошивка» проверена, комплекс управления должен проверять прошивки всех остальных компонентов сервера, включая BIOS на предмет вторжения злоумышленников и другие нарушения целостности.

В случае обнаружения проблемы комплекс должен автоматически восстановить конкретную «прошивку» в последнее рабочее состояние из защищенного репозитория «прошивок».

Восстановление «прошивки» возможно не автоматическом режиме, а по команде.

Требования к комплексу удаленного управления:

 - отправка оповещений на электронную почту;

 - запуск настройки сервера, включая настройки RAID, без перезагрузки сервера;

 - автоматическая настройка параметров сети для комплекса управления;

 - возможность массового развертывания серверов и управление;

 - при наличии подключения сервера к сети питания комплекс должен быть также запитан;

 - поддержка стандарта DMTF;

 - передача информации о самотестировании сервера во время загрузки на LED-индикатор состояния сервера;

 - взаимодействие с системой датчиков сервера;

 - возможность отключения функций доступа;

 - часть памяти комплекса может быть зарезервирована под репозиторий для «прошивок» и драйверов;

 - наличие сервисного USB порта на лицевой панели сервера для подключения ноутбука и накопителей для выгрузки журналов;

 - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, который выполняется без использования агентов (agentless);

 - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

 - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

 - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD) локального компьютера администратора;

 - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

 - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- доступк Microsoft Emergency Management Service console;

- отображение текущего энергопотребления сервера;

 - доступ к порту управления по протоколам http, ssl;

 - доступ к порту управления по протоколам ssh;

 - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (VKVM);

 - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

 - поддержка подключения через VPN;

 - интеграция с MicrosoftTerminalServices;

 - поддержка протокола DHCP;

 - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

 - удалённое управление BIOS;

 - видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как “синий экран” Windows и Linux “panic”;

 - интеграция с ActiveDirectory;

 - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

 - поддержка технологии смягчения колебания частоты процессора в режиме автоматического увеличения частоты;

 - двухфакторная аутентификация;

BIOS сервера должен содержать набор преднастроенных профилей производительности в зависимости от задачи.

Количество профилей – не менее 15.

Блок питания.

Сервер должен иметь не менее двух блоков питания с «горячей» заменой мощностью не менее 800 Ватт с КПД не менее 94%.

Система охлаждения.

Наличие системы охлаждения с резервированием (N+1), не менее 7 вентиляторов.

Видео.

Наличие встроенного видео. Поддерживаемые разрешения не ниже 1920 х 1200, частота кадров не менее 60, 32 бит.

Корпус.

Форм-фактор корпуса для монтажа в шкаф 19” высотой не более 1U в комплекте с универсальными направляющими для установки в шкаф. Глубина корпуса не более 71 см.

Совместимость с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

- Windows Server 2019;

 - Windows Server 2016;

 - Windows Server 2012 R2;

 - Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019;

 - VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2;

 - ClearOS: 7.6; ClearVM: 2.0;

 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2;

- Ubuntu;

 - OracleLinux;

 - Citrix.

Соответствие отраслевым стандартам:

- ACPI 6.1;

 - PCIe 3.0;

 - WOL;

 - PXE;

 - USB 3.0 и USB 2.0;

- SMBIOS 3.1;

 - UEFI 2.6;

 - Redfish API.

Сервисное обслуживание: гарантия не менее 36 месяцев от производителя. Ремонт и обслуживание авторизованным сервисным центром. Реагирование в течение следующего рабочего дня. Срок окончания гарантии должен проверяться на сайте производителя по серийному номеру сервера.

Для управления ресурсами сервера и организации взаимодействия с пользователями на сервере должна быть установлена операционная система WindowsServer 2019 StandardEdition.

Лицензия на серверную операционную систему на 20 ядер.

Срок действия лицензий на серверную операционную систему –бессрочно.

Серверная операционная система должна представлять собой серверную операционную систему, имеющую набор служб для осуществления администрирования компьютерной сети организации.

Функциональные возможности операционной системы сервера: должна поддерживать службы каталогов (ActiveDirectory), групповых политик, доменных имен (DNS), службы распределения диапазонов IP адресов (DHCP) для организации доменной структуры работы компьютерной сети организации; наличие службы управления доступом к файлам, управления устройствами печати, удаленных рабочих столов, служба автоматического распространения и установки актуальных обновлений для операционных систем на персональных компьютерах компьютерной сети организации.

Форма лицензирования операционной системы сервера – лицензия на ядро процессора.

Интерфейс операционной системы сервера – русском языке.

В комплекте с сервером должна поставляться лицензия на систему управления реляционными базами данных (РСУБД).

Система управления реляционными базами данных должна включать следующие инструменты:

 - систему передачи данных в распределенных сетях;

 - развитую систему уведомлений;

 - возможности извлечения, преобразования и загрузки данных для их хранилищ и интеграции в масштабе учреждения;

 - AnalysisServices -аналитическую обработку в реальном времени для быстрого, сложного анализа больших и смешанных наборов данных, использующую многомерное хранение;

 - ReportingServices - решения для создания, управления и доставки как традиционных бумажных отчётов, так и интерактивных, основанных на технологии WWW отчётов.

Инструменты управления:

 - должны включать средства управления для развитого управления и настройки баз данных;

 - должны поддерживать тесную интеграцию с такими инструментами, как системы мониторинга производительности и доступности сервисов, системы управления и удаленной инсталляции приложений, порталы, системы управления проектами и коммуникационные системы;

 - должны поддерживать возможность интеграции с СУБД других производителей для изъятия данных и их обработки, и анализа;

 - должны обеспечивать возможность получения данных из электронных таблиц Excel;

 - должны поддерживать возможность интеграции с источниками геоинформационных данных и использование этих данных при анализе;

 - должны поддерживать возможность обработки событий в реальном времени с помощью запросов с отправкой заданных результатов в сторонние системы.

Инструменты разработки:

 - должны включать интегрированные инструменты разработки для ядра базы данных, извлечения, трансформации и загрузки данных, извлечения информации.

Программная платформа:

 - должны обеспечивать полную совместимость с технологией ActiveDirectory, используемой Заказчиком;

 - должны обеспечивать возможность построения активного кластера серверов СУБД с числом узлов не менее двух.

Размер поддерживаемой базы данных должен быть не менее 10 Тб.

Поддерживаться платформы x32 и x64.

В комплекте должны поставляться не менее 50 клиентских лицензий (CAL) на пользователя.
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HPE DL360Gen10 
	Партномер

Наименование

Кол-во

867959-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

1

P02586-L21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P02586-B21

Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10

1

P00920-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

12

867966-B21

HPE DL360 Gen10 2SFF SAS/SATA Backplane Kit

1

870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD

8

P18422-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD

2

P02377-B21

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit

1

804331-B21

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller

1

871244-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit

1

865414-B21

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

2

BD505A

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

1

867996-B21

HPE DL360 Gen10 SFF System Insight Display Power Module Kit

1

871246-B21

HPE DL360 Gen10 High Performance Heat Sink Kit

1

874543-B21

HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit

1

HU4B2A3     WAG

HPE DL360 Gen10 Support

1

Сервер должен обладать следующими характеристиками.

Процессор.

Сервер должен иметь не менее двух посадочных мест (сокетов) для процессоров.

Количество предустановленных процессоров – не менее 2.

Характеристики каждого из установленных процессоров.

Базовая (номинальная) тактовая частота – не менее 2,5ГГц.

Тактовая частота при использовании технологии автоматического увеличения тактовой частоты свыше номинальной – не менее 3,4ГГц.

Количество ядер в процессоре – не менее 10 (не менее 20 потоков).

Техпроцесс (литография) – не более 14нм.

Кэш-память процессора L3 – не менее 13,75Мб.

Тепловыделение – не более 85Вт.

Поддерживаемый объем оперативной памяти – не мене 1Тб.

Тип поддерживаемой памяти – не хуже DDR4-2667.

Число каналов памяти – не менее 6.

Поддержка PCI Express – не ниже версии 3.0.

Количество линий PCI – не менее 48.

Пиковая температура – не менее 77 градусов Цельсия.

Поддержка виртуализации.

Поддержка 64-разрядной архитектуры.

Поддержка работы по спецификации на протоколы доступа к твердотельным накопителям, подключённым по шине PCI Express напрямую.

Оперативная память.

Сервер должен иметь не менее 24 слотов для установки модулей оперативной памяти.

Поддерживаемы объем оперативной памяти – не менее 3Тб (при использовании 24 модулей LRDIMM емкостью 128Гб).

Поддерживаемы объем оперативной памяти при использовании PersistentMemory – не менее 6Тб (при использовании 12 модулей емкостью 512Гб).

Сервер должен поддерживать модули оперативной памяти NVDIMM (не менее 12 штук).

Сервер должен поддерживать технологии обеспечения надежности оперативной памяти:

 - упреждающие алгоритмы для анализа состояния чипов памяти (в случае появления риска для данных в одной из областей памяти в чипе, автоматически назначаются «запасные» области сравнимого объема на том же канале памяти, что должно снижать пропускную способность не более чем на 1%);

 - коррекция ошибок;

 - перенос данных из сбойного банка памяти в специально выделенный;

 - возможность назначения части банков памяти в качестве зеркалированной памяти, данные записываются в банки системной и зеркалированной, при возникновении ошибок банки зеркалированной памяти назначаются системной памятью;

 - технология предотвращения накопления ошибок в памяти (в случае обнаружения ошибки – корректировка и запись правильных значений).

Объем предустановленной оперативной памяти – не менее 192Гб.

Тип предустановленной памяти – не хуже PC4-2933.

Количество предустановленных модулей памяти – не более 12 штук по 16Гб.

Сетевой контроллер.

В сервере должно быть не менее одного четырехпортовых гигабитных серверного адаптера.

Характеристики адаптера:

Не менее четырех портов 1Гбит/с (не менее 2Гбит/с в режиме двунаправленной передачи), общая пропускная способность не менее 8Гбит/с.

Должна присутствовать поддержка JumboFrames.

Должна присутствовать поддержка технологии увеличения скорости работы вентиляторов в сервере только в той части сервера, где это необходимо, что снижает потребление электроэнергии.

Должна присутствовать поддержка загрузки сервера без использования локальных носителей данных (PXE).

Должна присутствовать поддержка сегментации разгрузки (TSO).

Должна присутствовать поддержка распределения нагрузки между несколькими доступными центральными процессорами.

Процессор – Broadcom BCM5719.

Тип шины – PCIe 2.0.

Совместимость со стандартами: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1q, 802.3az, 1588, 802.1as.

Тип коннектора – RJ-45.

Наличие LED-индикаторов наличия связи и сетевой активности.

Должна присутствовать поддержка виртуализации.

Контроллер дисковой подсистемы.

Наличие не менее чем одного контроллера дисковой подсистемы, не занимающего слот PCI.

Должны поддерживаться интерфейсы SAS и SATA.

Не менее двух внутренних портов Mini-SAS, не менее 8 «линий».

Скорость передачи SAS не менее 12Гбит/с, SATA не менее 6Гбит/с.

Должна присутствовать возможность использования дисков SAS и SATA одновременно на одном контроллере.

Должна присутствовать поддержка ленточных накопителей.

Наличие энергонезависимой кэш-памяти объемом не менее 2Гб.

Тип памяти не менее 72-bit, DDR4-2100МГц.

Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8.

Поддержкауровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring).

Должна присутствовать поддержка режимов HBA и RAID.

Должна присутствовать поддержка Legacy и UEFI.

Поддержка не менее 238 физических дисков.

Поддержка не менее 64 логических дисков.

Должен присутствовать функционал:

 - расширение массива;

 - «лечение» массива;

 - «удаление» жестких дисков;

 - разделение и повторное создание «зеркального» массива;

 - сжатие массива;

 - управление spare-дисками;

Совместимость с операционными системами и системами виртуализации: MicrosoftWindowsServer,  MicrosoftWindowsHyper-VServer, VMwarevSphere, RedHatEnterpriseLinux (RHEL), SUSELinuxEnterpriseServer (SLES), CentOS, ClearOS.

Жесткие диски.

Не менее восьми жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 600Гб.

Скорость вращения шпинделя – не менее 15000об/мин.

Интерфейс – SAS.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Не менее двух жестких дисков с характеристиками:

Форм-фактор – 2,5” (SFF).

Объем – не менее 480Гб.

Тип – твердотельный накопитель (SSD).

Интерфейс – SATA.

Возможность «горячей» замены жестких дисков. Наличие на фронтальной панели индикации состояния жесткого диска.

Дисковая корзина.

Не менее 8 внутренних отсеков для жёстких дисков SAS и SATA SFF с горячей заменой.

Порты ввода вывода.

В количестве: последовательный – не менее 1 (опционально); видео – не менее 2 (тыловой и фронтальный(опционально)); порт удаленного управления – не менее 1; внутренний слот microSD – не менее 1; порты USB 2.0 – не менее 2 (тыловые); порты USB 3.0 – не менее 5 (1 фронтальный, 2 тыловых, 2 внутренних).

Сервер должен иметь возможность использования запираемого механического устройства для предотвращения несанкционированного физического доступа к установленным накопителям.

Наличие выдвижного ярлычка с серийным номером сервера.

Наличие LED-индикации питания.

Наличие LED-индикации состояния сервера.

Наличие LED-индикации состояния сетевых карт.

Наличие LED-индикации для идентификации сервера в стойке.

Наличие дополнительного слота для установки плат расширения, не занимающих отдельный слот PCI-e.

Комплекс удаленного управления.

С сервером должен поставляться комплекс удаленного управления.

Комплекс состоит из микросхемы (чипа) на материнской плате и «прошивки».

Сервер должен иметь возможность проверки «прошивки» на наличие в ней вредоносного кода с помощью сверки контрольной суммы с чипом.

Когда «прошивка» проверена, комплекс управления должен проверять прошивки всех остальных компонентов сервера, включая BIOS на предмет вторжения злоумышленников и другие нарушения целостности.

В случае обнаружения проблемы комплекс должен автоматически восстановить конкретную «прошивку» в последнее рабочее состояние из защищенного репозитория «прошивок».

Восстановление «прошивки» возможно не автоматическом режиме, а по команде.

Требования к комплексу удаленного управления:

 - отправка оповещений на электронную почту;

 - запуск настройки сервера, включая настройки RAID, без перезагрузки сервера;

 - автоматическая настройка параметров сети для комплекса управления;

 - возможность массового развертывания серверов и управление;

 - при наличии подключения сервера к сети питания комплекс должен быть также запитан;

 - поддержка стандарта DMTF;

 - передача информации о самотестировании сервера во время загрузки на LED-индикатор состояния сервера;

 - взаимодействие с системой датчиков сервера;

 - возможность отключения функций доступа;

 - часть памяти комплекса может быть зарезервирована под репозиторий для «прошивок» и драйверов;

 - наличие сервисного USB порта на лицевой панели сервера для подключения ноутбука и накопителей для выгрузки журналов;

 - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, который выполняется без использования агентов (agentless);

 - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

 - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

 - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD) локального компьютера администратора;

 - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

 - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- доступк Microsoft Emergency Management Service console;

- отображение текущего энергопотребления сервера;

 - доступ к порту управления по протоколам http, ssl;

 - доступ к порту управления по протоколам ssh;

 - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (VKVM);

 - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

 - поддержка подключения через VPN;

 - интеграция с MicrosoftTerminalServices;

 - поддержка протокола DHCP;

 - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

 - удалённое управление BIOS;

 - видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как “синий экран” Windows и Linux “panic”;

 - интеграция с ActiveDirectory;

 - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

 - поддержка технологии смягчения колебания частоты процессора в режиме автоматического увеличения частоты;

 - двухфакторная аутентификация;

BIOS сервера должен содержать набор преднастроенных профилей производительности в зависимости от задачи.

Количество профилей – не менее 15.

Блок питания.

Сервер должен иметь не менее двух блоков питания с «горячей» заменой мощностью не менее 800 Ватт с КПД не менее 94%.

Система охлаждения.

Наличие системы охлаждения с резервированием (N+1), не менее 7 вентиляторов.

Видео.

Наличие встроенного видео. Поддерживаемые разрешения не ниже 1920 х 1200, частота кадров не менее 60, 32 бит.

Корпус.

Форм-фактор корпуса для монтажа в шкаф 19” высотой не более 1U в комплекте с универсальными направляющими для установки в шкаф. Глубина корпуса не более 71 см.

Совместимость с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

- Windows Server 2019;

 - Windows Server 2016;

 - Windows Server 2012 R2;

 - Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019;

 - VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2;

 - ClearOS: 7.6; ClearVM: 2.0;

 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2;

- Ubuntu;

 - OracleLinux;

 - Citrix.

Соответствие отраслевым стандартам:

- ACPI 6.1;

 - PCIe 3.0;

 - WOL;

 - PXE;

 - USB 3.0 и USB 2.0;

- SMBIOS 3.1;

- UEFI 2.6;

 - Redfish API.

Сервисное обслуживание: гарантия не менее 36 месяцев от производителя. Ремонт и обслуживание авторизованным сервисным центром. Реагирование в течение следующего рабочего дня. Срок окончания гарантии должен проверяться на сайте производителя по серийному номеру сервера.
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Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2021 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов







 «___» ______________ 2021 г.
	№ п/п
	Наименование

Товара


	Кол-во 
	Ед. изм.
	Страна происхождения Товара
	Цена за ед. Товара, руб. с НДС (без НДС)
	Общая стоимость, руб. с НДС (без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	Итого, цена договора, руб.
	

	в том числе НДС – 20% (без НДС)
	


	Покупатель: ЗАО «СПГЭС»
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин 


	Поставщик: 

_____________

_____________________/________________/
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Покупатель
                                                                                      Поставщик 

___________________С.В. Козин                                                          __________________


